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أسلحة الا تتحام والد قة 


ET 


لقد أدت سياسة تبسيط التصميم وصنع الأسلحة 
الفردية الإسبانية التي اتبعت طوال عدة سنوات إلى 
تصميم بندقية للاقتحام من عيار ۷,1۲ × ۵۱ ملم. وقد 
أحدث هذا النموذج ثورة في تصميم هذا النوع من 
الأسلحة الذي اعتمد عليه لتصميم عينات مختلفة 
ومتطورة التي ستعطي. مع مرور السنوات, نموذجاً جديداً 
من عيار 0,057 × 0غ ملم. 

هذه البنادق الخاصة بالاقتحام التابعة لمركز الدراسات 
التقنية للمواد الخاصة "سي | ت م !' (0871/418) والتي تم 
انتاجها بمصانع شركة سانطا باربارا للصناعات السکرية 
شركة مجهولة الاسم. شکلت السلاح الأساسي بالنسبة 
للجنود الاسبان خلال النصف الثاني من القرن العشرین. 


بنادق الاقتحام "سي | ت م۱" (6171111)؛ تطوير اسباني 


يستعملها الحرس الدني 

تستممل عناضر الصرس 
السدشي بنادق "سي | ت م[ 
(81305©) الخفيفة في 
عملياتها الأمنية. وتمتبر بندقية 
ل سي" (©1) واحندة من الأنواع 
المستمملة من قبل فرق التحرك 
في الأرياف ۸۵000 عل (Grupo‏ 
RGA)‏ التي أدخلت علیها 
تصدیلات حيث أدمجت قاعدة 
خاصة بالمصوب الذي يوجد في 


علی الجهة الخلفية 


يؤثر ذلك على وظائفها. كما آنها 
تتمیز بقدرتها على ضبط الهدف 
على مسافة بعيدة تظراً 


للخرطوشة القوية التي تطلقها 


وقد تم تصدير هذه البنادق إلى عدة دول وشركات ذات 
شهرة مثل الشركة الألمانية "هيكلير وکوش" & 016۲ع۲1) 
(10 التي صنعت منها عدة عينات. 
اتباع النموذج المصنوع من قبل الألمان؛ 

لقد أدت الشهرة التي عرفتها بندقية الاقتحام س ت 
ج٤٤"‏ - (510-44) الأولى من نوعها والمستعملة من قبل 
الجنود الألمان في أواخر الحرب العالمية الثانية- بالتقنی, 
الإسبان إلى تصميم سلاح مماثل يتبع فلسفة النموذج 
السابق. 


ظهور "سي ات ۾ |" ı(CETME)‏ 

لقد شجهعت سياسة الحصار الذي ضرب على 
ديكتاتورية الجنرال فرانكو على تقشف في الانتاج في 
جميع الیادین؛ وقد مس هذا التقشف مجال الأسلحة 
العسكرية. وفي سنة 1444 تمت المصادقة الرسمية على 
صنع "سي ات م 1" (۳۲۷۴)) بمهندسين متخصصين 
في الأسلحة متخرجين من المدرسة البوليتيكنيكية لجيش 
المشاة (81). وقد قام هؤلاء. بمساعدة مهندسين ألمان 
مثل لودوبيغ فورغريملير - ۷0۲۵۲۱۳۳0۱6۲ سلا الذي 
فر إلى إسبانيا - بتصميم نموذج جديد. وبعد مجهود 
كبير وانطلاقاً من الإبداع الإسباني تم التوصل إلى صنع 
ثلاثة نماذج تستعمل فيها ألواح مستوردة من هولندا 
وكذلك الصفيحة الخاصة بالبنزين. 


هذه الأسلحة -التي لها نفس مميزات النموذج 
الذي یتوفر على محبس شبه صلب يشغل بواسطة 
أساطين- استمرت في استعمال مختلف الخرطوشات 
إلى أن وصلت إلى تصميمها النهائي الذي أطلق عليه 
اسم ۱-۳" .(4-1) وفي يوم ۲۸ آیلول/سبتمبر ۱۹۵۷ 
تم الاعلان الرسمي عنه في جيش الشاة | ت" (81) ؛ 
وفي ۲۹ كانون ثاني/يناير من السنة الموالية في 
'الأرمادا” (۸۵), وفي ۲۱ تموز/ يوليو في الجيش 
الجوي وبالضبط في نموذجه من عيار ۷,۸۲ (۳۰۸ 
وینشیستیر" .(11/120065161)) وهذا الأخير يتطابق 
والنموذج أب" (8) الذي استعمله المظليون الإسبان في 
شمال إفريقيا إبان نزاع سيدي إيفني. 

وقد تم إدخال تعديل على هذا السلاح سنة ۰۱۹7۶ 
إذ حذف منه المقبض الخاص بحمله وتم تزويده بقطعة 
واقية لليد مصنوعة من الخشب التي تعوض القطعة 
الأصلية المصنوعة من المعدن. وقد أدت هذه التعديلات 
إلى ظهور نموذج سي (©) الذي یتوفر كذلك على ثقب 
خاص بإطفاء النار, وآلة للتنشين مطورة توجد في 
الجهة الخلفية. ومحمل في الجانب الأيسر. طولها 
يصل إلى ١.١١0‏ م ووزنها إلى ٠,١‏ كلغ. قدرتها على 
إطلاق النار باسترسال تسمح لها بوتيرة تصل إلى 7:١‏ 
طلقة في الدقيقة؛ وتتم عملية تعبئتها بواسطة مشط 
يتوفر على ۲۰ خرطوشة. 


تستعمل الوحدات الأساسية 
التابعة للقوات السلحة الإسبانية, 
ومقذ بضمع سنوات. بنادق اسي 1 
ت م1 (51345©) من شوع ال" 


(ا) و ال سسي' (10) وال ف' 


(۷) . وت میزهله الأخيرة 
بتصمیمها الجيد على الرغم من 
انتقاد صتمها الرديء الشيء 
الذي يسبب انقطاعات خلال 
إطلاق النار 


یمود اصل التصمیم الذي كان 
وراه ظهور بنادق الاقتحام "سي | 
تم (سسي" © CEME‏ من 
يار ۸۷.1۲ ۵۱ إلى بداية 
الخمسينيات: وذلك ما ساهم في 
صنع سلاح مثين وشعال لازالت 
تستعمله وحدات عسكرية ویعض 
وحدات الشرطة. 
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اقرار تقنیین نموذج "سي" (6): 
لقد آدی تبني التموذج السابق -بعد أن تم الاعلان 


الرسمي عنه یوم ۲۸ نیسان/آبریل ۱۹14- إلى توزيعه 
على الوحدات الأساسية. تم في نفس الآن توزیع نماذج 
جديدة وکذلك نماذج استمملت قطعاً من نماذج آب 


(8) آدخلت علیها تعديلات لتصبح ملائمة مع النموذج 
الميناري. ومع مرور الزمن ستقوم وحدات القوات 
السلحة ووحدات هيئة آمن الدولة الاسبانية -وکذلك 
وحدات بعض الدول الافریقیة- بشراء عینات من هذه 
البندقية القوية والدقيقة والفعالة الخاصة بالاقتحام. 
تم التوقف عن صنع هذا النموذج سنة ۰۱۹۷1 على 
الرغم من أنه مازال يستعمل لحد الآن في بعض 
الوحدات من الدرجة الثانية. 

انطلاقاً من النموذج "سي" (0) تم صنع نموذج آخر 
وهو " (58) یتوفر على آلة للتنشین من نوع آديوبتيري : 
و على مشط أو ملاقم بلاستيكية شبه شفافة للتعرف 
على عدد الخرطوشات التبقية, وعناصر آخری مثل 
القبض, وقاعدة البندقية وواقية اليد الصنوعة من 
مواد اصطناعية لها لون أخضر. 


وهكذا تم كذلك ظهور عينة آر" (1) كسلاح ناري 
يتوفر على دواغص لإطلاق النار يجب أن توضع في 
المصفحة أب م ر (81415)؛ ولذلك فهي تفتقد لقاعدة 
وتتوفر على رافعة للزناد متزامنة. 

لقد كانت هذه العينة تتوفر على علبة متعلقة 
بالتقنيات جد صلبة وبصفيحة سميكة جداً؛ وبمشط 
صلب للتجارب. وقد كانت قاعدة البندقية وواقية اليد من 
الخشب الذي يصمد ويتحمل كل الضريات ولا پتکسر, 
ويطلق أنبوبها كمية هائلة من النار. وطلقتها قادرة على 
اختراق صفيحة عادية على بعد 
على بعد بضعة آمتار. 


٠م‏ أو سكة حديدية 


تم اعتماد عیار "5 ,ه: 

لقد أدى التزويد المعمم للجيوش الأمريكية خلال حرب 
الفيتنام بأسلحة تستعمل خرطوشات من عيار ۵,۵7 (۲۲۳ 
ریمینفتون" (1871108100) ) بالحلف الأطلسي إلى تبني 
هذا السلاح كسلاح عادي: وهذا ما فعله كذلك المصممون 
الإسبان ل "سي | ت م |" (6873/18) . 
شرع في تصميم نموذج جدید: 

في بداية السبعينيات شرع في عملية تطوير بندقية 
الاقتحام العادية التي يمكن أن تطلق الخرطوشات الجديدة 
الخفيفة جداً؛ وقد كلف للقيام بهذه المهمة قسم مشاریع 
الأسلحة الخفيفة". وقد صنع هذا الأخير سلاحا خفيفا 
يتوفر على مواد مركبة في قاعدته ووقاء الزند مريع 
الزوایا, ویتوفر على مشط مستقيم يتسع ل ۲۰ خرطوشة 


(121301©) البندقية من نوع “ل 


(1) بمميزات هامة فيما يتملق |ا 
بمكوتات مسختلف عناصرها 
وكذلك بدقة كبيرة في ا 


بنادق الاقتحام "سي | ت م۱" (0811/158): تطوير اسباني 


ف" )CE ME LV)‏ لمينة 
صممت خصيصاً للأرمادا؛ والتي 
تتميز بسكتها المدمجة التي يمكن 
أن توضع بها أجهزة تصويب 
بهستزية کی جو اله با 
۹۸1 ومصوب لايزر. وهو 
النموذج الذي يظهر على الصورة 
والذي تستممله ضرق يو او | 

(UOE) 


ويشمل اسفیناً متطوراً من نوع کاسر" (165م210). 

بعد التجارب الأولى المتعلقة بالمصادقة -والتي تابعها 
عن كشب مسؤولون عن جيش المشاة الإسباني-: تم 
تصميم العينة آل" (1) (الخفيفة) والعينة "ل سي" (©.آ) 
(الخفيفة) التي تتميز بقاعدتها القابلة للانكماش 
وبأنبوبها القصير. لقد أدت العناصر الخفيفة التي 
اعتمدت في صنعها إلى تعويض محبس الدحروجات التي 
اعتبرت لحد الآن نتائجها إيجابية جدا . وقد تم تصميم 
نموذج اعتبر أقل متانة ولم يعط نتائج إيجابية. 


| أسلحة الاقتحام والدقة 


وصلت الوحدات الأولى من هذه العينة السابقة 
للإنتاج النهائي في بداية الثمانينيات: وعلى الرغم من 
أن النتائج التي تم التوصل إليها نصحت بإدخال 
مجموعة من التحسینات. فقد تم اتخاذ قرار صنع 
مجموعات في معمل مدينة لاكورونيا. وهناك تم إنتاج 
ما يزيد عن ٠٠١٠٠١‏ وحدة خصصت للحرس الدني, 
والشرطة الوطنية -بما في ذلك عناصر ج | أو" 
(680)التي استعملتها خلال فترة معينة-. وجيش 
الشاة. والجيش الجوي والأرمادا . 
تم صنع عينات متطورة: 

توصلت الأرمادا بكمية هامة من هذه البندقية 
وأساسا فرقة أرمادا القوات المدفعية البحرية التي 
أجبرت على إدخال بعض التعديلات؛ مثل واق اليد 
الداثري الشكل وعلى صنع مجموعة خاصة أطلق عليها 
اسم أل ف (/1-1) بتعديلات داخلية ومرشد فوق علبة 
الأدوات التقنية لوضع أجهزة التصويب البصرية س يو 
س ات" (515۸7) . 

وهناك عينة تبناها جيش الشاة الاسباني 
وخصصها لأحسن جنوده في الرماية وهي تحمل نفس 
الاسم. وتتوفر هذه العينة على قاعدة خاصة بجهاز 
التصویب مرتفع يعوض الإسفين التقليدي (العنصر 
الذي يستعمل كأداة لحمل البندقية). لهذه العينة 
المذكورة -الصالحة لوضع جهاز تصويب يصري خاص 
بالنار ومن نوع '! ن أو سا" (8(05۸) نموذج اف 
(۴) من أربع مستويات وآخر خاص بالليل من نفس 


شوق هيكل بندقية الاقتحام 
اسي ات م71 (171215©) یمکن 


وضع غلاف من مادة اصطناعية 


تسمح بحماية الکونات الأساسية 
للبندقية من 


× 1 ملم التي تثميز بوزنها الذي 
يصل إلى ۴١١‏ كلغ وطولها الذي 
يصل إلى 71,8 سنتیمتراً وهي 
منكمشة الشيء الذي يسهل نقلها 
واستممالها في جميع الاوشات 
والظروف 


النوع ومن نموذج "ف ن پ )VNP-009(‏ من 
الجیل الثاني- تمت إضافة سند خفیف للحصول على 
سلاح قادر على اطلاق النار بشکل دقیق وفعال في 
قطر یصل إلى ۳۰۰ متر. 

وعلی الرغم من التبني الستمر لهنه النمانج 
لتعویض مجموعة اسي (6). فقد تم التوصل بتقاریر 
سلبية من مستعملي هذا السلاح وأساساً فيما یتعلق 
بدقتها ومتانتها . ویرجع ذلك جزئیاً إلى استعمال عتاد 
من نوع س س ۱۰۹" (109 55), الذي یعتبر قویاً أكثر 
من عتاد ۵,۵۳ الذي استعمل خلال التجارب الأولية 
لعملية التصميم النهائي. وبعد (دخال عدة تعدیلات 
وتحسینات على مجموعة من مکوناتها بصفة عامة تم 
تفادي عدة مشاكل؛ وفي نفس الوقت تم اتخاذ قرار 
تعویضها ب ج 7" (36 6) الألمانية. والغریب في الأمر 
هو أنه بعد أربعين سنة؛ أي بعد أن أصبحت شركة 
هیکلیر" (11601161) مالكة لرخصة سي إ ت م | 
(1711۴), ستصبح هذه الشركة نفسها هي التي تبیع 
بنادق الاقتحام لاسبانیا . 


يعتبر جهاز التصويب ف ن بحة "٠ ١‏ -۷۸۴) 
(009 عنصراً صنعته الشركة الوطنية للبصريات 
والذي يشمل جاذباً من عيار ۱۸ ملم من الجيل 
الثاني يكبر الضوء الخافت وذلك للقيام بإطلاق 
النار بشكل دقيق خلال الليل. يصل وزنه إلى 
١‏ كلغ؛ ويتوفر على مكبر من حجم ۰۲,۵ وتتم 


بنادق الاقتحام "سي !ت م !" (:151111©) . تطوير اسباني ۲۳7۳۳۹۳۳۳۳۹ 


جهاز التصويب خلال النهار 
إسفين التصويب |نوسا" (8700548) من نوع 'ف' (۴) هو عبارة عن 
جهاز تصويب بصري بمكبر من أربعة مستويات مصمم على شكل صليب 
عادي للقيام بإطلاق النار بشكل دقيق في محيط یصل [لی م يصل 
وزنه إلى ۵۸۰ غراماً ويصل طوله إلى ۲۶ سنتیمترا؛ دون الأخذ بعين 
الاعتبار غلاف النظار الخلفي الذي لا يسمح بتسرب الضوء. 


تغذيته بواسطة بطاريتين قلویتین "ل رج” 
.(LRO)‏ 


في الجهة العليا للهيكل توجد قاعدة جهاز 
التصويب -لها شكل خاص يجعلها تشبه يدا 
خاصة بالنقل- عالية. الشيء الذي يسمح 
بجعل المستعمل يمدد العنق للقیام 
بالتصويب. 


في الجهة العليا للمقیض وللزند يوجد جهاز اختيار الطلقة الذي يمكن 
أن يشغل بإبهام اليد الیمنی, والذي يسمح بالاختيار بين وضع الأمان, 
ووضع إطلاق النار الشبه الأوتوماتيكي الطلقة تتلو الطلقة ووضع إطلاق 
الناز بشكل مسترسل؛ ويشار لهذه الوضعيات الثلاث على التثالي بحروف: 
E 0‏ 


۱ 
4 
7 لحمل ENT‏ 
يسمح جهاز تثبيت موجود بالجهة السفلى 
الأمامية وآخر موجود بقاعدة البندقية 


بتثبيت حزام خاص بحمل البندقية, وهذا 


العنصر يعتبر أساسياً جداً خلال حمل 
السلاح يسمح باستقراره خلال إطلاق النار. 


في الجهة الأمامية للأنبوب تم تثبيت فوهة 
أعيد تصميمها وفقاً للنموذج الأصلي الذي 
يحتوي على عدة فتحات. وبهذا الشكل فإن 
الغاز العادم يتوزع ويتقلص لهيب البارود 


وكذلك ارتفاع السلاح. 


إلى جانب بنادق سي إت م! 
(8:17118©) هناك سكين-حربة متيئة 
يمكن أن تستعمل في مختلف مراحل 
القتال. وتحمل هذه الحرية شي غمد 
معدني وتشبت في الجهة الأمامية 


أمشاط صالحة لكل الضروريات 

تتوفر بنادق سي | ت م [ (121۷11)) على 
بوقال وذلك لتزویدها بأمشاط من ۱۲ إلى ۳۰ 
خرطوشة تضمن استعمالها في العملیات الامنية 
والعملیات القتالية. 


خشخنة الأنبو 6 آخادید بدورة فى كل 78 1ملم 
نظام اطلاق الثارة 


طلقة تلو الطلقة يطريقة شيه أوتوماتيكية. وبطلقات مسترسلة بطريقة آوتوماتيكية, 
بتراجع الكتل عن طريق الإيقاف الشيه الصلب. 
قاعدة مرتفعة لتثبيت أجهزة التصويب. 


قفل آمان يدوي مدمج في جهاز الاختيار الموجود في الجهة اليسرى. 
عدد الطلقات فى الدقيقة: 0 إلى 750 
الطاقة الاستيعابية للمشط: 2 إلى 30 خرطوشة 


_ e 


تعتبر 'م ١١‏ (116) البندقية الفربية المشهورة 
الخاصة بالاقتحام, وهي الحلقة الأولى لسلسلة التصاميم 
التي تم تصورها لإطلاق الخرطوشة الجديدة من عيار 
207 ملم ۲۲۲ . ریمینفتون" (00)عستمرع1 223( 
وكذلك السلاح الذي عرف شهرة كبرى إن بإيجابياته أو 
بسلبياته. 

وقد تم إثبات إيجابياتها طوال ثلاثة عقود من 
النشاط الحربي وفي أماكن ومواقع مختلفة؛ منها الناطق 
الفاباوية في الفيتنام والمناطق الرملية في صحراء 
الكويت. 

في هذه الناطق, أثبت النموذج الأمريكي أن تصميمه 
لازال مستمراً بعد عملية التحسين التي تتتبا له بسنوات 
طويلة من الحياة الحربية وبسنوات أكثر من الحياة 
البوليسية. 
تطور مد عم بالتجربة: 

كانت أولى الخطوات التي أدت إلى ظهور هذا السلاح 
هي تلك التي قام بها المهندس أوجين ستونير 1108676 
۲ عندما صمم بندقية الاقتحام أ ر-١٠"‏ (۸-10) 
من عبار ۲۱۲ ,۵۱7۷ ملم ۳۰۸ . وینش‌ ستر 
(3081۷/10069167) لشركة آرمالیت ۰۸:16 وتصلح 
لها هذه البندقية کأساس لتصمیم عينة مقلصة تطلق 
خرطوشة جديدة ناتجة عن الخرطوشة الرياضية ۲۲۲ . 
ریمینفتون" ۲۳۲ (801" Ren‏ 222). 


| "م5٠"‏ (۷16): البتدقية الأمريكية الوجودة في کل مکان والخاصة بالاقتحام 


لقسد تم ادخسال التعديلات 
الأخهرة على قربینات من نوع “م 
7 (4 34) لمتاصسر الوحسدات 
الخاصة. وذلك بإضافة وقاء 
مجموعة من المناصر. وقاعدة 
كاملة بالجهة المليا للهيكل حيث 
توجد أجهزة التصويب 
الأوبترونية 


بداية الأشغال 

بدأت الأشغال الأولى حول البندقية الجديدة سنة 
۲ وبعد سنتين تم صنع " ر-0١*‏ (418-15). وقد تم 
تسليم هذه البندقية بفورت بينينغ 136001۳8 Fort‏ 
للمساهمة في المسابقة التي تتوخى تعويض الثنائي المكون 
من ام ۱"غراند"(081)07000) و'م-5١'(14 .)M‏ في 
تموز/يوليو ۰۱۹۵۹ وفي الوقت الذي تم فيه تقييم مميزاتها 
من قبل الجیش, قامت الشركة المالكة - كوربوراثيون 
فارشيلد ستراتوس (50:8]05 (Corporacion Fairchild‏ 
ببيع رخصة الإنتاج لشركة كولت فيرأرمس كومباني 
Firearms Comany)‏ 001) . وقد تم الاتفاق على أداء 
۰ دولار و 4,0 من كل حقوق الإنتاج المستقبلية. 

بموازاة مع هذه العملية وصل الطلب الأول والذي بلغ 
۰ وحدة خاص بالجيش البريطاني وشرع في صنع 
هذا السلاح بفكرة توزيعه على مختلف دول جنوب شرق 
آسيا. وفى سنة ۱۹۲۱ قامت القوات الجوية الأمريكية 
بتبنيلة: ویمد دلا بقلیل جاء دور جين افا وقد قرر 
هذا الأخير معايرة هذا السلاح كبندقية للاقتحام 
العسكري وأعطي له اسم “م .)M 16( "١١‏ وقد أصبح 
هذا السلاح يستعمل كجزء من السلاح الموضوع رهن 
إشارة تلك الوحدات. مثل: "غريين بیریت" -86 «مع01) 
rets)‏ -أي القبعات الخضر- التي كانت لها إمكانيات 
كثيرة للمشاركة في الأحداث التي دارت بالفيتنام. 

وقد قام أول الجنود الذين تنقلوا إلى هذه المواقع وهم 
يحملون "م )M 16( "١١‏ بالإشارة إلى بعض السلبيات 
الطفيفة. مثل تعشر خروج الطلقات. السدادات؛ وبعض 
الکسور. هذه الأعطاب ترجع إلى استعمال عتاد غير 
ملائم وإلى غیاب التنظیف. 


8 أسلحة الاقتحام والدقة 


وتجدر الاشارة إلى أنه لما شرع في استعمال هذا السلاح 
تم الإلحاح على أن الأمر يتعلق بسلاح يتطلب عناية قليلة. 
ومع ذلك. فقد تم إثبات عكس ذلك في ميدان القتال. 
ولتجاوز هذه المشاكل شرع في برنامج للتدريب على صيانته 
وعلى بعض التفییرات التي مست بنیته؛ مثل الرافعة التي 
تدفع المحبس نحو الأمام في حالة حصول تعويق (وهذا 
العنصر يعتبر من عناصر المجموعة المتعلقة بالنموذج آم ٠١‏ 
أ (۷۱6۸1) الذي صنع ابتداء من ۱۹۲۷). 
الشروع في الانتاج بالجملة: 

ماثات الآلاف من هذه البنادق تم تسليمها للوحدات 
الأمريكية المختلفة وذلك من خلال عملية 


التعدیلات: أنبوب ثقيل أكثر من السابق. واق اليد مدور. 
إسفين مصمم بشكل جديد يسهل إطلاق النار ووضع 
لإطلاق النار يسمح بإطلاق ثلاث طلقات متتالية. وهذه 
العينات ستعطي في الأخير نموذج "م ٠١‏ أ۲“ )M16۸2(-‏ 
الذي شرع في استعمالها من ۱۹۸5- والذي یعتبر 
النموذج العياري الحالي. 


وحتى يتم الاستمرار في استعمال هذا النموذج إلى 
حدود نهاية العشرية القادمة؛ حيث من المتوقع الدخول 
في إنتاج السلاح الذي سيتم اختياره في إطار برنامج "أو 
آي دبليو س" (0113/5): فقد اتخذ قرار اتباع طريقين. 
الطريق الأول يعمل على بلورة "م ۳۱۱۲ )M1643(‏ 
كنتيجة لتغيير صفیر يشمل تطبيق برنامج م دبليو س 


يتوضر القبض الملوي على 
لقب مركزي وعلى قناة علوية 
حيث توجد قواعد تثبيت أجهزة 
التصويب الخاصة بالليل وبالنهار 
وكمشال على ذلك هذا الشرطي 
المسكري الأمريكي المجهز ب "م 
۲ 011682333 الذي یتوضر 
على جهاز تصويب ليلي من نوع ۲ 
ن/ب ف س-" (5-4/لالخ) 


.)Modular Weapon System:MWS)‏ ويكمن هذا النظام 
في إضافة واق اليد أعيد تصميمه والذي يمكن أن 
تضاف له عدة عناصر مكملة مثل: السدس, والصابیح. 
أجهزة لايزر أو أجهزة تصويب. وبموازاة مع ذلك فقد تم 
الاستغناء عن اليد الخاصة بحمل علبة المكانيزمات: التي 
تم تعويضها بقضيب معياري يمكن أن تثبت فوقه مختلف 
عناصر ضبط الرؤية خلال النهار أو خلال الليلء وتشمل 
جهاز تصويب “سي سي أو" (060) للرفع من دقة قاذفة 
القنابل "م ۲۰۳" (203 )M‏ من عيار ٠١‏ ملم الذي لازال 

يثبت في الجهة السفلى لواقية اليد . 


اليوليس الأمريكي عیناث م 17 
(16 ۷) في تحركاتها اليومية 
ومن بين هذه الشمبء هثاك 
أعضاء اس دبلیو | ت (8۷۸1) 
التابمة لأطلانطا الذین پتوفرون 


۴ ملم يارابيلوم' (Parabellum)‏ 


"م١١"‏ (۷۲16): البندقية الأمريكية الو 


ومن جهة أخرى وعلى الرغم من أن "يو س س أو-ك 
أو م" 0550-6038)) قد اقتنى مليارين من مجموعات 
التفییر 'سويمود” (508110) لتحسين قربیناته "مغ" 
)M4(-‏ غنية مقلصة ل "م ۲۲۱" (11642) التي تتو 
على أنبوب قصير وعلى قاعدة قابلة للانکماش-: فإنه 
يتم الاشتفال لصنع العينة التي سترافق جندي القرن 
الواحد والعشرین. ویتوفر هذا السلاح على جهاز تصویب 
حراري | ن/پ اس-۱۳" - (۸(/۳۸5-13) يسمح 
باطلاق النار خلال النهار وخلال الليل-. وعلی جهاز 
فیدیوکامیرا عالية الدقة, وجهاز قياس السافة لایزر: 
ومصوب بأشعة ما تحت الحمراء 'أ ن/پ أ سي-؛ سي 
- (۸(۷/۳۸۹-46) والذي يصلح لضبط الأهداف- ووحدة 
خاصة بالتصويب فيما يتعلق بالنقطة الحمراء. ويمكن 
لمعلوماتها أن تنقل عبر شاشة للعرض مدمجة بخوذة 
الجندي, الشيء الذي یسمح له بإطلاق النار وهو في 
مأمن وذلك فقط بتصويبه للسلاح. 
سلاح منتشر عالیا: 

لقد أدت السياسة المتبعة من قبل الحکومات 
الأمريكية التماقبة وكذلك السياسة المتبعة من قبل 
المصانع التي أنتجت هذه البندقية -وهي كثيرة سيما 
بعدما فقدت شركة کولت"(001) التي كانت تخولها 
رخصة الإنتاج- إلى التوصل إلى العديد من المبيعات عبر 
المالم. لحد الآن تم صنع ما يزيد على ٠١‏ ملايين من 
السلاح بنماذج مختلفة. 
نماذج لتلبية الحاجيات الطلوبة: 

لقد تم استغلال النموذج العادي من "م ۱٩‏ (16 01) 
لصنع ما يزيد على ۷۰ نموذجاً مختلفاً تم إنتاجها 
وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. من بين النماذج 
السابقة يمكن أن نذكر تموذج ۷۳۳ ک وم اندو 


توصلت وحدة المسملیات 
الخاصة التابسة للاسطول 
الاسباني بمجموعة من "م 11 


)M 16(‏ المستمملة للتمرین بسلاح 
مغاير ولكي تتمرف فرقها على 
استممال البندقية الأمريكية بكل 
ادقة. 


يقاعدة کر یکو (Quan.‏ 
(1160 (يكارولينا الشمالية) يوجد 
قسنم ایوس م سي" (10511) 


الذي يتدرب رجاله على استممال 
بندقية الاقتحام المادية؛ ولذلك 
إطلاق النار على 


بد 9۰۰و ۳۰۰ مدو 


تجسری تداریب 


دة في كل مکان وا لخاصة با لا 


سنتیمتر وكذلك قا ابلة للانکماش؛ والقربينة م ؛ 

(۷14), التي تختلف عن البندقية السابقة بإسفينها 
القابل للضبط ویتوفرها على أنبوب من عيار ۳۷ سنتيمتر 
۲ 3 ذفة القنابل "م ۲۲۰۳ (203 M)؛‏ 

وس مج (SMO)‏ ؛ هذا النموذج الذي تم تكييفه لاطلاق 
۹ ملم باربيلوم” (01ا[[26ئة5) التي تسمح 
باستمماله وكأنه بندقية عادية؛ ورشاشة الدعم سأ 
دبلیو" (84۷)؛ الصممة من نموذج 487 والذي یتوفر 
على أنبوب ثقيل 'ه ب أ ر' (118۸18)؛ والنموذج "م ۲۳۱* 
)M 231(‏ بورفيرينغ وایبون" )صWeapo (Port Firing‏ 
المتعلق ب "م ١١١١‏ (16۸1 ۷) الذي تم تزويده بقاعدة 
قابلة للانكماش أنبوبها من الفولاذ ووقاء الزند معدل 
حتى يتطابق والكوات الخاصة بإطلاق النار من شاحنة 
القتال 'م-؟ برادلي" ([872016 8-2)؛ ونموذج آسي ۷" 
(7©) الذي يعتبر مطابقاً للمتطلبات الكندية التي تنتجه 
برخصة في مرافق شركة *دييماكو" (6۳860). 


هذه النماذج بالإضافة إلى أخرى لها مميزات خاصة 
فيما يتعلق بتركيبهاء تم صنعها كذلك من قبل شركات 
أمريكية أخرى. من بين هذه الشركات يمكن أن نذكر 
'هارينغتون وریشاردسون" (0ه50لقةداء11 & «(Harrington‏ 
وقسم هی درام‌اتيك" (1110:308) التابع لجنرال 
موتورس؛ بوشماستیر فيريآرمس انس" 6۲ا5قهطهظ) 
(106 ۳1۲627755 ومصنع الشركة الوطنية هیرستال 
(11675101) بکولومبیا (کورولینا الجنوبیة). 


كما أن هذه النماذج تم صنعها من طرف 
شركات 'إليسكو توول كومباني' 60۳۰ 100۱ معوناظ) 
(080 الفلبينية؛ و"بوسان آرسونال" - (Pusan Arsenal)‏ 
حالياً داییوو بریسیزیون" (27615100 ۵6۷00) الكورية 
الجنوبية, و شارتیرید أندوستري' -مآ لعرعامة©) 
(69ذتاونا السنفقورية: وإليها يجب إضافة الشركة 
الصينية 'نورينكو" (710120) التي تصنم نسخة منها دون 
رخصة. فهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تصنع 
جميع أصناف هذه البندقية الخاصة بالاقتحام: وجل هذه 
البندقيات موجهة للسوق المدني وللشرطة. 

وقد كان لخصوصياتها الأثر الكبير في تسويقها 
الواسع باکشر من ۱۰ دولة في مختلف أرجاء العالم؛ من 


لضد تطور التصميم الأولي 
لآم (16 *) إلى أن وصل الى 
تصميمات متمددة لا تصدق والتي 
تصنع منها -رسمياً- أكشر من 
7١‏ ومن بينها هناك ۱۹-۹۲ ملم 


بارابیلوم" (#سااءطصوط (9x19‏ 
التوضرة على جهاز تصويب من 
نوع کولت" (011©) من اريمة 
مستویات للتکبیر, وفم طويل 
وقاعدة قابلة للانکماش: 


تصنع الشركة الكندية 
دیلیساکو" (00:600800) عينة من 
'م 7 16 )التي تسسمی 
| محليا اسي ۷ (7©) والتي 
تتميز ببحض الجوائب المختلفة 


مقارنةمع 21 ه) 
| الأمريكية. في الصورة يمكن أن 


نلاحظ واحداً من هذه التساذج 


الستمملة كرشاشة خفيفة من 
قبل الماريئز الهولاندي 


بينها بولیبیا. والدانمارك؛ وإنجلترا؛ واليونان؛ وإسرائيل, 
والأردن؛ والمكسيك. والمفرب, والتايلاند؛ والزايير. 
بالإضافة إلى هذه الدول هناك شعب البوليس المختلفة 
التي تقتني هذه البندقية. من بينها شعبة لوس أنجليس 
التي تبنت سلاحاً من هذا النوع بالنسبة لعدة سياراتها 
الخاصة بالخفارة سيما بعد الأحداث الخطيرة لمظاهرة 
۲ وتجدر الإشارة إلى أن شعبة البوليس بأطلانطا 
تستعملها في عتادها س دبلیو أ ت" (8۷۸1). 
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ل د دردد 


المیزات التقنية لبندقية الاقتحام "م 16 أ2" (۱6۸2 )M‏ 


خشخنة الانبوب: 6 أخاديد ميمنة بدورة في كل 177,8ملم 


0 ملم نظام إطلاق النار: رافعة الانتقاء لاختیار إطلاق النار يشكل شيه أوتوماتيكي أو طلقات 
0 ملم مسترسلة محدودة في ثلاث طلقات. 

4 ملم نظام المحبس: يشتفل بعطالة الكتل 

508 ملم نظام التصويب: دبائة السلاح الأمامية محمية بشكل جيد, يتم التحكم فيها بادا 
دك واسفین خلفي قابل للضبط على مستوى العلو والانسياق. 


۳ نظام الأمن رافعة لتشفیل قفل الأمان اليدوي 
مشط فارغ 1 كلغ بالسبة ل 20 و 0,117 بالنسبة د 30 عدد الطلقات فى الدقيقة: 0 إلى 700 
الشط مملوء: 0,318 كلغ بالنسبة ل 20 و0,455 كلغ بالنسية ل 30 الطاقة الاستيعابية للمشط: 0 إلى و30 و40 خرطوشة 


يتميز النموذج م ٠١‏ ۲۲" (۸2 16 0) 
مقارنة بالنماذج السابقة بواقية اليد المدورة 
الشكل. وهو مصمم بأشفار عمودية تسمح 
تثبيت السلاح بشكل جید. وهناك كذلاه 


بعض الثقوب العليا التي تسمح بالتهوية 


يستعمل نموذج م ١١‏ (16 ۷) الخرطوشة 

العادية د ۲۲۳ ریمینینفتون" (08]00أممع13 223) 

التي یمکن أن توضع بأمشاط عادية من 

الالومنیوم قادرة على استيعاب ۲۰ أو ۲۰ أو 4٠‏ 

فم كبيرة مثبتة في الانبوب خرطوشة. في جهتها السفلى يبرز الغطاء الذي 

في الجهة الأمامية للأنبوب توجد قم يسمح بتفكيكه؛ وفي الجهة العليا تظهر الشفاه 
مصممة للتقليص من وهج إطلاق النار ورقع والثقبة التي تثبتهم في السلاح. 

السلاح من جدید. توجد بالضبط قبل الجزء ۱ 

الحديدي الصلب الذي يعظي الدعامة -في 

الجهة العلیا- للدبانة الأمامية و-في الجهة 


في الجهة الخلفية لحاملة البندقية وبالضبط فوق الرافعة 

المزدوجة على اليمين والصالحة لتركيب البندقية 

وتحضيرهاء يوجد الإسفين الخاصة بالتصويب والمتوفر على 

في الجهة العليا لهذا السلاح من الألومنيوم جهاز ضبط على مستوى العلو وعلى مستوى الجانبي وذلك 
ترجه ب شه شمن التي تا للحصول على تجانس السلاح بالنسبة لكل مستعمل. 

للإسفين. وهي تتوفر على أنبوب مركزي 5 
فيه قطعة يمكن أن يوضع بها 
أي جهاز تصويب خاص بالليل أو بالنهار. 


يتوفر النموذج "م ۱۳" (16 )M‏ بقاعدة 
قارة على قاعدة اصطناعية التي تتوفر على 
البندقية على كتف المستعمل. وهذا العنصر 
الأدوات الخاصة بالتظافة بداخل قاعدة 


بسهولة وبمراقبة وبشكل دقيق تنقل الزناد 
للقيام بإطلاق النار طلقة طلقة أو بشكل 
مسترسل ومضبوط. 


هذا العنصر المعدني هو الكتلة الخاصة 
بالمحبس التي تتحرك بواسطة الجرعات 
الفازية وذلك بفضل العنصر الموجود في 
جهته العليا. في جهته الأمامية يوجد رأس 
المحبس التي يتوفر في منطقته الوسطى على 
إبرة الضغط وفي منطقته الأمامية على 
الشوكة التي تثبت حافة الخرطوشة. 


لقد أدت الشهرة التي وصلت إليها الشركة 
الإيطالية آبیریطا" (861113) في صنع جميع أنواع 
الأسلحة بالمصممين التابعين لهذه الشركة إلى الشروع 
في تصميم بنادق الاقتحام التي يمكن أن تلبي حاجيات 
القوات المسلحة التابعة لبلادها؛ وإلى توقيع عقود 
التصدير لبعض الدول الخاضعة لنفوذها. 

في منتصف القرن العشرين ظهرت عدة منتوجات 
عرفت شهرة واسعة وفتحت الجال. من خلال مسلسل 


بنادق الاقتحام "بيريطا" (6:011ظ) 


اكتفاء ذاتي منتج 
إن اعتماد يندقية الاقتحام 
ريطا (Beretta 70/ "40 ١‏ 
مح بتزويد مختلف عناصر 
القوات المسلحة الإيطالية بسلاح 


كان نتيجة 


الذي عرفته 


النماذج السابقة. والذي بتمیز 
بخاصیات ماشه ود تم 
الاعشراف بها وتصديقها في 
مختلف التدخلات المسكرية. 


تطوري مستمر. للجيل الجديد من البنادق الخاصة 
بجيش الشاة الايطالي في الوقت الراهن. وتتوفر هذه 
الأسلحة على تصميم مدروس من خلال عملية صنع 


دقيقة. 
الشروع في صنع الأسلحة برخصة؛ 
لقد أدى "مث 


وع مارشال" الخاص بالدعم 
الاقتصادي والتقوية الصناعية للدول الأوروبية التي 
عانت من التأثيرات السلبية بسبب مشارکتها في 
الحرب العالية الثانية؛ إلى مسلسل توقف التسلیح 
لتعویض البنیات العسكرية الهدمة لبعض الدول. 
اعتماد "غاراند" (03130) الشهورة: 

لقد ازدادت شهرة البندقية الأمريكية 'م 1(۱ ۷) 
باستعمالها الستمر خلال جمیع الراحل وفي مختلف 
الواقع للخلاف الذي دام حتی سنة ۱۹۶۵؛ ولذلك فان 
بعض عيوبها تم تجاهلها سیما آمام تعدد جوانبها 
الايجابية. لقد توصلت القوات المسلحة الايطالية 
ببعض الجموعات من الولایات التحدة وکلفت شركة 
بیریطا" (867610) بصنع وبترخیص ۱۰۰,۰۰۰ وحدة 
إلى حدود سنة ۱٩۲۱‏ . 


خلال السنوات الأخيرة. عمل تقنيوا بیریطا" -86) 
(۲۵108 على تحسين النموذج السابق: وذلك لجعله أكشر 
إدماجاً. وعلى تقليص وزنه وملاءمة عیار ۳۰,۰۲ 


سبرینففییلد " (5051081110 30,60) الذي كان يستعمل 
0١ ۲‏ ملم ,5١8"‏ وینشیستر" Winchester)‏ 308( 
الذي یمتبره الحلف الأطلسي عادياً. تحت اسم بیریطا 
ب م 8M 59( "۵٩‏ 19670118) شرع في صنع سلاح 
على رجلین تحت وقاء الید, ویتوفر کذلك على قوهة 
آدخلت علیها تحسینات. ویمکن شحنه بأمشاط تتسع ل 
۰ خرطوشة؛ وهذا السلاح يحتفظ بمیکانی زمات 
النموذج السابق؛ وهو إلى حد ما شبیه مما قام به 
الامریکیون بالنسبة ل "م .)M 14( "١4‏ 

لقد آدی تبني هذا السلاح -الذي كان يزن ٤,1‏ کلغ 
والذي كان يصل طوله إلى ۱۰۹۵۲ ۱- إلى ظهور عینات 
مختلفة آدخلت علیها تحسینات. من بين هذه المینات 
هناك "مارك ۲ (2 08:6) بمسدس و "مارك ۳ 
باراشوتیستي/ألبيني" (تمزم اخ /نادتانطعممدط 3 (Mark‏ 
بمسدس وقاعدة حديدية قابلة للانگماش, و مار 4* 
(4 :1/8) برجلین اکشر متانة تسمح باستعماله کسلاح 
لدعم الأسطول, و مارك ۵" (5 ۳1876) بأنبوب ثقیل جدا 
لاستعماله كبندقية رشاشة. 

هذه العینات الكثيرة. التي مازال بعضها یستعمل في 
إيطالياء تم بیمها لبعض الدول مثل: الفرب وأتدونیسیا 
اللذین یصنمانها بترخیص. من بين ممیزاتها هناك قوة 
الخرطوشة الستعملة وكذلك متانتهاء ومن سلبياتها هناك 


اپام 
٩‏ بارا" (۳۸۲۵ 59 )8M‏ تطويرا 
جذريا للبندقية الأمريكية 
'غارائد'(0مد,ه6). لقد تم 


إدخال تمدیلات عليها فيما يخص 
التصميم الام ونظام التزويد 
بالاأمشاط. وتقليص طولها 
الإجمالي 


في السنوات الأخيرة تم صنع 
بندقية قاذفة للقنابل بطلقة 
واحدة من عيار 1۰ ملم يمكن ان 
تشبت تحت واقية اليد لبنادق 
الاقتحام 'بيريطا 4۰/۷۰" -86) 
(70/90 شاع وذلك لت مکیل 


بمحاصرة الأهداف الحمية أو 
الصفحة 


11 


وزنها الثقيل مقارنة مع تصميمات مماثلة لها . 
شرع في العمل من أجل صنع نموذج جديد: 

لقد أدت عملية صنع النموذج السابق إلى الانکباب 
على تصميم جديدة للاقتحام قادرة على استعمال 
الخرطوشات من عيار ۵1۵,۵۲ ملم, عتاد يستعمله 
بشكل عام الأمريكيون الذين يعملون على تعميمه وسط 
الحلفاء. وقد سمحت القوة والضغوطات الناتجة عن 
السلاح الخفيف جداً بخلق تصميم جديد الذي شرع في 
صنعه ستة ۰۱۹۱۸ وبعد التأکد من خاصيات مجموعة من 
النماذج قامت بصنعها جهات آخری: تم اختيار نظام 
فتحة الغازات. 

في التصميم الخاص بنموذج "أ ر ۲۷۰ (70 ۸۸) تم 
اعتماد بعض العناصر المحددة مثل: "غاراند" (0سدمة6). 
القرابينة "يو س م ۱" (1 11504): أو بندقية الاقتحام 
السوفياتية ‏ ك-/؛ كالاشنيكوف" -18 47 )۸K۸-‏ 
lashnikov)‏ التي أعطت سلاحاً يتميز بكونه وظيفياً 
ودقيقاً. وما يشهد على ذلك هو استعمالها الواسع في 
أدغال ملايا حيث عرفت نجاحاً كبيراً. ومن بين ما يميز 
هذا السلاح تجدر الإشارة إلى طوله الذي يبلغ ۹۵۵ ملم. 
ووزنه الذي يصل إلى ۳۰۸ كلغ فارغة و ۱۵. ؛ بمشط 
یتوفر على ۳۰ خرطوشة, وتيرتها في إطلاق النار تصل 
إلى 70۰ طلقة في الدقيقة مع إمكانية إطلاق قنابل 
البندقية من فواهتها. ويمكن تحسين أدائها باستعمال 
سكين -حربة؛ ورجلين. وعناصر الرؤية خلال النهار أو 
الليل. وقاعدة معدنية قابلة للانكماش جانبياً تعوض 


القاعدة العادية المصنوعة من النيلون. 


بنادق الاقتحام "بيريطا" (110ع807) | 


الثم انینیات. كما تم توقیع اتفاقیات للتصدير مع 
الأردنء ومالیزیا وبعض الدول مثل: الولایات التحدة 
حيث بعض وحدات التدخل البوليسي تستعمل هذه 
البندقية. 
لقد أعطى التصمیم نموذجاً أكثردقة: 

لقد أدت ضرورة توحید الخرطوشة الستعملة من 
قبل جيش الشاة الايطالي بمسؤولي وزارة الدفاع لهذا 
البلد إلى الشروع مزايدة في تبني بندقية الاقتحام 
الجديدة التصمیم التي ستعوض البنادق التي كانت 
تستعمل آنذاك. وقد تم تقدیم عدة اقتراحات لشرکات 


ايطالية ولشرکات من دول آخری. 


لتكملة هذا النموذج العياري کتم تصمیم نموذج س 
سي ۷۰ (70 56) بقاعدة قابلة للانکماش تتمیز بوزنها 
الذي یصل إلى ۵۰ كلغ وطول ب ۵ سنتیمترات إضافية. 
كما تم تصمیم نموذج بالنسبة للقوات الخاصة الذي 
أطلق عليه اسم س سي ۷۰ شورت" (5007 70 ©5) , 
والذي يمتبر السلاح السابق الذي كان قد تم تزويده 
بأنبوب من عيار ۲۲ سنتمتر لتعويض الأنبوب العادي 
من عيار 44: وقد تم اعتماد هذا النموذج في إيطاليا 
بشكل محدود. واستعمله بشكل كبير بعض الفرق 
والجموعات البرمائية التابعة لكتيبة سان ماركو 5۵0 


0 التي توصلت بتماذجها في منت 


شام إطلاق النار: 
نظام التشغيل: 
بفتحة غازات تتحرك في أنبوب مرتيط بأنبوب البئدقية في جهته المليا. 
نظام التصويب: دبانة آمامية وإسفين خلفية قابلة للانكماش. وعثاصر مساعدة 
في حالة أحوال طقس رديئة بالضوء في المقبض الخاص يحمل البندقية 


نظام الآمان: وضع الإيقاف في رافعة اختيار طريقة إطلاق النار. 


عدد الطلقات في الدقيقة 650 
الطاقة الاستيعابية للمشطا: 0 خرطوشة 


ضبط عملية الشراء: 

يعتبر الجيش الإيطالي هو أول من ضبط اقتناء 
بندقية الاكتساح الجديدة المقترحة من طرف آبیریطا 
(8616]13): هذه الشركة التي كانت قد فازت بصنع 
المسدس وشبه البندقية القانونية. في تموز/يوليو ۱۹۹۰ 
تم توقيع اتفاق تجاري مع شركة بریشیا" (3765610) 
وشرع في صنع مجموعة جديدة من الأسلحة تشتمل على 
عينة کاملة: نموذج ٠‏ ر ۷۰/۹۰ (70/90 812) بالشسبة 
لجیش الشاة؛ القربينة "س سي ۷۰/۹۰ (70/90 ©5) 
بالنسبة لعناصر الوحدات الخاصة؛ س سي س ۷۰/۹۰ 
(70/90 505) بانب وب قصیر بالتسبة للجیوش 
الصفحات والدرعات التي تحتاج إلى سلاح لا يشكل 
عائقاً كبيراً بالنسبة لتحرکاتهم في الأماكن التي تتطلب 
التنقل؛ س سي ب "۷٠/۹۰‏ (70/90 502) بمرساة 
لإطلاق قنابل البندقية؛ "أ س ۷۰/۹۰" (70/90 ۸5) 
رشاشة خفيفة يمكن أن تستعمل كسلاح لدعم فصيلة 
الجنود . وقد تم فيما بعد تبني هذه المينة من طرف 
البحرية التي خصصته للعناصر البرمائية التابعة 


ل"ريأغرو بامينطو سان مارکو" (Reaggrupm€e t0‏ 
(۷1۵۲00 580التي تتوفر على نموذج س سي" (50) . 


وعلى الرغم أن الاسم يوحي بأن هذه البندقية هي 
نتيجة لنموذج سابق:؛ فان التغييرات التي أدخلت عليها من 
ناحية التصميم تعتبر في الواقع جوهريةء ولذلك كانت 


عملا "المارو " (۱1۸:0) 
پتوفر جنود المشاة البحرية 
الإيطالية التابمين نجموعة 
مارکو" والذین ينتمون كذا 
سياف" (5185) الإسبائية 


الإيطالية؛ على مختلف النمااج 


من هذه البندقية بيريطا 
)Bereta 70/90( ۷‏ للقيام 


بمهام الاقتحام البرماثي. 


تم تجربتها في الصومال 


من أجل إحلال السلام بالضومال 
مسلحاً بكارابهتة آس سي 


۷ ©58) التي 


فيه والذي كان يشجع على تسرب 
القبار للاسلحة الفردية 


تستحق أن تحمل اسما آخر. ومن ممیزات هذه البندقية 
هناك نظام اطلاق النار الذي یمکن استعماله بشکل شبه 
أوتوماتيكي وبطلقات مسترسلة أو بالتحکم النحصر في 
ثلاث طلقات. وقد تم تزویدها برافعة لتحریر الشط من 
النوع الزدوج على الیمین؛ وهناك كذلك علبة من الفولاد 
خاصة بالیکانیزمات -التي یتنقل عبرها الحبس- والتي 
تتوفر على جزء شبه منحرف وعلی راعوفة, حيث یمکن 
أن توضع الأمشاط (الصنوعة وفق ستاناغ 1۱۷۹ 
(4179 51۸۱۸6)) تسمح باستعمال کل الأمشاط التي 
تسیر في خط ام ۱۲ (۱6 .)M‏ 

ویتمیز هذا التصمیم الايطالي الجدید بالید الكبيرة 
الحجم والوجودة وق علبة الیکانیزمات انطلاقاً من 
الجهة الأمامية للاسفین الخلفي إلى الجهة التي يبدأ 
فیها واقي الید. هذا العنصر الذي یسهل حمل السلاح: 
تم تطویره بادخال عناصر مضيئة ذاتياً توجد بالجهة 
العلیا للبندقية. وبهذا الشکل یمکن استعمالها للتصویب 
حتی في الحالات التي یطرح فیها مشکل الاضاءة, هذا 
وتتوفر مساندها على فتحة في الوسط حتی لا يحصل 
تداخل أو تأثیر على تصویب الدبانات الثابتة. 
ممیزات هذه العينة: 

لتصميم النماذج القصيرة من هذه البندقية تم 
تعويض القاعدة الثابتة بقاعدة أخرى من البلاستيك 
وشارغة من الداخل؛ والتي يمكن أن تنكمش إلى الجهة 
اليمنى للسلاح ولا تؤثر على عتاصرها الخاصة 
بالتشغيل: 


بموازاة مع ذلك تم اعتماد أنابيب قصيرة جداً؛ 
وصلت بالنسبة ل ”س سي پ" (508) إلى 515 ملم 
وبالنسبة ل س سي س" (5©65) إلى ۰۳۵۲ 

هذه التعديلات الطفيفة سمحت بتصميم سلاح 
متكامل وخفیف, على الرغم من أن نموذجه الخفيف 
جداً يزن ۲۰۷۹ كلغ التي تتجاوز بشكل كبير المجموعة 
التي لها نفس التصميم. ويسمح هذا السلاح لأعضاء 
الجموعات الخاصة الظلیین والفرق المکتنة, 
بتحرکات مريحة خلال تنقلاتهم وتدخلاتهم. ویسمح 
کذلك بالدقة الجيدة التي یتمیز بها النموذج العادي. 


الإيطاليين "فولفوري: (0۳0با۳۵) 
على عینات مختلفة من بندقية 
الاقتحام مس سي ۷۰/۹۰ ©56) 
(70/90: ویشمییز هذا السلا 
بحجمه المدمج. وبمميزد 

على مستوى العناصر المكوثة له 
وباليد الخاصة بالحمل وباطلاق 
النار الموجودة فوقها 


ام "بيريطا" (676102ظ) 


وتجدر الإشارة إلى أنه من بين هذه الأسلحة هناك 
نموذج ”س سي س (505) الذي لا يمكن أن يطلق 
قنابل البندقية لوحدها لأنه يفتقر لمنظم الغازات؛ وفي 
نفس الآن لا يتوفر على مثبت للحربة. وهذا النقص 
ينطبق كذلك على س سي ب" (5©7) السلاح الذي 
عوض العنصر الأول بقطعة تقوم مقام الفوهة الأمامية 
وتسمح بإطلاق قنابل؛ ويمكن لهذا السلاح أن يصل 
طوله إلى ١.١١‏ متر عندما يكون مثبتاً. 

أما النموذج "أ س ۷۰/۹۰ (70/90 ۸5) فيعد 
سلاحاً يتوفر على عناصر كانت أصلاً خاصة بالنموذج 
"أ ر ۷۰/۸4 (70/84 ۸) الذي لم يصنع بكمية كافية. 
وما يميز هذا السلاح هو إمكانية استعماله كرشاشة؛ 
نظامه الخاص بإطلاق النار ادخلت علیه تفييرات 
لتحویله إلى نظام حبس مفتوح؛ فهو یتوفر على آنبوب 
أكثر ثقلاً يزيد من وزنه إذ يصل إلى 0,54 كلغ ومحمي 
بوقاء اليد مربع الزوايا يتوفر على فتحات مختلفة 
تسمح بتبريده؛ من بين العناصر التي يتوفر عليها هناك 
رجلان كبيرتان ملتصقتان بالأنبوب قابلتان للانكماش 
إلى جهة وقاء اليد عند حمله؛ وهناك كذلك قاعدة 
البندقية. دبانة هذا السلاح تسمح بضبط هدف يبعد 
تقريباً ب ۸۰۰ متر؛ أما قاعدة البندقية فهي فارغة من 
الداخل» الشيء الذي يمكن من التحكم فيها بقوة. هذا 
وتتوفر على عنصر في غلافها قابل للانكماش يسمح 
بوضعها فوق كتف مستعملها بشكل مريح. 


فاماس: (888085) 
قنابل البندقيسة القادرة على 
مواجهة انواغ مختلفة من 
الأهداف وذلك في محيط يصل 


وذلك يتطلب إسفينا مساعدا 
خاصا بالتصويب. 


لقد قامت فرنسا -في إطار سياسة التقشف الشاملة 
في مجال الدفاع- بصنع وباستعمال بندقية الاقتحام 
غريبة في وحداتهاء اطلق عليها اسم "فاماس” -۴۸) 
(2145؛ وشعبياً اسم کلاریون" (13107©) انطلاقاً من 
شكلها الذي يجعلها شبيهة بآلة موسيقى أكثر منه 
بسلاح. 

طوال السنوات التي استعملت فيها عرفت شهرة 
مغلوطة. إذ إن تقارير وتعاليق مستعمليها أثارت المشاكل 
التي تطرحها سيما في المناطق الإفريقية وفي الشرق 
الأوسط. ومن جهة أخرىء فإن جنود الجيش الأوروبي 
التي استعملت هذه البندقية أكدت على جودة ودقة 
وإيجابيات هذا السلاح للقيام بالمهام المطلوبة. 
وضعية غريبة: 

خلال أواسط الستينيات كان الجيش الفرنسي 
يتوفر على البندقية الرشاشة من نوع 45 (ماس 01/145 
5 ) وهناك بعض هذه البندقيات من نوع "ماس 45 
التي لم يتم تحيينها. وهناك “ماس ۳ المتوفر على قفل 
والتي تم تخزينها لاستعمالها عند الضرورة. وهذه البنادق 
يمكن أن تستعمل خرطوشات من عيار 5, !»اذه ملم 
۲ (0/11929. 


ينكب الجيش الضرنسي على 
صنع نموذج يسمى ایتضولضید 
اماس" (Envolved FAMAS)‏ 
متطور جداً وذلك لجمل البندقية 
سلاحاً قاتلاً وفعالاً. سواء خلال 


المطلوب هو تعويض سريع: 

لقد أدت عملية توحيد العيارات التي كان وراءها 
الحلف الأطلسي. وكذلك ضرورة تزويد المقاتلين التابعين 
له بسلاح له تصميم مستقبلي يستعمل خرطوشات 
جديدة من عيار ٤٥×٥ , ٥١‏ ملم. أدى ذلك بالمسؤولين 
العسكريين الفرنسيين إلى أن يطلبوا من صناعتهم القوية 
تصميم وصنع بندقية تلبي كل متطلباتهم. وقد أدت 
عملية توحيد العيار هذه إلى تعديل 010,1 ملم (۳۰۸ 
وينشيستر. ۱۷۱0065/6۲ 308) بعض البنادق من نوع 
ماس ٤۹‏ على ۵1" .(49/56 .)MAS5‏ 


لذلك قامت القيادة العليا للجيش سنة 1١971‏ 
بإنجاز دفتر خاص بالشروط التقنية أشارت فيه كذلك 
إلى تعويض البندقية "مات )M41 49( "4٩‏ من عيار 
4 ملم "بارا بيلوم” (1101ع53180). وفي هذه الوثيقة 
تم كذلك تحديد أن هذا السلاح يجب أن يكون قادراً 
على إصابة وهزم الاهداف على بعد ۲۰۰ متر. وقادراً 
على إطلاق قنابل مضادة للدبابات وللأفراد والتي 
لا يتجاوز وزنها نصف كيلوغرام. ولصنع هذا التصميم 
الجديد تم اللجوء إلى شركة "مصنع الأسلحة بسان 
إيتي ان (Manufacture d'Armes de Saint‏ 
Etienne:MAS)‏ التي لها تجربة كبيرة في صنع 
وتصميم مختلف الأسلحة. من بين هناك فرقة 
خاصة بالتصميم يقودها الهندس بول تيلي -161 ۲۵۲1 
.lie‏ 


وبعد دراسة عدة أنواع من السلاح ومن 
الخرطوشات التي يجب أن تطلقهاء تم اتخاذ قرار 
إنجاز تصميم بول پوپ («داملان8) بالنسبة للسلاح 
واستعمال ۵۵7 بالنسبة للخرطوشة: وبذلك تم القيام 
بعدة تجارب بالمؤسسة التقنية لبورج EStablecimiento‏ 
5 عل 16611100" خلال الأشهر الأولى من سنة 
۰ . وقد سمح صنع النموذج الأول سنة ۱۹۷۳ 
بمراقبة بعض مميزاته والمصادقة على هذه الخطوات 
الأولى. وقد تقرر إجراء بعض التعديلات الطفيفة 
وذلك لصنع بندقية للاقتحام التي ستصيح هي السلاح 
المتعارف عليه سنة ۰۱۹۷۷ 
شرع في مصنع مجموعات: 
لصنع هذا السلاح تم إنشاء وحدة إنتاج بسان 
نيان ©581168-)5 تتوقر على آلات عصرية جداً تسمح 
بالمراقبة المضبوطة للمقابيس والمعايير المسموح بها على 
المستوى الميكانيكي. وكمثال على ذلك فإن علبة 
الميكانيزمات يتم تجريبها قبل عملية التركيب النهائية 


قام الجيش الإسباني بتقييم 
ن 77" كجزء من 
دراسات رسمية اعدت للوصول 


البندقية آفا 


على بندقية هجومية جديدة. 
ولقد استخدم الإسبان هذا 
السلاح في فيادة القسوات 
الأوربية. 


] بندقية الاقتحام "فاماس" (۴۸۷45): البوق الفرنسي | أسلحة الإقتحام وال 


وذلك من خلال آلة تقوم بمراقبة ۱۳۲ كوتا بفضل ۱۱۹ 


مجسة. 
من بين المجموعة الأولى التي طلبت - والتي وصلت 
إلى ۲۵۰,۰۰۰ وحدة خاصة بالقوات المسلحة 
الفرنسية- تم الشروع في تسليم الوحدات الأولى 
المصنوعة على شكل مجموعات سنة ۰۱۹۷۹ وقد أعطي 
لهذه الأسلحة اسم فاماس ف ۰۱ (۴1 ۸48 .)۴F۸‏ 
وكان المظليون التابعون للفوج الثاني من الفرقة الأجنبية 
أول من توصل بهذه البنادق وذلك قبل ذهابهم إلى 
تشاد حيث عرفت الوضعية السياسية أزمة خانقة. وقد 
حصل أن توصل هؤلاء الجنود ببعض النماذج التجريبية 
خاصة بهذه الهمة والتي كشفت عن بعض السلبيات 
خاصة منها المتعلقة بصلابة الواد المكونة للسلاح: 
والتزويد بالخرطوشات, وضرورة تكييفه لكي يتمكن من 
إطلاق عتاد حربي من نوع س س ۱۰۹ (109 55) . 


ومع ذلك فان هذا لم يحل دون الاستمرار في صنع 
هذا السلاح؛ وعلى يد ج ! 
dustrie1 des Armements Terrestres:GIAT)‏ شرع 
في توزيعه على كل المستويات وعلى كل الوحدات. إن 
تجربة الاستعمال الفرنسي. وخصوصاً التأشير 
السياسي والاقتصادي الذي تمارسه حكومة باريس على 


(Groupement In- أت"‎ 


بعض الدول, أدى إلى تصدير هذا السلاح إلى جيبوتي: 
والغابون: والسينفال: والإمارات العربية. وقد استعمل 
كسلاح عادي في الثكنة العامة للجيش الأوروبي: وبهذا 
الشكل استعمله كذلك الجنود الألمان والإسبان التابعون 
لجيش المشاة الأوروبي. 


وقد قامت ج آي أ ت" (6141) بصنع نموذج 
کوماندو" (00:0718700)) بأنبوب قصير یصل إلى ۸۳ 
ملم. ونموذج ایکسبور" (010م8<2) الذي لا یمکن أن 
یطلق قنابل ویتوضر على نظام إطلاق النار طلقة طلقة؛ 
و آفاماس ج "١‏ (1 6 ۴۸۸48( الذي عرف تعدیلات 


هامة فیما يخص تصمیمه الأصلى -وهنه التعدیلات 


تم القيام بها لتشجیع بیع السلاح لدول آخری أساساً 

وقد فسح هذا السلاح: مع مرور الزمن. الجال 
لظهور النموذج الحالي ج ۲ الذي تصنعه اج آي أ تا 
(01۸7) . فقد تم تصمیمه من جدید وتم ادخال 
تدقیقات عليه مثل واق يد طویل في جهته الأمامية 
یسمح بتثبیت اليد بشکل جید., وراعوفة مشط تم 
تصمیمها لاستعمال جمیع أنواع الأمشاط من نوع 
)M 16( 2‏ وجهاز اختیار النار الذي تم تثبيته في 
الجهة الأمامية للزند بداخل وقاء الزند من حجم کبیر 
تسمح بتكييف باب انطلاق الخرطوشات حستی 
یستعماها الرماة الذین یشفلون بالید الیسری. 


المیزات التقينة لبندقية الاقتحام "فاماس ج 2 " (2 6 ۸۸8 ۴۸) 


خشخنة الانبوب: 3 آخادید جاهزة للقیام بدورات 


نظام إطلاق الناره 
جهاز اختبار النار يشكل شبه أوتوماتيكي وبشكل يسمح بإطلاق الثار بشكل حر. 
نظام التصويب: مقبض علوي بأحجام كبيرة يتوفر في جهته الأمامية للدبانة 
وفي جهته الخلفية على إسفين مكون من ثلاثة عناصر قطرها يختلف يعض 
عن البعض: 


نظام الأمان: رافعة تشقل الاداة الخاصة بحبس إطلاق الثار. 


عدد الطلقات في الدقيقة 1,100 
الطاقة الاستيعابية للمشط: 30 خرطوشة 
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سلاح القرن الواحد والعشرين: 

لقد قام الجيش الفرنسي بوضع برنامج آف ! ل آي 
ن" (581111) لتقوية إمكانيات المقاتل لتحدي صعوبات 
القرن الواحد والعشرين. من بين مكوناته الأساسية توفره 
على تكنولوجية متقدمة من صنع الشركة ج إ سي أ د 
عظ (Groupement Equipement Combattant‏ 
EAD)‏ rue:Gهط‏ التي تساهم في أعمالها شركات 
مثل: "تومسون-سي س ف" (11:000500-65۳) وج آي 
ت" .)GIAT)‏ 
"إينفولفيد فاماس" :(Envolved FAMA۸S)‏ 

لقد تم اتخاذ قرار جعل بندقية الاقتحام تحترم 
المتطلبات التي يشترطها الجيش في الربع الأول من 
القرن الواحد والعشرین, وذلك يتطلب إخضاعها لعملية 
تطوير إمكانياتها بشكل عام. وقد أدى هذا إلى تطوير 
برنامج لتجريب اختيارات جديدة وذلك لصنع نموذج 
سيتم الشروع في تشغيله بأعداد كبيرة سنة ۲۰۰۳. 
وسيستمر هذا النموذج إلى أن يتم تعويضه سنة ۲۰۱۵ 
ببندقية المستقبل آپ أ ب وب" -ل/إاو5 عتصدتراهمط) 
(50مط:ع1ناءءزه0]م: التي تم إنجاز تصاميم منها ينتظر 
أن يشرع في تطبيقها. في الوقت الراهن: هناك الوحدات 
من الدرجة الثانية والتي تقوم بدور المساعد هي التي 
تستعمل "إينفولفيد فاماس" (141/14835 0۷0۱۷۵۵), 
وستستمر في استعمالها إلى غاية نهاية الثلاثينيات من 
القرن الواحد والعشرين. 

إن هذا النموذج من فام اس" (5817/185): في 
الأساس: يتميز بقدرته على إطلاق النار بشكل مسترسل 
ومضبوط بوتيرة ۳ طلاقات. وقد تم القيام بمراجعة 
عناصره الخاصة بالسلامة: كما تم تزويده بنظام لضبط 


بندقية الاقتحام "فاماس" (۳۸۲۲۸۹): البوق الفرنسي 


لقد أدت سياسة وحدة ! 
الأوروبي الرامية إلى توحيد 
الادوات بالثكنة المامة إلى تبني 
العديد من المناصر الواردة من 


الدول الأعضاء. ولبتدقية 


الاقتحام تم اختيار بندقية 
'فاماس” (۸۸6۸5) الفرتسية. 


يسمح نظام التصويب الموجود 
في المقبض الخاص بحمل السلاح 
اللمستممل بإصابة هدفه دون 


ادنی مشكل وذلك على بعد ۴۰۰ 
مستر. ويمكن الرفع من هذه 
الامكانية بفضل أجهزة تصويب 
مختلفة 


الأهداف مع إمكانية نقل المعلومات إلى جنود آخرين. هذا 
وقد تم تزويد هذا النموذج بوحدة لمراقبة إطلاق النار 
تسمح بالرفع من دقته وخدماته سواء خلال النهار أو 
خلال الليل. وتم تزويده كذلك بمصوب لايزر بالأشعة دون 
الحمراء كما تم تعويض واق يد آخر من نوع أب ج م ب 
(۳(۷۳) متعدد الاستعمالات. 


تدقيقات هامة, 

يعد "فاماس" (۴۸۸1۵8) سلاحاً يتميز بتصمیمه 
فر على عناصر جديدة وأصيلة مقارنة مع 
التي صنع فيها. من بين مميزاته يمكن أن نذكر 
تصميمه -قصير ومدمج-. الشيء الذي يسهل حمله 
مهما كانت الأحوال ويسهل استعماله. من بين العناصر 
السلبية؛ يمكن أن نذكر النقص في الدقة وذلك بسبب 
قطر الدبانة وطول الأنبوب. وكذلك الشظايا التي تصل 
إلى وجه الشخص الذي يستعمل هذا السلاح عندما 
تنفجر الخرطوشات. 

وتجدر الإشارة إلى أن المقبض الخاص بحمل هذا 
السلاح يتميز بطوله وكذلك بكونه مصنوعاً من قطعة 
مادتها اصطناغية: تستعمل لهذا الفرض أو للتصویب 
کذلك, إذ إنها تصلح كعنصر دعم ووقاية للدبانة 
الأمامية وللاسفین الخلفي. ویمکن أن تصلح كذلك 
لتشبیت مختلف آنواع أجهزة التصویب. ویسمح هذا 
العنصر بحماية الرافعة الوجودة في الجهة العلیا لعلبة 
الیکانیزمات والزدوجة الاستعمال. بالید الیمنی وبالید 
الیسری. ویمکن لهنه البندقية أن تتوفر على مسند 
مکون من رجلین قابلین للانکماش نحو جهة علبة 
الیکانی زمات؛ وهذا السند من رجلین یسمح لها 
باستقرار كبير عند اطلاق النار في وضع يكون فيه 
الستفیل ملق علق نظن اق مستنملا سنندا مغ 


إن شکل بولبوب (Pنماا8)‏ 


الذي تم اعتماده في تصمیم هذه 


الفرنسية الضاصة 
بالاقتحام وکذلك طول الأنبوب 
معا يسان سا هل تسیل 
زاد من تحسسين شسروط الصسمل 
الرتبطة پحرکات الجنود 


تتوقر التصاذج الحديثة من 
يندقية آفاساس" (۳۸۱۸۸5) 
علی واق الزند كبير جدا 
الذي يسمح بحماية الزند 
والرافمة الخاصة باختيار نوعية 
إطلاق الثار؛ وقد تم وضمه بهذا 
الشکل حتی يسمع باستممال 
البندشية حتی ولو كان الجلدي 
يحمل قذافیز غليظة. 
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وما يميز البندقية الفرنسية هناك کذلك قاعدتها 
الاصطناعية التي تتوفر على غلاف تم تصمیمه لیسمح 
بتثبیت البندقية بشکل جيد فوق الكتف. كما تتوفر على 
ممتص الصدمات عند التراجع وذلك بداخلهاء وبهذا 
الشکل يتم اطلاق النار بشکل مریح وبأقل عناء من 
طرف الستعمل. ويمتبر القلاف واحدا من اتان 
الخمسة الأساسية لهذا النموذج الذي یتوفر بالاضافة 
إلى ذلك على المحبس. وعلی العلبة الخاصة 
بميكانيزمات إطلاق النار. وعلى المقبض الخاص بحمل 
البتدقية, وعلى الإطار (الذي يشمل الأنبوب): وكل هذه 
العناصر يجمع بينها دبوس مركزي واحد. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه يمكن أن توضع 
فوق الفوهة الأمامية قنابل البندقية لواجهة جميع 
أنواع الأهداف. ويتم تصويبها بواسطة إسفين مساعد 
مثبت في الجهة الأمامية للمقبض, وفي الجهة السفلى 
يمكن تثبيت قاذفة القنابل الأحادية الطلقة من عيار 4١‏ 
ملم التي ترفع من قدرة البندقية وتسمح لها بتحطيم 
الأهداف مثل الشاحنات الصفحة, والمخابئ أو مراكز 
إطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة. 


إن البنادق الأسطورية أ ك-47* (4-47) وكل البنادق 
العديدة الماثلة لها والتي تم صنمها من قبل مختلف الدول. 
تمود إلى فَصيلة واسنمة غمر استعمالها الفعلي يزيد على 
النصف قرن. وبهذا الشکل فقد آثبتت فعالیتها بالنسبة 
لجمیع انواغ العارك؛ وقد صنع من هذه البندقية ما يزيد 
على ۵۰ ملیون وحدة. 


فهي بندقية متينة وقوية ودقيقة, وأکثر من ذلك وهذا 


هو الاهم. فعالة في جميع انواع العارك. وتعد هذه البندقية 
السوفياتية الخاصة بالاقتحام دليلاً ساطعاً على أنه كلما 
كان التصميم ناجحاً كلما كانت النتائج 

بالنسبة للمقاتل الاهر أو بالنسبة للمحارب الذي تلقى 
تدريباً أولياً. , 


تجربة في المعارك: 
شرع خلال الحرب العالمية الثانية في الدراسات 
نك مین ول وھ اقل هن 45 ۵27۷و 
(752::548) واکثر صالحية تسمح باجتياز مسافات 
قصيرة ومتوسطة. وكانت نتيجة ذلك ظهور الخرطوشة 
عيار 1۲, ۳۹×۷ ملم أو "م ۱۹۵۳ (1943 .(M‏ 
بداية ظهور بندقية جديدة للاقتحام: 
بعد انتهاء الحرب شرع في التوزيع على عناصر الجيش 
السوفياتي القربينة الشبه أوتو س ك س" -5823) 
KS)‏ 


.0ariadnya Karabin Simonov‏ هذا في 
الوقت نفسه الذي تم فيه كذلك تبني بندقية الاقتحام 


أ ك-۷٤"‏ (816-47): التي صممها السيبيري ميخائيل 


كلاشنيكوف. وقد شارك هذا الضابط في 


تیموفیاب 
حرب بریبانکس" (97180165) التي جرح فیها. الشيء الذي 
أدى به إلى الاهتمام بتصميم الأسلحة EO‏ التحاقه 
سنة ١1945‏ بمكتب البحث والنمو ب إيزهيفسك 12161751 
وهناك قام بتصميم البندقية الأسطورية التي تحمل اليوم 
اسمه والتي تم اقتباسها من بندقية الاقتحام الألمانية 
'ستغ؛؛ , ” (5]8.44) ومن البندقية التشيكية از لك 4٠١‏ 
.(ZK 420)‏ 

وقد شرع في استعمال الوحدات الأولى من ”أ ك 
)Avtomat Kalashnikova:AK)‏ سنة ۱۹٤۷‏ وقد 
سمحت متانتها وبساطة صيانتها واستعمالها بتمكينها من 
شهرة وسط السوفياتيين. وكنتيجة لهذا الانتشار وسط 
مختلف الوحدات. شرع سنة ۱۹۵4 في توزيمها على دول 
معاهدة فارسیوفیا ودول صديقة. وقد تم صنعها برخصة 
في بعض هذه الدول حیث تم إدخال بعض التعدیلات التي 
غيرت بعض عناصر التصمیم الاصلي. 


القوات السلمية البلغارية 


(816-47) وذلك في تموتجها 
رغم استمماله لسئين طويلة 


وهذا النموذج يستممل في جميع 


وقد كان المهندس ميخائيل يزور الوحدات العسكرية 
وكان يعلق على التجارب الناتجة عن استعمال البندقية, 
الشيء الذي سمح له بالشروع سنة ۱۹۵۹ في صنع "أ 
كام" (Artomat Kalashnikova Modernizirovannyl:‏ 
(4۸۷. التي تم تعويض علبتها الخاصة بالميكانيزمات 
الميكانيكية بعلبة أخرى من الفولاذ الرقيق الذي يسمح 
بالتقليص من وزنها وكذلك من ثمنها. وتتميز هذه 
البندقية بالقارنة مع السابقة وأساساً على الستوی 
الخارجي بالتجويف الذي يعرفه المشط. 
تم تبنيها من قبل عدة دول: 

هاذان السلاحان. سواء بالنسبة للنموذج الذي 
يتوفر على قاعدة ثابتة مصنوعة من الخشب أو 
النموذج الذي يتوفر على قاعدة معدنية قابلة للانثناء 
فوق علبة الیکانیزمات. قد عرفا انتشارا واسعاً 
واعترف لهما بفعاليتهما في عدة معارك وأساساً في 
الحروب العربية الإسرائيلية وفي حرب الفيتنام. وقد 
أدى صنع مجموعات من هذا السلاح من قبل الصناعة 


استعمال السلاح الخاص بهذا النوع من العتاد الحريي: 
والذي يختلف عن النماذج السابقة بمشطه الخاص 
بالمواد الاصطناعية الذي يتسع ل ۳۰ خرطوشة وتوفره 
على فواهة مدورة كبيرة الأحجام التي تستعمل کمحبس 
للفواهة. لقد تم صنع نماذج عديدة من هذه البندقية: 
تتوفر على واق للزند وقاعدة من الخشب أصليين 
مصنوعين من مادة اصطناعية؛ وهناك نماذج أخرى تم 
تقليص أنبوبها لتعطي "أ ك س-4/" (8165-74). 


السوفياتية إلى تشجيع اقتنائها من طرف أكثر من 
خمسين دولة مثل: سلوفاکیاء وکوبا؛ 
ومصر. وياكستان: ونيكاراغوا. وسوریا: 
والفيتنام: إلخ. وهذه الدول لا زالت تستعمل هذه 
البندقية لحد الآن؛ ويتم صنعها برخصة من قبل 
شركات دول مثل: الصین. وكوريا الشمالية؛ والعراق: 
وفيلانداء وبولونياء والجمهورية الديمقراطية الألمانية. 
ورومانياء ويوغوسلافيا. 

وقد تم تطبيق نفس الفلسفة فيما يخص التصميم 
الأصلي على 'أ ك-٤۷"‏ (816-74): وهي نموذج تم 
صنعه لإطلاق خرطوشة من عيار ۳۹۵,۶۵ ملم. أكثر 
خفة: والشبيه بالنموذج الأمريكي. منذ ١4174‏ شرع في 


لقد استمملت بندقية 
كالاشنيكرف" (0% نەۋ 
من قبل عناصر عسكرية لما يزيد 
عن خمسين دولة.هذا بالإضافة 
ةناو مرن انيت 
التي اعتمدت على بعض النماذج 
من البندقية السوفياتية المتيئة 


والفمالة والبسيطة التصميم 


لقد تم مؤخراً صنع نماذج متطورة من هذه 
البندقية, من بينها: "| ۱۰۱-۵ (41-101) .و ] ك- 
(AK -102( ۲‏ و" ك -۱۰۳ (103 - (AK‏ و ك- 
۶ (416-104). و] ۱۰۵-۵ (۸1-۱05) . الناتجة عن 
تصمیم ۲ لد-؛۷م (416-7416). وتتمیز بکونها توجد 
في عيارات مختلفة: 1۳ FAxY‏ ملم ۵ ۱۳۹,۷۵ ملم 
7 0*0؛ ملم وقد تم تصميمها كبندقيات للاقتحام: 


فصيلة "کالاشنیکو (Kalashnikov)‏ 


وكرشاشات خفيفة وكبنادق عادية وذلك حسب الأدوات 
التي تضاف إليها. وقد تم تطوير هذه البنادق السالفة 
الذكر بمصنع کوفروف ‏ ۸1971(۹۷۱-۵ (Kovrov‏ 
التي تم طلاؤها من الخارج بطلاء تمويهي والتي تطلق 
خرطوشات من عيار ۳۹,۵:*۵,۵ ملم. وکذلك بصنع 
البندقية التشكيلية بیسون" (81:00) , أو البنادق 
البولونية آونیکس" (00۶) و تانتال" (لقاهة1). 
المیزات الأساسية؛ 

من أتيحت له الفرصة لاستعمال نموذج من نماذج 
أ ك (416) واطلاق النار منه, یعرف حق العرفة أن 
الأمر یتعلق بسلاح متین وقوي وفعال. ومع ذلك فمن 
الضروري تجدیده حتی يتم تكييفه مع العناصر 
الخاصة بالتصويب الليلي والنهاري التي أصبحت 
تم تصمیمها من قبل عسكري ولفاندة الجیش: 

هذه المیزات التي جعلت العدید من الدول تقبل 
هذا السلاح -وکمثال على ذلك تخلي مجموعة من 
الجنود الذي شارکوا في حرب | 
)M 16(‏ وتبنیهم للنماذج السوفياتية التي كان یستعملها 
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هذه العناصر بالإضافة إلى زند خاص يتحرك بواسطة 
ضغط سك - شبيه بسلك فرامل الدراجة- ملتو في جانبيه 
كلها محمية بواسطة علبة الميكانيزمات المستطيلة الشکل 
والمتينة الجوانب والتوفرة على جانب ضخم يثبت بجهته 
الأمامية الأنبوب المطلي بالكروم وفوهة أمامية مائلة وذلك 
لتجنب تنقلات نحو اليمين أو نحو الأعلى. 
تم إدخال تحسينات على كل عناصرها: 
وفي الجهة اليمنى للعلبة توجد رافعة 
طويلة تصلح لتغيير وضع جهاز نوعية 
إطلاق النار وكذلك لحبس قناة تنقل 
القضيب الحديدي عندما يكون 


1 في وضع التأمين. في 
E,‏ ۱ المنة 

الفیتنامیون- تعتبر نتيجة مباشرة للتصمیم الأولي وصنما تم ۱ اجره سا 
تصوره لتحمل كل الصعوبات الرتبطة بالحرب. وبهذا 
الشکل فإن هذه البنادق تستمر في الاشتفال حتی ولو 
سقطت فوق الوحل. كما تصلح للدفاع عن النفس وذاال 
باستعمال قاعدتها لضرب العدو عند الواجهة الباشرة. 

من بين ممیزاتها الوظيفية يمكن أن نذکر قدرتها على 
إطلاق النار حتی في ظروف صعبة. وتشتفل میکانیزماتها 
بواسطة فتحة غاز توجد بالقرب من فواهة الأنبوب التي 
تؤثر على كبس طويل السار ومرتبط بالحبس, وبهذا الشکل 
وعند رجوعه يتم قذف الخرطوشة. وفي طريقها إلى الأمام 
يتم الضغط عليها بواسطة النابض المسترجع وتولج بذلك 
الرصاصة في غرفة الانفجار. 


2 ۳ الشقب الخاص بوضع الأمشاط المنحنية الأضلاع والتي 
هذا التقيير بولبوب :11 | صممت على هذا الشكل لتسهيل عملية التزويد بالمتاد 

((7۷ تم تصمیمه انطلاقاً من ۴ ۲ 

الحريي الوضوع بشکل تخميسي, وعلی هذا الوضع توجد 

کذلك رافعة خاصة بشد هذا الأخير كبيرة الحجم وذلك 


وقد ممت هه البندقية لتحمل کل الصمویای, إد د , ٩‏ خلبة میکانبزسات, وسحیس 

وائیوب ۲ لد-۱۱۷ (۸۸-47) الني 

میکانیزمهنا يتيز بقدرة كبتيرة غلی البشاء صالا تم مویض قامدتها رمسسیها 

7 اق الزئد وذلك قي ل اه ا وا 

للاستعمال حتى ولو كان متسخاً أو تسربت إليه عنامرر ددا الزن والك بمجسوء للتمکن من الضقط عليها حتى في حالة استعمال قفاز. 
5 2 بمناضصر من البلاستيك زادت من 


غريبة مثل: الوحل. في رأس المحبس يوجد قضيب من تحسين الأداء في بعض التحركات في الأصل كانت قاعدة البندقية والمسدس ووقاء الزند 
حديد بخنوصين يسمحان بتثبيته وحبسه قبل إطلاق اناد ال 


مصنوعة من الخشب, لكن بعد ذلك ومع مرور الزمن تم 
تعويضها بعناصر مشابهة لكن اصطناعية. وتتوفر العديد 
من بنادق " ك" (416) على نماذج مختلفة من القواعد 
القابلة للانكماش إلى الجهة الجانبية اليمنى أو إلى الجهة 
العليا. 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا النموذج يمكن أن 
يفكك بكل سهولة وذلك بالضغط على زر يوجد في الجهة 
السابقة للغطاء المعدني الذي يقطي علبة الميكانيزمات. 
وتتطلب بتدقية الاقتحام هذه القليل من العناية للاستمرار 


لقد آدی تصميم میخائیل ۱۳ 
تيموضيإيفيتش كالاشتيكوف إلى لا , 7 في استعمالها. ویمکن استعمالها حتی عندما تسقط في 


فلهوز أسلعة متطورة سارت غلى 500 CT EE‏ 
ا / 7 الماء أو في الطين أو تغطى بالرمل. فهي الفريدة من نوعها 
خمسین ستة؛ لكن هذه الأسلحة / إذ أكدت التجارب الثقة بها وذلك طوال سنين عديدة 


أضاقت تمديلات طفيشة حتى : 4 
تثير الانتباء في السوق الراهنة. وعمليات 


في الجهة الأمامية العليا لعلبة الميكانيزما 
يوجد إسفين متين بجهاز ضبط المسافة 
الذي يسمح للسلاح بإطلاق النار على مسافة 
قصوى تصل إلى ٠٠٠١‏ متر. ويتميز ببساطته 
وضالیته. 


فصيلة "کالاشنیکوف" (0110۷ط1۵1۵9) 


الحبس وذراع التوجیه 

العنصر العلوي هو المحبس الذي يثبت 
الخرطوشة في غرفة الانفجار ويتحرك نحو 
الخلف بعد إطلاق النار وذلك بواسطة دوسة 
أمامية. وهذه المملية تنقل إلى العنصر 
السترجع -في الأسفل- الذي يقوم بدفعه مرة 


أسلحة الاقتحام والدقة 


آخری نحو الأمام إلى جانب خرطوشة جديدة. 


في الجهة الأمامية العليا للسلاح توجد 
الدبانة فوق قطعة صلبة مزودة بعناصر 
جانبية تحمیها من الضدمات الفجائية 
وتضمن اصطفافها في نفس الخط الذي 
يوجد عليه الإسفين. 


للحفاظ على الأنبوب في شروط حسنة 
للاستعمال يجب تنظيفه بعد إطلاق النار. 
وللقيام بهذه المهمة من الضروري استعمال 
المدك الذي يثبت في دعامات توجد بالجهة 
في الجهة الامامية ل ] ك-۷٤‏ (816-47) السغلی تلانبوب. 
يمكن تثبيت مختلف أنواع السكاكين-حرية التي 
تستعمل عند الاقتحام النهائي لمواقع العدو 
والتي تستعمل کعناصر مساعدة للمقاتل في 
مهامه اليومية. 


توجد مشبتة في الجهة السفلى لعلبة 
الیکانیزمات. وفي هذه الراعوفة يتم تثبيت 
المشط وذلك بواسطة عنصر خاص بهذه 
المهمة يوجد بالجهة الأمامية لواق الزند. 


المميزات التقنية لبندقية الاقتحام "أ ك 47" (۸۱47) 


نظام إطلاق النار: 
رافعة الاختيار في الجانب الأيمن لتشغيل الطريقة الشبه أوتوماتيكية وطريقة 
طول السلاح بقاعدة ثابتة: 6 ملم إطلاق النار پالشکل الحر. 
طول السلاح بقاعدة منكمشة نظام الحبس: قضيب حديدي يحرك بدوسة تشغل فتح الغازات 
العلو بدون مشط: 
العرض نظام التصويب: الدبانة الأمامية محمية والإسفين الخلفي مع ضبط المسافة تصل 
طول الأنبوب: إلى 1000 متر. 
القطر بين الدیانات: 3 نظام السلامة: رافعة جانبية تحبس میکائیزمات إطلاق النار ونظام لا 
بإطلاق النار عندما لا يحتل السداد مكانه كاملاً 
عدد الطلقات في الدقيقة: 600 
الطاقة الاستيعابية للمشط 5 إلى 30 و40 خرطوشة. 


يتوج الجزء الخلفي للقاعدة یمنصر معدئي 
ویصلح كفلاف يقي البندقية من الصدمات 
الفجائية. يشبت هذا العنصر في القاعدة 
بواسطة لوالب ویتوفر في جهته الوسطی على 
غطاء یسمح باستعمال الداخل لوضع عناصر 


في الجهة الخارجية لعلبة الیکانیزمات توجد 
رافعة كبيرة الأحجام تشغل نظام اطلاق النار. 
وكذلك الزند مرفق بواقية, وعنصر تشبيت 
الأمشاط الذي يتوفر على رافعة مضبوطة 
الحجم لتسهيل عمليات التغيير وذلك عندما 
تنفد الخرطوشات. 


AHS 


إن التكوين الشخصي والعالي للجنود التابعين 
للقوات المسلحة البريطانية -كلهم محترفون يتوفرون 


على تجربة طويلة وعلى تقاليد تاريخية عريقة- يسمح 


بتزويد الجندي بمعدات وأسلحة متطورة جداً دون 
اللجوء إلى برامج التكييف العالية التكلفة ولا التعرض 
إلى مخاطر كبيرة. 

هذه السياسة التي شجعتها السلطة الاقتصادية 
لبريطانيا العظمی. ساهمت في إدخال الأنظمة 
المتطورة جداً التي تسمح بتوفير التجانس مقارنة مع 
دول أخرى. وبهذا الشكل تم صنع الفصيلة من نوع س 
۸۰-1 (5۸-80) التي تتوفر في نفس الوقت على 
بندقية للاقتحام بتصميم مدمج؛ وعلى رشاشة خفيفة 
قادرة على إطلاق النار بشكل مستمر وذلك للمساعدة 


والدعم. 
سوابق متطورة: 


مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية واجه 
البريطانيون تجديداً وكذلك تقليصاً كبيراً لمعداتهم 
العسكرية: مما أدى بهم إلى برمجة تعويض قدر كبير 
من الأسلحة الفردية معتمدين في ذلك على برنامج 
وطني واضح. 
البحث عن الحل الكامل: 

لقد أدت ضرورة استعمال خرطوشة أكثر قوة 
وقدرة من ۷,۷ ملم إلى البحث لصنع خرطوشة من 


التصويب التي تتوفر على جهاز 
بصري ليلي من نوع “بيلكينقشون 
او (Pilkington Op‏ 


tronics) 


ي بمكن أن تراه في 
يدي الجندي التابع للجيش 
البريطاني خلال القيام بتمرين 


في عدة دول 


عیار ۷ ملم وهي ! م-۲ )۴M-2(‏ أو اینفییلد مودیل 
Model 2) ۲‏ 805614) . وتعتبر سلاحاً يتوفر على 
تصمیم متطور جداً في الوقت الراهن -نهاية 
الأربعينيات- وذلك بتوفرها على تصمیم بولبوب 
(Bullpup)‏ الذي يستغني عن القاعدة وبموقع السدس 
في منطقة متقدمة وذلك للتقليص من الطول الإجمالي 
للسلاح. 

بالإضافة إلى التصميم المتقدم -الذي حافظ على 
أنبوب طوله 577 ملم يسمح بالحفاظ كذلك على الدقة 
التي كانت تتطلبها المرحلة- هناك جهاز تشغيل يحرك 
بفتحات غازات ومقبض علوي یوضع توف جهاز 
تصويب ثابت. الشيء الذي اعتبر آنذاك إبداعاً جدیدا. 
وقد كانت التجارب التي أجريت بهذا السلاح واعدة 
جدا وبینت على أنها جديرة بالثقة. في سنة ١50١‏ تم 
الإعلان على تبنيها تحت اسم "البندقية الأوتوماتيكية 
رقم ٩‏ م ك ١‏ من عيار ٩‏ ملم . 

إلا أن الضفوطات التي مارستها الولايات المتحدة: 
التي كانت تقول بأن الخرطوشة لم تكن قوية بما فيه 
الكفاية. آخرت عملية شراء هذا السلاح. وكانت عملية 
إعادة العيار 57, ٩۱*۷‏ ملم ۳۰۸ . وينشيستر 
)08Winch9(‏ إلى الوضع العادي قد أجريت في 
إطار الحلف الأطلسي. انطلاقا من اتفاق أدى إلى 
إيقاف المشروع وذلك لعدم تلاؤمه مع الخرطوشة 
الجديدة: وإلى شراء بندقية الاقتحام 'ف ن ف أل 
)۴١۴۸1(‏ البلجيكية في نموذجها الذي أطلق عليه 
اسم "ل أي 1 ۱ (1 1۸). 


لا زال البريطانيون يبحثون لصنع عيار خفيف: 

طوال السنوات الأولى من الستینیات. تم إنجاز 
ابحاث مختلفة في بریطانیا المظمی على أن متفجراً 
من عیار ۸۵, 1۹*4 ملم الذي یطلق من سلاح جدید 


اسمه "ایندیفیدووال وایپین" (Individual Weap-‏ 


دبانة أو جهاز تصویب 
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(00:10 إيكس ل 1۵ ۵۱" (85 65 1×) يعد قادراً على 
ضرب الجنود الأعداء في قطر يصل إلى ٠٠١‏ متر. 
وعلى الرغم من الاستمرار في استعمال ال آي 1 ١‏ 
(1 11۸) التي أثبتت متانتها في شوارع بيلفاست 
وكذلك في عملية استرجاع جزر المالوين في منتصف 
7 -: فإن البريطانيين یدافعون عن استعمال وتبني 
السلاح المسمى آي دبليو' (1۷۷). وقد عرفت توقعاتهم 
إحباطاً عندما قرر الحلف الأطلسي تحديد العيار 
العادي في ۵1 , ٤٥×۵‏ ملم. 

وهنه المرة. سمح تصمیم آي دبلی و" (1۷) 
باستعمال الخرطوشة الجديدة والخفيفة الأمريكية, 
وبذلك تم تجاوز التحدي والتوصل إلى النموذج السمی 
ایکس ل ۱۷۰ ۳" (153 70 1×) الذي كان يشغل جيداً 
بالعتاد البلجيكي س س ۱۰۹ (109 55) من عیار 
7 ملم. وقد فتح برنامج الجیش الب ريطاني 
للثمانينيات -العروف ب “سمال آرم ۰۸۰ ۸٣٣8۶‏ القدمة) 
(80 فتح المجال لتسمية عامة "س أ ۸۰ (80 54)): التي 
تم تطبيقها كذلك على الرشاشة الخفيفة "ل س دبليو 
)Light Support Weapon :LSW)‏ إيكس ل ۲۱۷۳ 
(2 5 26173 التي كانت شبيهة ب "آي دبلیو" (1۷) 
ولكنها مزودة بأنبوب أكشر طولاً وثقلاً والتي كانت 
تستعمل كسلاح مساعد لجيش الشاة. 
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وفي الأخير شرع في صنع "ل 180 "١‏ (۸۱ 85 ا 
وهي التسمية التي أعطيت لبندقية الاقتحام. وكانت 
البداية في الثمانينيات في سمال آرم فاكتوري 
Arms Fatory)‏ اSma1)‏ التابعة لایتفیلید توك 15711610 
۷ بعد ذلك تحول صنعها سنة ۱۹۸۸ إلى آروایال 
آورد نانس سمال آرم فاسيليتي” 0۲082066 )Roy a1‏ 
Small Arms Facility)‏ التابعة J‏ نوتينفام «Nottingham‏ 


حيث صنعت ۲۲۳۹۲۰ وحدة إلى حدود سنة , ۱۹۹۶ 
بندقية أل س دبلیو" (1,5۷۷) التي تتوفر على قدمين 
لتثبيتها والزيادة من دفتهاء تم إعادة تصميمها لتعطي 'ل 
۲ (۸۱ 86 با) وصنع منها على شكل مجموعات 
۱ وحدة تستعملها مختلف مكونات القوات المسلحة 
البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن وزنها يصل فقط إلى 
٤‏ كلغ. 


الفصيلة س ۸۰-1" (54-80) تم تصديرها إلى الدول 
التي تعتبر عادة مساندة لبریطانیا, ومن بينها جامايكا. 
والموزنبيق» وشرطة كينيا. 
تجربة الاستعمال: 

تجربة الاستعمال في النزاعات مثل: حرب الخلیح. 
والتدخل في بوسنيا هیرزیفوفینا, أو الانتشار في دولة 
أمريكا الوسطى بيليس 56ذا8, كل ذلك ساعد على 
ظهور فصيلة متطورة تشمل عينات "أ ۳۲ (82) للبندقية 
والرشاشة واقتراحين ل روایال آوردنانس" -0:0 لهلإه1) 
.nance)‏ 
نماذج موافقة لحاجيات محددة: 

في معرض سنة ۱۹۸۸ لعدات الجيش البريطاني 
لوحظ نموذج القربينة وكذلك السلاح المسمى 'إنكاو 

(120۸۱۷)الاولی من عيار ۲۲,۹ سنتیمتر أقصر من 

النموذج العادي ولها نفس الدقة التي تتوفر عليها 
البندقية وتصل إلى ۳۰۰ متر؛ تحت العنصر الذي 
يستعمل كواق لليد يوجد مقبض مسدس يسمح بالإمساك 
بها بقوة. 


بنادق الاقتحام "س أ-۸۰" (58-80) 


-(مناماأن3) وشي 


ينحصر استعمالها على عناصر لعمليات خاصة؛ 
طاقم الطائرات؛ وكل تلك المراكز التي تستعمل فيه 
الأسلحة ذات الحجم الصغير. فهي تتوفر على دبانات 
ثابتة خاصة بالتصويب. ويصل وزنها إلى ۲۰۷۱ كلغ بما 
في ذلك المشط. "إنكاو" (0۸۱۷:) تتوافق ومشروع 
لإينفييلد كلوز أسو وییبان" (Enfield Close Assault‏ 
(۱۷/۵۵۲00 التي تشمل سلاحاً تم تعديله لتثبيت في أنبوبة 
قاذفة قنابل أحادية الطلقات "م ۲۰۳ (203 )M‏ من عيار 

؛ ملم. تسمح بإطلاق متفجراتها على مسافة تصل إلى 
۰ متر والتي يمكن أن تدمر مواقع دفاعية وكذلك 
جمیع أنواع العربات. 


المیزات التقينة لبندقية الاقتحام "1850 |" (1 ۸ 1.85) 


8 كلغ بدون جهاز تصويب 


8 كلع بمشظ مملوء ویجهاز التصويب 


5 کل 


ضقط الزند: ۰ 500 
نظام إطلاق التار: 

CEE E O 
نظام الحبس بعطالة كبل يشغل بقتحة غاز.‎ 


نظام التصویب: جهاژ تصويب بصري 'سوسات" (5105۸81) . 
نظام السلامة: رافعة لوضعه في وضع الأمان واحتياط لکبح طلقة غير ارادی 
ناتجة مثلا عن سقوط السلاح على الأرض 


عدد الطلقات فى الدقيقة: 60ت 775 


6 أخاديد بدورة في کل 8 ملم 


الطاقة الاستيعابية للمشط: 0 خرطوشة 


وهناك نماذج أخرى متطورة من هذه العينة والتي 
تشمل بندقية ج ب ل ۱1۹۸ (41 621.98) لتعليم 
التلاميذ. والتي عرفت حذف نظامها للتشغيل بفتحة 
الغازات وتعويضه بنظام يدوي يسمح بإطلاق القذائف 
من عيار ۲۲ . لونغ ریفل" (1111 ۰)221028 طلقة 
طلقة. وتسمح هذه النماذج بالقیام بالتداریب الفعلية 
وبتكلفة منخفضة. من النموذج الأصلي "ل 7۸۵ (85 ب1) 
تم صنع نوعین: النوع الأول يتوفر على جهاز تصویب 
بصري سیوسات (Sight Unit, Small Arms, Tri-‏ 
(5]1587:<ناا يسمح بالتكبير أربع مرات فوق الهدف 
المستهدف ويتوفر على شبيكة خاصة تسمح بالاستعمال 
الليلي. النوع الثاني يتوفر على دبانات ثابتة وعلى دبانة 
أمامية عالية ومحمية, وعلى مقبض للحمل فوق علبة 
الميكانيزمات التي تشتمل على إسفين قابل للضبط في 
الجهة العلیا الخلفية. 1 

النموذج ”أ ۲" (۸2) تم تطویره بفتحة غازات كبيرة. 
وبمسند نوابض الرجوع إلى الوراء متين جداً یقلص من 
آخطار التوقف في الظروف الصعبة؛ وبفلاف أعيد 
تصمیمه؛ كما آدخلت تعدیلات على حاوية الشط 
وراقعة الشدادة التي تسمح بالاستعمال في ظروف برد 


پسمح حجم بندقية ل ۸۵ 


(85 با) وک ذلك التموقع 
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قارس جداً. هذا بالإضافة إلى المحبس الذي تمت 
تقويته. هذا العنصر الأخير تم تحضيره كذلك لكي 
يستعمل في النموذج ۳ ۲۳ (83). 


تصميم متين: 


يتم صنع آي دبلیو"(1۱۷) وأخواتها اساسا من 
الفولاذ الذي يخضع إلى عمليات تحويل عصرية تشمل 
النوع الممكنن بآلات عادية أو النوع المراقب رقمياً؛ لهذا 
الفرض تستعمل مواد بلاستيكية ناتجة عن النيلون 
بالئسبة لواق الزند, والغلاف, والسدس وعناصر 
آخری من حجم صفیر. وهذا ما یجعل من هذه 
البندقية سلاحاً متطوراً ومتيناً. 

تم تصمیمها للحصول على أقصی مردودية في 
القتال. فهي لذلك تفکك بسهولة. وأجزاژها المخباً 
تسمح بولوجها لتتظیفها. يتم تفکیکها فقط بازالة 
دبوس یوجد في الجهة الخلفية, وبذلك یتفکك السلاح 
إلى علبة الیکانیزمات إلى الهیکل العلوي الذي یتوفر 
على الأنبوب. والقطعة التعلقة بفتحة الغازات, 
والحبس والقطعة الرافقة له وهي السترجع؛ والشط 
من عیار "م )M 16( "١7‏ . والحزام الخصص لحمل 
البتدقية. وجهاز التصويب سواء تعلق الأمر بالدبانة 
العادية أو تعلق الأمر ب سیوسات" (95۸). ویمکن 
تعویض هذا الجهاز الأخير بجهاز تصويب يشغل خلال 
النهار أو بجهاز يشغل خلال الليل من نوع 'بيلكيينغتون 
أوبترونيك" (وعنممنام0 (Pilkington‏ . 

تشغل هذه البندقية بشكل شبه أوتوماتيكي أو 
بطلقات مسترسلة مراقبة بواسطة جهاز الاختيار 
اليدوي الذي يستعمل كذلك لوضع البندقية في وضع 
آمان؛ أما الحبس وما يحيط به في الجهة اليمنى 
فیتوفر على رافعة للزناد؛ يتم التصويب بشكل مريح 


ثلاثة من مؤلاء الجنود 
التابمین للبحرية البريطائية 
مسلحين بأسلحة من صنف ”س 
۸۰-۱ (5۸-80) التي تشمل 


رشاشة خفيفة ال 1۸ ل س دبلیو 


(15۷ 1.86) الشي هي بيد 


الاقتحام البريطالية من صنف 
س ۸۰-1 (5۸-80). وتستعمل 
هذه البتادق على كل الستویات 
عند القوات المسلسة البريطانية 


وعند قوات مجموعة صغيرة من 
الدول الصديقة 


بتادق الاقتحام تس 


وذلك بفضل حجمه الصغير. يتم إطلاق الخرطوشات 
بالقرب من وجه مستعمل البندقية, وهذا الجانب 
الأخير هو ما يميز هذا التصميم على التصميمات 
الأخرى العادية. 

تسمح الفواهة الأمامية بإطلاق قنابل البندقية. في 
جانبيها توجد حلقات لتثبيت الحزام الخاص بحمل 
السلاح» ويمكن لفتحة الغازات أن تضبط على ثلاثة 
مستويات: مستوى عادي للاستعمال في ظروف إطلاق 
النار بالشكل الاعتيادي؛ ومستوى أكبر خاصاً بالشروط 
والظروف الصعبة التي تتطلب غازات أكثر كتفادي 
الانتقطاعات: ومستوى مفلق يسمح باطلاق قنابل. 
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن إطلاقها يتم بشكل 
معتدل وينهج تقليداً عريقاً فيما يخص تصميم وصنع 
الأسلحة العالية الجودة وكذلك مراقبة وبدقة كل المواد 
خلال عملية الانتاج, وخصوصاً منذ أن تكشفت 
جهود 'بريتيش أيروسباس دیفونس" -۸6۲0 اؤنا8) 
space Defence)‏ والشركة الألمانية "هيكلير آند كوش" 
.(Heckler und Koch)‏ 


لتلبية رغبة بعض المعارضين يجب أن نشير إلى أنه 


تم مؤخراً نشر تقرير بريطاني يشير إلى سلبيات هذا 
السلاح ونقصان دقته. وهذا ما يجب حله بسرعة. 


في سنة ۱۹۶۸ أنشئت بأوبيرندورف 066700014 
بالجمهورية الفدرالية الألمانية آنذاك-شركة هیکلیر 
أوند کوش" (16001 0 1160105) التي كان يسيرها كل 
من إيدمون هيكلير وتيودور كوش. وقد أكدت هذه 
الشركة تطورها الكبير خصوصا فيما يتعلق بتصميمها 
وذلك منذ انفردت في أواسط الخمسينيات برخصة 
صناعة بندقية الاقتحام الإسباني 'سي | ت م !' -6) 
(7182118 من عيار ۷۰5۲ ملم. 

وقد اعتمد الهندسون الألان على قاعدة الانطلاق 
هذه لصنع عینات كثيرة من الأسلحة منها بنادق صغيرة 
ورشاشات متوسطة. بالنسبة للعینات الأولى؛ تجدر 
الإشارة إلى بنادق الاقتحام التي تتوفر على غرف 
للانفجار من عيارات متنوعة والتي تمزج بين 
خصوصيات التكنولوجياء المتانة والفعالية التي سمحت 
لها بالحصول على عقود للتطور تشمل البندقية 
الحديثة أو آي سي دبليو" (Objective Individual‏ 
Combat Weapon:OICW)‏ التي ستؤدي إلى ظهور 
بندقية الاقتحام التي سیستعملها الجنود الأمريكيون 
ابتداء من سئة ۲۰۰۵ . 
عینات متطورة: 

في سنة ۱۹۵۹ شرع في انتاج عینات من بنادق ج 
۳ (3 0) التي تستعمل خرطوشات ۲ ,۵۱*۷ ملم 


البنادق وذلك بهسدف تسهسیل 
الاندمساج العکن بين الإنسسان 


والسلاح 


تعتبر بنادق الاقتحام ج ۲ 


(3 6) التينة التي ورثت تصمیم 
"سي [ ث مإ" الإسبانية اسلحة 


من عيار 3۲ 0۱*۷ ملم التي 


۸ وینشیستر" (۷۷۱۵665/6۲ 308) لفائدة الجيش 
الألماني. وتتمیز هذه البندقية بمحبس أسطوانات» 
وبمتانة علبتها الخاصة بالیکانیزمات بکونها مزودة 
بامشاط مستقيمة تتسع ل ۲۰ خرطوشة. 
الشروع في صنع کمیات كبيرة منها: 

بعد خمس سنوات سیتم تعویض البندقية العادية 
بنسوذج 'ج ۱۳ ۳ (۸3 03) الذي يعوض قاعدة 
البندقية ووقاء الزند الأصليين الصنوعین من الخشب 
بأخرى من البلاستيك. هذا في الوقت الذي تم فيه 
الشروع في إنتاج عينة قاعدتها معدنية قابلة للانكماش 
والمعروفة ب ج 1۳+" (۸4 63). 


لقد أدت سياسة التصدير الألمانية وكذلك السمعة التى 
عرفتها صناعتها على المستوى الدولي إلى بيع هذه البندقية 
إلى ما يزيد على ستين دولة. أما النموذج الدنماركي فقد 
تمت تسمية اج 1۲ 0" (۸5 03) ؛ والنموذج الايراني ج 1۳ 
7 (۸6 03) والتركي ج ۱۳ ۷ (۸7 03). وتتوضر النماذج 
الجديدة على مسدس جدید وعلی علبة صفيرة 
للمیکانیزمات مشكلة من قطعة تركيبية. هذا وقد تم 
تشجیع صنعها برخصة من عدة بلدان منها: العربية 
السعودية واليونان والمكسيك والنرویج والباکستان والبرتفال 
وانجلترا: ویتم تصدیرها إلى دول آخری منها: البرازيل 
والشيلي والاردن ولیبیا والغرب والزاییر. 

وقد أدى النجاح في بیع هذه البندقية 


بالمهندسين الألمان إلى 


صممت لاستعمال خرطوشة أقل قوة من ۵7 , 1۵*۵ ملم. 
وقد أدى هذا إلى تغيير في راعوفة المشط التي أصبحت 
صغيرة, وإلى تغيير في غرفة الانفجار وأخاديد الأنبوب 
وكذلك إلى تغيير في الأمشاط المصممة لإيلاج ۲۰ 
خرطوشة. هذه العينات سمحت بالانتقال من 4. ؛ كلغ التي 
تزنها بتدقية ج ۱۳ ۳ (۸3 03) العادية إلى ۲۰1۵ كلغ التي 
هي وزن أك ه ۲۳ (33 1611) الجديدة. ویتمیز هذا السلاح 
بنفس التصمیم وبنفس آلیات الاستعمال الخاصة بالنموذج 
السابق: وکل هذه المیزات تظهر في نموذج ۳۳۲ ك( 33) 
بأنبوب قصیر. وفي نموذج "۳۲ ۳۲ (۸2 33) بقاعدة ثا 


تتوفر بنادق الاقتحام الألانية 
هك ۲۲ 1۵ (331 106) على 


قاعدة قابلة للانکساش وعلى 


أثيوب قصیر یصل طوله ۲۲,۲ 


سنتیمترا, ويمكن أن يضاف لهذم 
البنادق جسهاز تصصویب وذلك 
للتمكن من القسيسام باطلاق 
الرساص بشکل دقیق في مجال 


التي یمکن أن 
تزود بناصر مثل قاذقة القثابل 


بنادق الاقتحام "هیکلیر آند كوش" (Hecklr und Koch)‏ 


وفي 1777 ۳ (۸3 33) بقاعدة قابلة للانكماش. وفي ۳۳۳ 
س ج آي" (33501) للدقة. ۵ 

وهذا النموذج تم صنعه برخصة في التایلاند. وتم 
تصدیره للبرازیل حيث تستعمل القوات الجوية. وکذلك تم 
تصدیره إلى الشيلي وإسبانيا حیث یستعمله الحرس الدني 
والشرطة, والی مالاسیا . إلى جانب هذه الدول يجب إضافة 
دول آخری من بینها ترکیا التي وقعت سنة ۱۹۹۸ عقداً 
لانتاج ما يزيد على ۱ 
برخصة وذلك بمصنع ك م | لك" (16841516) بتاندوغان 
.Tandogan‏ 
ظهور عدة تصاميم متطورة: 

شبيه بالنموذج السابق لكنه أكشر تطوراً فيما يخص 
مميزاته هناك نموذج 'ج "4١‏ (41 6) وهو عبارة عن بندقية 
من عيار ۵7, 0*0؛ التي تشبه تصميم النموذج اج ۳ (3 0) 
مع تعديل في راعوفة المشط التي تسمح باستعمال أمشاط 
معيارية محددة من قبل الحلف الأطلسي. والتي تتوفر على 
س للحمل, وعلى نظام لإطلاق النار بوضع يسمح بثلاث 
طلقات. وعلى ميكانيزمات متطورة للتقليص من الصوت 
الذي تحدثه عند تشغیلها. وعلى قاعدة جهاز التصويب 
الذي یوضر ستاناغ ۲۳۲ (2324 512022), وعلى صلابة 
تسمح له بحياة فعالة تزید على ۲۰,۰۰۰ طلقة. ومن نفس 
العیار هناك كذلك "ه ك ۵۳" (53 1116) الناتج مباشرة عن 
البندقية الصفيرة آم ب س (11۳5) فیما يخص حجمها 
وبعض العناصر العامة. 

فهذا التصمیم ل ه ك (1116) سيعتبر هو البندقية 
الستقبلية ج 7۱۱ (11 0) التي تستممل معدات دون 
خرطوشة دم ۱۱" (11411) من عیار ۳۳,*۵,۷۳ وقد 
كانت هذه البندقية جاهزة في سنة ۱۹۸۸ وخضعت لعدة 
عملیات تقویم في كل من ألمانيا والولایات التحدة. وعلی 
الرغم من حجمها القلص, فانها تستعمل میکانیزما خاصة 
باطلاق النار یسمح لها بالحضاظ على وتيرة اطلاق النار 
تصل إلى ۲۲۰۰ طلقة في الدقيقة. كما تتوفر على مختلف 
الخدمات الستقبلية. ومع ذلك فإن صنعها لم يتم إذ آنها لم 
تكن تحترم معايير العدات المحددة من قبل آلحلف 
الأطلسي. 


۰ بندقية من هذا النوع 


أسلحة الاقتحام والدقا 


البناء الشيء الذي أدى إلى تسريح نصف العاملين بها 
أي ۲.۰۰۰ عامل. في سنة 194١‏ تم بيع شركة 'رويال 
Ordnance)‏ اRoya)‏ التابعة لمجموعة 


أوردنانس 
بریتیش أيروسباس ديفونس لیمیتید" -۸6۵۲0 50نا8:1) 
Defence Limited)‏ عمدمه. الإنتاج الكبير الحالي وزع 
بين معمل "أوبیرندورف-نیکار" (Oberndorf-Neckar)‏ 
وبعض الشركات في إنجلترا والمعمل الاحتياطي 
الأمريكي ستیرلینخ" (5]6:1108) بفرجينياء الذي يتم 
فيه إنتاج نماذج خاصة بالسوق الداخلي الكبير 
للولايات المتحدة. 
تقدم صناعي: 

لقد آدت ضرورة مواجهة تجدید سلاح بوندسویر 
(اBundesweh)‏ الألاني, الذي مازال یستعمل بندقیات 
الاقتحام من عیار ۷,1۲ ملم الصممة في أواسط 
الخمسينيات» أدت إلى الشروع في آمشروع "٠١‏ في 
آواسط التسعینیات؛ ویشتمل هذا الشروع على تصمیم 
هیکل موحد صالح لتطویر عينة من الأسلحة تتراوح 
من البندقية الصغيرة إلى الرشاشة التوسطة. 


(36 6) بقاذفة قنابل أحدية 
الطلقة من عسيار 1١‏ ملم التي 
تصنمها كذلك شركة اهیکلیر 
(11601160) والتي تتنوضر على 
قدرة كبهرة في التدیر عند 
مواجهتها لختلف الاهداف. هذا 
لعنصر الايجابي يسمح للعسكري 
بالقيام بالممة الکلف بها في 
المفارك. 


پالصادقة على قدرة "او أي سي 


دبلیو" (0161۷) لتصميم بندقية 
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الشروع في عملية الانجاز الفعلي: 

لقد آدی تعدد الاستعمال وکذلك ضرورة توفیر 
سلاخ خیش الوزن يحشرم تصمیم سلاح عنادي: إلى 
الاشتفال فى مجال الأسلحة المكونة من مواد بلاستيكية 
وذلك لته ميم نموذج یش به نظام تشفیل السلاح 
الأمريكى آرمالیت أ ر" ۸R(‏ ۸۳۵۱106) . خاصة فیما 
یتعلق بمیکانیزمات الاستعمال وفتحة الفازات. ولم يعلن 
للعموم عن الأعمال التي تابعها وبدقة تقنیوا آم ك 
(1116): لکن تم صنع سلاح أساسي الذي أعطي له اسم 
هك ۵۰ (50 1116) وبعد ذلك اسم "هك ۳۹" (HK‏ 
(36 


بعد تجارب صعبة جعلتها سنة ۱۹۹۵ في مواجهة مع 
"ستيرأ يو ج (۸16 5۱6(۲) القترحة من قبل "ماوسير” 
(عناة81): اتخذ قرار اقتناء مجموعة أولى مكونة من 
وحدة التي بدأت تتوصل بها فرق الانتشار 
السريع لألمانية في آواخر ۱۹۹۲ . ومنذ ذلك التاريخ 
قامت وزارة الدفاع الألمانية بطلب مجموعات إضافية 
التي ستسمح بشكل تدريجي بتانويشق كل [لزتدفينات من 
نوع اج ۳" (3 6) التي تستعمل حالياً كسلاح من عيار 
7 والتي أطلق عليها اسم ج ۳۱" (36 6) في صیفتها 
المصنوعة من قبل وزارة الدفاع الألمانية. و ج ۳ 1 36 6) 
(58 الموجهة للتصدير. 

وهذه البندقية الأخيرة هي التي تم اختيارها سنة 
5 من قبل وزارة الدفاع الإسبانية التي ستقتني منها 
۰ وحدة مباشرة من ألمانيا وستصنع منها وبرخصة 
مجموعات أخرى إضافية إلى أن تغطي حاجياتها الحالية 
التي تصل إلى ,۱۶۰,۰۰۰ شرع في تسليم هذه 
البندقيات ابتداء من سنة ۰۳۰۰ وستسمح بتعويض “سي 
ات م |" (81345©) قبل نهاية العشر سنوات القادمة. 

لقد أعطى هذا التصميم النوعي سيما فيما يخص 
الواد المستعملة والعناصر التي تشتمل عليها البندقية, 
إلى ظهور قربينة بأنبوب قصير - يحمل اسم ج ۲۹ ك 
(16 36 6) وتتميز بوزن يصل إلى ۳ كلغ وطول يصل إلى 
۱ سنتيمترا-؛ وإلى ظهور رشاشة خفيفة قادرة على 
إطلاق النار بشكل مسترسل والمعروفة باسم 'م ج 57 ل 
س دبلیو" «(MG 36 LSW: Light Support Weapon)‏ وإلى 
ظهور سلاح دقيق موجه للسوق المدنية والذي سيحمل 
اسم س ل ر ب (81۸8) والذي يمكن أن يستعمل 
كأساس لبندقية الدقة. ويمكن تزويد بندقيات الاقتحام 
بقاذفات القنابل 'ه ك" (1116) من عيار ٤١‏ ملم الشيء 
الذي يزيد من قوة تدميرها. 


بنادق الاقتحام "هیکلیر آتد کوش" (Heckler ıd Koch)‏ 


بتدقیات الاقتحام الالانية والذي 
يشمل اه ك ۳۳ (33 1116), وهي 
أسلحة لها نفس تصميم اج ۲ 
(3 6) لکنها تتوفر على غرفة 
انفجار من عیار ۵,۵۱. متیر من 
بين البندقیات الأكشر انتشارا 
بمختلف آنواعها سواء فيما يتملق 
بتنوع آنبوبها او قاعدتها 


تصور مجزوني: 

لقد سار تصميم عينة اج ۳۲" (36 6) على طريق 
تعویض کل العناصر العدنية الممكنة بقطع مصنوعة من 
بلیمر من آلیاف الکاربون القواة. وهذه الواد هي التي 
تکون علبة الیکانیزمات. هناك قاعدة البندقية التي یمکن 
أن تنكمش إلى الجهة الیمنی للسلاح. وهناك واق الزند 
الذي يحمي الأنبوب من الحرارة: وهناك القبض الخاص 
بحمل البندقية والذي یمکن أن يشمل في جهته الأمامية 
جهاز تصويب بصري مدمج یسهل التصویب السریع 
والدقیق. 

وهناك الراعوفة التي تسهل التفییر السریع 
للأمشاط. وهناك السدس الذي يسهل عملية التحکم 
في القبض. كل هذه العناصر تسمح بتقلیص الوزن 
بشکل كبير وکذلك بالصيانة وبالانتاج السریع 
والاقتصادي. 


المیزات التقنية لبندقية الاقتحام "ج ۲۱36( 36 6) 


نظام إطلاق النار: 


رافعة الاختيار بين الطريقة الشبه أوتوما: 
إطلاق التار بشكل مسترسل. 


أسلحة الاقتحام والدقا 
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انطلاقا من أشكال تقليدية: تشكل بندقية ج ۳ حمراء كمرجع والذي تم اختياره من قبل الألمان. ومن 
(36 6) عينات من التطور التكنولوجي تجعل منها المميزات كذلك هناك التصميم الزدوج لاختيار طريقة 
مرجعاً أساسياً. ویتمیز هذا النموذج بمقبض الحمل اطلاق النار ورافعة زناد البندقية:, وهناك ايضاً 
الذي یتوافق ومعاییر ‏ ستاناغ :۲۳۲ (2324 ع5۵0۵) القاعدة الجوفاء من الداخل والزودة بفلاف من 
ویسمح بتثبیت مختلف آنواع أجهزة التصویب. من بینها الطاط؛ اضافة إلى الأنابيب الطلية بالکروم من 
الجهاز التطور من ۱,۵ آحجام الذي پرسل نقطة الداخل لتقلیص تأثیر الاحتکاك والاستعمال ولتسهیل 


التخلص من بقايا احتراق البارود. وهناك کذلك 
الساقان الدمجتان في الجهة السفلی لواقي اليد وذلك 
للتمکن من تثبیت السلاح عند إطلاق النار. هذا ویعتبر 
تفكيك وترکیب هذا السلاح عملية بسيطة الشي» الذي 
یسهل عملية الصيانة. وتتم عملية الصيانة هذه 
بتمویض العناصر الفاسدة وذلك لاصلاحها فیما بعد 
في الشركة أو العمل المركزي. 

ومن بين سلبيات هذه البندقية يمكن أن نذكر أن 
أمشاطها لا تحترم العاییر المحددة من قبل الحلف 
الأطلسي وأساساً فيما يخص الملاءمة التي ت 
لأسلحة بلد معين باستعمال أمشاط مختلفة مع الدول 
النتمية لهذه النظمة. 


الباشر للخرطوشات (الصور 
على الیسار) 


فر على آنبوب 
قصیر وفوهة مختلفة؛ وهي 


إن ثورة استعمال مواد اصطناعية لصنع أسلحة مثل 
بنادق الاقتحام تبدو جلية في بندقية "أ يو ج (۸1/0) 
التي صنعت منها مجموعة أولى كنموذج. إن الفرق مع 
التصميمات السابقة وأساسا فيما يخص الطول العام 
سمح بصنع سلاح مختلف يستجيب وحاجيات الجيش 
وكذلك رجال الشرطة. وقد أثرت هذه العناصر 
بالایجاب في عملية ترويج هذا السلاح سيما بعد بيعه 
لمختلف الدول ومختلف الوحدات الأمنية. وقد تم بيع 
النموذج الشبه الأوتوماتيكي منها إلى عدة مدنيين 
الذين يمارسون هواية الرمي. 
فكرة ثورية: 

لقد شرع في عملية تجسيد هذا السلاح الذي 
سيطلق عليه فيما بعد اسم "یو ج' Üni-‏ ععدسة) 
Gewehr:A /0(‏ ۰۷۵۲5۵۱ في بداية الستينيات وذلك 
بصع النماذج الأولى. وتتوفر هذه النماذج على راعوفة 
لإيواء مشط بارز لأنه يحمل في جهته العليا الأمامية 
الزند الخاص بإطلاق النار؛ هذا بالإضافة إلى مسدس 
يتم تركيبه تحت واق اليد. 
التوصل إلى التصميم النهائي: 

بعد دراسة عدة نماذج وعينات -من بينها العينات 
التي ظهرت سنة ۱۹۷۲ والتي تشبه العينات النهائية-. 
اتخذ قرار صنع سلاح يتميز بجهاز إطلاق النار يوجد 
في الخلف وذلك للتقليص من طول السلاح؛ ويتميز 
كذلك باستعمال مواد بلاستيكية؛ وأنبوب مزود 
بميكانيزم يسهل إزالته لتعويضه بآخر مختلف على 


مسترسل. وكذلك بتجارب 
مسرتبطة بسد الأنبوب لخسیط 
طاقة مقاومته للضغوط الكبيرة: 
واکثر من هذا فقد داست عرية 
خفيفة هذا السلاح ورغم ذلك 
بقي صالحاً لإطلاق الثار بد 


ذلك 


تظهر في هذه الصورة بعض 
المناصر الداخلية الميزة لهذه 
البندقية. وتظهر عملية التزويد 


المام لهسذه البندشية النمساوية 
الخاصة بالاقتحام 


مستوى الطول وحسب الهمة التي يجب القيام بها؛ كما 
يتميز هذا السلاح بإدماج جهاز تصويب بالمقبض 


الخاص بالحمل يزيد من دقة إطلاق النار. 


انطلاقاً من هذه العطیات. تم ستة ۱۹۷۷ الشروع 
في صنع مجموعة من يو آي دبليو" -ه1آ [52ع9أمنا) 
Waffe:UIW)‏ 12006716 وذلك لفائدة الجیش 
النمساوي. وقد تم في هذا السلاح تطبیق الجهود 
الجماعي ل ستيري" ((5۱61) و سوار فسكي آوبتيك 
)Swarovsky Optik)‏ وقسم التكنولوجيا التسكرية 
للجيش. وقد أدى الإعلان عن التناسق على شكل س 
ت ج ۷۷ (077 )Stun Gewehr:St‏ إلى الاهتمام 
الباشر من قبل دول آخری بهذا السلاح. الشيء الذي 
توج بتوقیع عدد هام من العقود للتصدیر سنة ۱۹۷۸ 
مع تونس, وسنة ۱۹۸۰ مع جيش العريية السعودية: 
وسنة ۱۹۸۱ مع الحرس الملكي لسلطنة عمان الذي 
تنضاف إليه العناصر الأخرى المكونة للقوات السلحة 
في هذا البلد. وفي سنة 14844 مع الكامرون. 

وتعتبر أستراليا حالة خاصة: إذ إن هذا البلد 
أخضع هذا السلاح إلى عملية مستفيضة للمصادقة 
عليه الشيء الذي جعله في مواجهة مع سلاح آم ١7‏ 
۱ (۸2 ۷116) وتمكن من أن يتفوق عليه في كل 
الغمليات التجريبية. وقد تم ضنفه على شكل 
مجموعات من 'ف 88 (88 ۴) في معامل شركة 
الدفاع الصناعي الأسترالي" (Defence IndustriS‏ 
(0آ Australian‏ الموجودة جنوب غاليس الجديدة. إن 


هناك مجموعة من المناصر 
تثيت مصدافية وقوة هذا السلاح 


۰ وحدة من قبل السالفة الذكر 
مثلا زيلاندا الجديدة 


شراء ما يفوق 
شجعت على بيعه لدول آخری: 
التي طلبت سنة ۱۹۸7 ۱۸,۰۰۰ وحدة, وجمهورية 
الاک وایور وإيرلاندا سنة ۱۹۸۷؛ وفي سنة ۱۹۸۹ تم 
اعتماده من قبل مالاسیا حيث شرع في صنعه برخصة, 
وفي لوکسامبورغ أصبح یستعمل بشکل عادي بعد 
الشوصل به سنة ,۱۹۹۷ هناك في الجموع عشرون 
دولة تستعمل هذا السلاح. 
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تستعمله القوات الخاصة: 

في آندونیسیا وباکستان والبرتفال وصل هذا 
السلاح للنهائیات في مختلف الباریات أو عملیات 
التقویم التي خضع لها. آما في اسبانیا فقد تمت 
الصادقة عليه على الرغم من عدم اختیاره في الأخیر. 
ومن بين الذین اشتروه فملاً هناك مجموعات الشرطة 
الأمريكية: ضمنها کوستومس سیرفیس" 605۱0۳5) 
(567۷106 الأمريكية التي طلبت ال لاف لتزوید رجالها 
المكلفين بمراقبة الحدود؛ وهناك فرق آخری مختلفة 
سبیسیال ویبان آند تاكتيك" (Special Weapons and‏ 
(1001169:5۱۷۸۲ مثل: فرقة فونیکس ومیسا 
وسکوتسدال؛ وفرق "سيا أير آند لاند" (8۴۸۵[/5) 
التابعة للبحرية الأمريكية. 

كما تستعمل کذلك نموذج " يوج" (۸1[0) من قبل 
القوات الخاصة وقوات الأمن في الأرجنتين وبولیبیا 
ودجيبوتي والاردن وباکستان وقطر وفانواتو وفنزویلا 
وزيمب‌ابوي. بالإضافة إلى هذه البلدان هناك قوة 
الدفاع لجزر المالوين: وكوماندوهات ٩۳‏ ت ه كول 
موشین" (منطء8405 001 ط9t).‏ والمظليين الإيطاليين 
الذين يستعملون هذا السلاح خلال عمليات انتشارهم 
بالبوسنة أو ألبانياء وهناك دول أخرى مثل: الدانمارك 
والمغرب والنرویج. 


بنادق الاقتحام "ستايرأوج" (۸۷ 5۱6(۲) تصميم بلاستيكي 


الختلفة الكونة ل ۲ يوج: 
(410) تسمح بالتفییر السریع 
اللانبوب الذي یمکن أن يحمل 
باريمة انواغ مختلفة. فهناك اللوع 
الشصیر جداً من ١4‏ صمامات 
يسمح للسلاح بان بستممل 
کبندقية صفیرة. ومناك النوع 
الطويل والشفيل الذي پجمل من 
هذا السلاح رشاشة خفيقة. 


يعتمد وبكل ثقة النتمون ل اس 
دیلیو ات (518/8) التابسة 
لاقسام الشرطة الأمريكية على 
سلاح ۲ يوج" (۸100) للقيام 
بعهام الاقتحام والقاء القبض 
على المجرمين. ویستبر هذا 
السلاح بنماذجه المختلفة سلاحاً 


يتميز بحجمه المدمج وبقوته 
المالية على إطلاق النار وذلك 
بفضل الخرطوشة التي یطلقها 


وسيأتي بعد هذه الدول دول أخرى سيما بعد 
إدخال النماذج الجديدة التي تمت إعادة تصميمها 
انطلاقاً من يو ج" (8116) , هذه النماذج التي تتوفر 
على إمكانيات جديدة للاستعمال والتي يمكن أن تكون 
على شكل بندقية صغيرة مدمجة أو كرشاشة خفيفة. 
تصميم تجزيني: 
بفضل هذا التصميم والتركيب آبول-بوب" -ااuط)‏ 
(إنام يمكن فقط بالضفط على أداة مشفلة لسحب 
الأنبوب بسرعة وتعويضه بآخر يتلاءم مع المتطلبات 
التي تستدعيها اللحظة. هناك كذلك عدة تعديلات 
معقدة جدأً -انبوب مجموعة متحركة: قطمة [دخال 
المشط الذي يتسع ل ۲۵ خرطوشة- تسمح بتشكيل 
وتركيب بندقية صغيرة من عيار ۱۹:۹ ملم آبارابیلوم 
(۳۵۲۵۳۵۲۳) , وهناك المقبض -القضيب الذي أضيف 
في النموذج أ ۲ (۸2) الذي يسمح بتركيب بندقية 
للدقة خاصة بالمسافات القصيرة والمتوسطة:؛ إذ إن 
دقتهاتصلإلى ۱ مأو 1 (Minute of Angle:1‏ 
.MOA)‏ 


قطع أساسية: 
يتكون "أ يو ج" (41[0) من ست مجموعات أساسية 
تشمل الأنبوب وعلبة الميكانيزمات والقاعدة 


أسلحة الاقتحام والدقة 


والمحبس وأدوات إطلاق النار والأمشاط. فيما پخص 
الأنبوب فهو مصنوع من الفولاذ العالي المقاومة 
والمطروق بالمطرقة وداخله مطلي بالكروم وذلك ما 
يضمن له حياة فعلية تفوق ۱۵۰۰۰ طلقة؛ ويتوفر على 
فتحة غازات بصمامات لتنويع الضغط حسب الطقس 
أو ضرورة إطلاق قنابل البندقيات: ويمكن حمله 
بمختلف المقاييس (۱۶۰۱7:۲۰:۲۶) فهو يتراوح ما بين 
۵ سنتيمتراً (القصير جداً) وا ٠۲,‏ (الطويل جداً). 
توجد خلف الأنبوب علبة الميكانيزمات المصنوعة 
من قطعة من الألومنيوم الذوب بالضغط والتي تتوفر 
في جزئها العلوي على مسندين للمقبض الخاص بحمل 
السلاح. بداخلها هناك جهاز التصويب البصري 
"سواروسکي" (50/20511) من نوع ۱,۵ حجم تكبير؛ 
وهناك إمكانية استعمال العلبة بسكة علوية تسمح 
بتثبیت جمیع انواع اجهزة التصويب سواء منها الليلية 
أو النهارية. يمكن أن يكون لون القاعدة أخضر أو أسود 
وتصنع بواسطة لحام وحك قطعتین متعددتين الأميد 
من نوع 11 يتم توقيتهما بألياف زجاجية - زیتیل" -(2) 
(1؛ أما المحبس فهو مصنوع من الفولاذ الصلب جداً 
ویتوفر على قضيبين صفیرین برأس مطلية بالكروم 
والتي تتوضر على نوابض للاسترجاع؛ وجهاز إطلاق 
النار عبارة عن علبة من حجم صغير مصنوعة في 


مجموعة من وحدات الشرطة 
والجيش من النوع الخاص. وقد 


م توقيع اتفاقيات بيع جاءت 
نتيجة المميزات الخاصة لهذا 
السلاح وإمكانيات استعماله 


هذه المناصر الخمسة هي 
التي نحستاج الیسها لكي نحول 
بندقية الاقتحام 'ستايرا بوج 

)1ey 4100(‏ إلى بندقية 
صغيرة تستعمل الشرطوشات 
المسادية من يار ۱۹:۹ ملم 
بارابیلوم" (0اناااء807:6) في 
أمشاط تتسع ل ۲۵ خرطوشة 
وتتميز بکونها نزن فقط ۲,۲ كلغ 
ويطولها الذي يصل إلى 47 


سنتیمتراً 


و ۳۳ 


مجملها من مواد اصطناعية وتوضع داخل قاعدة 
البندقية؛ آما الأمشاط فتتمیز بشکلها الخارجي الحزز 
الذي یسمح بإمساك السلاح بشکل جید وهي مصنوعة 
من مادة شبه شفافة. 


بعض العناصر الخاصة: 

كما أن سلاح " یو ج (41706) یتمیز بوقاء زند له 
آحجام كبيرة يقي الزند والقبض ویمکن من الامساك 
به بقفازات كبيرة. آما المسدس فیوجد مثبتا في الجهة 
السفلی للأنبوب وبهذا الشکل وعندما يتم سحبه للوراء 
فانه یقوم بمهمة واقي الزند. وعندما یکون في وضع 
عمودي یمکن من الامساك بالسلاح بقوة. يتور الزند 
على نظام يمكّن من تتویع عملیات اطلاق النار وذلك 
وفق الضفط الذي يتم القیام به على الزند. آما الفلاف 
الخلفي فإنه یتوفر على دبوس یسهل سحبه. هذا 
العنصر الأخير يعتبر هاماً جداً عند القیام بعملية 
تنظیف السلاح ويسمح: بعد |فراغ الأنبوب ودفع 
الرافعة إلى الأمام؛ بالولوج إلى جهاز إطلاق النار والی 
جهاز الاسترجاع الرشد. والی جانب عملية تفکیکه 
السريعة یمکن إضافة إمكانية الرفع من دقة وفعالية 
هذا السلاح وذلك باضافة العديد من الأدوات» من 
بینها ساقان مجهزان في جهتهما السفلی بقطع تسمح 
بتثبیت السلاح, وهناك كذلك الحرية وجهاز اطلاق 
النار والفطاء الذي يحمي رأس الأنبوب. 


بنادق الاقتحام "ستاير أوج" (Steyr Aug)‏ تصميم بلاستيكي 


أسلحة الاقتحام والدقا 


آليات إطلاق النار 


هناك علبة صغيرة مصنوعة من مادة 
اصطناعية تحتوي على مجموع الآليات الخاصة 
بإطلاق النار وهي تتوفر على أدوات مختلفة 
مصنوعة من نقس المادة. وقد يتم اللجوء إلى 
الفولاذ لصنع مختلف الدبابيس. 


يتوفر القیض الخاص بحمل البتدقية في شكلة الجديد على 
سكة تسمح بتغييره. وقد تم تصميمه على هذا الشكل حتى 
يتم إدماج أو إضافة جهاز تصويب دقيق من نوع سواروسكي" 
(502005) في جهته العليا. وهذا الجهاز المكبر بحجم ۱۰۵ 
یتوفر على شبيكة دائرية تسهل عملية التصويب مهما كانت 
ظروف الحرب ويمكن أن تركب في أي وقت. 


هناك دبوس یتوفر على حلقة خاصة بحزام 
حمل البندقية يسمح بالتخلي عن الجزء الخلفي 
والانتقال إلى استعمال جهاز الیکانیزمات؛ كما 
یسمح بتنظيف هذا الجزء الهام من السلاح 


آمشاط لها طاقة استيعابية كبيرة 

تتوفر بندقية '] یوج" (41[0) على آمشاط تتسع 
ال ۲۰ أو ۲؛ خرطوشة والصنوعة من مادة اصطناعية 
شبه شفافة لتسهیل عملية رؤية الخرطوشات في 
الداخل. وتتمیز هذه الأمشاط بعتانتها وسهولة 
التحكم فيها حتى في الظروف الصعبة. من ب 3 
(4116) أنها تتوفر على نافذة مزدوجة 
للتخلص من الخرطوشات في الجهة 
الموجودة ما قبل القاعدة. وهي تسهل العملية 
سواء بالنسبة للذي يشغل يده اليسرى أو 
الذي يشغل يده اليمنى اللذين يجب عليهما 
فقط أن يقوما باختيار الفطاء في الجهة 
الملائمة حتی لا تسقط الخرطوشات 
عليهما. 


47 


السرعة الأولية للمتفجرات: 0 م/د 
نظام إطلاق النار: شبه آوتوماتيكي واطلاق النار بشکل مسترسل مراقب بو 
الضفط على الزند. وهناك آداة بط الطلقات عند الضرورة 


نظام التصویب: جهاز تصویب بصري من نوع "سواروسكي" بامكانية 1,5 للت 


مدمج بالمقبض الخاص بحمل السلاح ودیانات ثابتة خاصة بالطوارئ 
نظام السلامة: من النوع الذي يدفع إلى الجانب لكي یحبس حركة الزند. 
8 كلغ i‏ 5 
3 كلغ بالنسبة ل 30 و 0,16 بالنسبة ل 42 عدد الطلقات في الدقيقة: 0 إلى 850 
الطاقة الاستيعابية للمشط: 0 أو 42 خرطوشة 


هي الجهة الامامية دلانبوب وهي عبارة هن 
لولب يساعد اطفاء الثار وهي متيئة وکبیرة 
الحنجم تقلمن من اللهيب عند اطلاق النار. كما 
آنها تقلص من الارتضاع وتسمح بإطلاق قنایل 
خاصة بالبندقیات. 


في مستوی الرافعة لکن في الجهة السفلی 
یوجد مسدس آمامي قابل للانثناء بسهولة حتی 
یسمح بحمل السلاح وحتی یسمح لستعمله 
بركيزة تمکنه من تحسین وضبط عملية إطلاق 
النار. 


لقد تم تصمیم الزند بالشکل الذي يسمح 
له بالتحکم في جهاز اطلاق التار بکامله 
وحتی یختار بشکل آوتوماتيكي بين طريقة 
إطلاق النار بشکل عادي أي الطلقة تلو 
الطلقة أو طريقة اطلاق النار بالشکل 
السترسل. ويمكن الانتقال من طريقة إلى 
أخرى وذلك بالضغط أكثر على الزند. لذلك 
فإن هذا العنصر يعتبر من المميزات الهامة 
لهذا السلاح 


إن سياسة الحياد التي سلكتها سويسرا أدت بها 
إلى تطوير صناعتها الدفاعية في تلك المجالات التي 
تعتبر أن لها فيها اكتفاء ذاتياً على مستوى الإنتاج. 
تجدر الإشارة هنا إلى الأسلحة الخفيفة التي تصنعها 
سس آي 3 (Schweizerische Industrie Gesellschaft:‏ 
(۸۲۵ 510, وخاصة مختلف آنواع بندقیات الاقتحام. 
وهنه الأخيرة تتمیز بجودة انتاجية عالية لا مثیل لهاء 
وهي تعرف انتشاراً واسعاً وسط القوات السلحة 
لبلدها: كما استطاعت أن تحقق بعض النجاح فیما 
یخص تصدیرها على الرغم من ثمنها الرتفع الذي 
يحد من اقتنائها . ویمکن |ثبات خدمات هذه البندقية 
من خلال آلاف الولوعین بالرماية الذين یستعملونها 
في ميادين الرماية سالکین سياسة أمنية تراقبها 
هيئات حكومية. 
تطور مستمر لنماذج مختلفة: 

بعد الحرب العالية الثانية, شرع مهندسو س آي 
ج" (510) في صنع مختلف تصامیم الأسلحة الجديدة. 
من بينها ”أ ۵۳-۵ (۸1-53) التي تستعمل مرتاج ثابت 
وأنبوب متحرك. وقد أدت بهم الدراسات والتقومیات 
إلى تصميم وصنع مجموعة من ستور مجيوهر موديل 


ان جودة المواد المستمملة في 
صنع بنادق الاقتحام س آي ج 
(516) وكذلك السملية الدقيقة 
في الصنع: كل ذلك سمح 
بتصميم بنادق تتمیز بقدرتها 
الكبيرة على تجميع الطلقات 
سواء بالتسبة للمسافات القصيرة 
أو التوسطة 


أقصر بندقية من صثف س 
أيج' (910) مي 
کوماندو" (00۵000 


وهي سلاح يزن ۲۰۲ كلغ یمکن أن 
يموض تماماً لیتادق الصفیرة 
التي یتفوق علیها بقدرة اطلاق 
النار وذلك تتيجة الخرطوشة 
المستعملة. 


(S16) ج"‎ 


)Sturmgewehr Modell 57) ۷‏ ؛ المعروفة عند 


العامة باسم س ت ج دبليو ۵۷" (57 #عا8). 


ليست جميلة الشكل لكنها فعالة: 

كانت تتميز هذه البندقية بتوفرها على محبس 
بأسطوانات وكذلك بتصميمها الخارجي الغريب؛ وكل 
هذه الخصوصيات لم تمنعها من أن تكون بندا 
الاستعمال ومن أن تكون محبوبة من قبل جيش المشاة. 
من بين العناصر التي تميزها هناك ساقاها وكذلك 
قدرتها على إطلاق قنابل, وخرطوشات من عيار ۷,۵ × 
5 ملم هي التي حالت دون إمكانيات تصديرها. 

لذلك شرع في تطوير نموذج يمكن أن يطلق خرطوشة 
من عيار 7,77 × 0١‏ ملم ۰۳۰۸ وینشیستر" -«ذ/لا 308) 
(6اوعء؛ وبهذا الشكل ظهرت إلى الوجود سج ۵۱۰ 
(510 56) التي عرفت نفس الدقة في الصنع التي ميزت 
سابقتها. والتي كانت تعتبر سلاحاً مرتفع الثمن ولذلك لم 
يقتحم آسواقا جديدة. بعض هذه البنادق اشترتها دول 
|فريقية وأمريكية لاتينية من بينها بوليبيا والشيلي. من 
هذا الستلاخ تم صنع أنواع مختلفة مثل: "س ج ۱-۵۱۰ 
(510-1 86) وأس ج ۲-۵۱۰ (510-2 86) وأس چ ۳-۵۱۰ 
(510-3 86) الذي يتوفر على غرفة انفجار صالحة 
لاستعمال الخرطوشة السوفياتية من عيار ۷,۱۲ × ۳۹ 
ملم. و س ج 1-0۱۰" (510-4 56) النوع المتطور جداً 
الذي يتوفر على قاعدة وعلى واق للزند مصنوعين من 
الخشب والذي يزن 0 , ؛ كلغ. 


وقد أدت عملية تكيف هذه البندقية مع الخرطوشة 
من عیار ۵,۵7 × ٤٥‏ ملم ۲۲۳۰۲ ریمینفتون" ) 
(223860108000) التي وافقت على استعمالها دول الحلف 
الأطلسي إلى ظهور بتدقيية لس ج-۳۰ (530 86) التي 
أعيد تصميم جهازها الأوتوماتيكي وذلك لاستعمال. 


خصوصيات امشاط 


(516) انها 


عمليات بفتحات غاز تزيد من تعقيد ميكانيزماتها 
شرع في صنع هذا النوع في نهاية الستينيات؛ عندما 


كانت مجموعة من الدول لم تقرر بعد تشجيع تغيير العتاد 
الجديد أو الخرطوشة الجديدة. ويمكن اعتبار صنعها 
فشلاء حتى عندما كانت تتميز بخصوصيات بارزة مقارنة 
مع الفترة التي صممت فيها: وزنها الذي يصل إلى ۳,۲۷ 
كلغ أو جهاز إرساء يوضع أمام الإسفين لتثبيت أجهزة 
وضع تطورات جديدة: 

ولم يؤثر فقدان الحماس على تقنيي س آي ج 
(516). إذ بدؤوا يشتغلون على نموذج بسيط واقتصادي 
يتوفر على محبس أمامي يشتغل بفتحات غاز والذي 
يمكن صنمه بوساطة التذويب والقالب. كل هذا أدى إلى 
ظهور س ج 04٠‏ (540 56) كسلاح يتميز بوزنه الخفيف 
7 كلغ وبطوله الذي يصل إلى ۹۵۰ ملم» كما يتميز 
بإمكانية تزويده بمجموعة من المعدات الخاصة التي 
ساعدت على بيعه لبولیبیا. وبورکینافاسو. وتشاد, وساحل 
العاج. وتجييوتي, والاکوادور: والغابون وأندونیسیا: 
وجزيرة موريس ولبنان. ونیکاراغوا. وعمان, وباراغواي: 
والسنغال, والسيشيل؛ وسوازیلاندا. 

إلى جانب هذه الدول يجب إضافة آخری والتي قامت 
بصنع هذا السلاح برخصة كالشيلي وفرنسا . وقد قامت 
الشركة الوطنية "فاماي" (۲۸۷/۸5) التي آنتجت النموذج 
الأول بانتاج نماذج من نوع ۵,۵1 و ۷,۲ . 
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بالنسبة للنموذج الثاني» فقد صنعت "مانورهین" 


)Manurhin)‏ ما يقرب ٠١٠٠١‏ وحدة موجهة أساسا 


لتزويد وحداتها الأساسية بسلاح من عيار ۵,۵7 في 
الوقت الذي كانت تصنع فيه بنادق آفاماس* -۴۸۵) 
.MAS)‏ 


وقد ساعد التصميم على صتع س ج “٥٤١‏ 506) 
(542 بغرفة انفجار صالحة ل ٠١8,"‏ وينشيستر 
Winchester)‏ 308) و" س ج ۵۶۳" (543 56) كنموذج آخر 
قصير بقاعدة قابلة للانكماش. من بين مميزات هذا 
النموذج هناك جودته العالية في الصنع. والساقان 
القابلان للانكماش إلى جهة واقي اليد وهناك كذلك 
إمكانية إضافة عناصر متطورة. وإمكانية تعويض القاعدة 
الاصطناعية بأخرى عبارة عن أنبوب مصنوعة من حديد 
قابل للانكماش إلى الجانب الأيمن: وهناك كذلك قدرته 
على التزود بأمشاط صالحة ل ۲۰ و۳۰ خرطوشة: هذا 
بالإضافة إلى العناصر الدقيقة الأخرى المكونة له. 
مواجهة التجديد في سویسرا: 

مابين ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ تم صنع نموذج جديد أطلق 
. وقد تم تقييم هذا السلاح من 
طرف السويسريين وذلك لتعويض اس ت ج دبلیو۵۷, 
(518۷.57) هذا النموذج الذي صنعت منه ما يقرب 
۰ وحدة. وقد طالت التجارب: وحتى حدود 
۶ لم يتم اختيار هذا السلاح على أنه هو س ت ج 
دبليو ۹۰ (518۷.90) ؛ وقد تم تأجيل الانتاج إلى سنة 
7 وذلك لانعدام الإمكانيات. 


عليه اسم س ج ۵۵۰ 


تثبيت تام عند إطلاق النار 


عبارة عن سلاح یتوضر على 
ساقین خفيقين في الجهة 
الأمامية لواقي الید. الشيء الذي 
يسمع له باستقرار تام عند 
لشمسویب في اتجاء الهدف 
وكذلك بالدقة الكاملة مهما كاتت 
السافة: وهاتان الساقان قابلتان 


تمتبر بندقية "سج ۱-۵۵۱ 
(551-1 50) نموذجاً مدمجاً 
يصل طولها إلى ۸۳۳ ملم. وتتمیز 
بکونها سهلة الحمل وبتوفرها 
على قاعدة قابلة للانکم اش 
وهذه الهسزة تسامد على 
استممالها من قبل الوحداث 


الخاصة 


خصوصيات بارزة: 

تتميز بندقية الاقتحام السويسرية العالية الجودة 
والمصنوعة بشكل شبه تقليدي بنظامها الذي يشتغل 
بواسطة فتحات غاز في نقطة مضبوطة من أنبوبها 
وتتمیز كذلك بنظامها الخاص بإطلاق النار الذي يسمح 
لها باطلاق النار بشکل شبه أوتوماتيكي» أو بشکل 
مسترسل أي بثلاث طلقات متتالية أو بشکل مسترسل 
تماما . ویمکن لهنه اليندقية أن تطلق قنابل دون اضافة 


أية معدات آخری. 


بالإضافة إلى الدقة المميزة لأنبوبه هناك عناصر 
أخرى متطورة دقيقة الصنع بجهاز تصويب أمامي يتم 
ضبطه بآلة جانبية وبإسفين خلفي للطاحونة 
ميكروميتري الضبط. وتجدر الإشارة هنا كذلك إلى 
علبة الميكانيزمات التي تم صنعها بمزج الفولاذ المطروق 
والمکنن وصفيحة مضروبة. ويمكن ضبط وتنويع فتحة 
الغازات بشكل يدوي لتشغيل السلاح حتى في أسوأ 
الظروف؛ وهناك كذلك الحبس وحامل المحيس اللذان 
يتميزان بشكلهما المدمج وبحجمهما الصغير بالإضافة 
إلى رافعة الزناد الموجودة في إحدى جانبي السلاح 
وذلك لتسهيل عملية تفكيكها. 

هذه الخصوصيات المتميزة أدت إلى صنع ما يزيد 
على 58٠,٠٠١‏ وحدة وجهت للجيش السويسري: 
إضافة إلى ٠٠٠٠١‏ وحدة أخرى شبه أوتوماتيكية من 
نوع س ت ج دبلیو۰٩,‏ س پ/پ |" (55/5158 ۷.90ع81) 
الخاصة بالمباريات الرياضية. من بين الذين طلبوا هذا 
السلاح هناك جيش الكامرون والفيليبين. وشرطة 
سينب بالباكستان: وهناك الطلب الذي قامت به 
الشرطة الخاصة بجيش بوتسواناء ومختلف هيئات 
الشرطة ببريطانيا العظمى. و 'ج س ج" (630-9) 
الألماني. و ج آي ج ن' (610171): والبحرية الوطنية 
الفرنسية:؛ وقسم الأمن العمومي الأردني: ووزارة 
الملاحة الجوية البرازيلية: وعناصر من أمن الدولة 
المصرية: وفرق العمليات الخاصة للشرطة البرتفالية. 
التطورات الأخيرة: 

لقد عرف هذا النوع من بندقيات الاقتحام عدة 
تطورات. مثل “س ج ۱-۵۵۰ سینبیر" -518 550-1 86) 
(1©م الذي یتوفر على قاعدة قابلة للانکماش, وعلی 
آنبوب من عیار 1۵ سنتیمتر: وعلی مسدس تشريحي: 
وعلی ساقین ن تسمحان له بدقة آکیر. وهذا ما 
شجم على شرائها من طرف الجموعات الخاصة 


پسمح الحچم القلص لسلاح 
أسج ۲۱-۵۵۱ )551-1 (SG‏ 
بحمله بسهولة من طرف اي 
چندي دون الشالیر على نشاطه. 
الشي» الذي یجسعله سسلاحاً 
صالخا لعنامسر الوحسدات 
المساعدة. 


احجام بندقهات الاقتحام سس 
يج" (510) متتوعة جداً منها 
الحجم المتوسط ”س ج ٠0٠ل‏ 
ب“ (50-551-18) الذي 
یجم رين الاخ الدمج پائیوب 
من عيار 404 ملم ویفشرش هذا 
النوع توازناً بين الدقة وسهولة 
الحمل 
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لشرطة سويسرا والأردن. وقد تم الاعتماد على 
النموذج الأصلي لصنع " س ج ۵۵۱" (551 56) الذي لا 
یتوفر على الساقين ویتوفر على أنبوب قصير جداً 
الشيء الذي يجعله مدمج الشكل. وقد تولد عن هذا 
السلاح الذي يزن ۲۰۲ كلغ عينات أخرى مثل: 'س ج 
۱ ل ب (18 551 56) الذي يتوفر على أنبوب طويل 
إلى حد ما؛ و س ج ۵۵۱ س ب' (52 551 86) من 
النوع الشبه آوتوماتيکي, و" س ج ۵۵۱ س دبلیو أ ت" 
(5۷۷۸۲ 551 56) الذي يتوفر على فك في القاعدة 
قابل للانكماش وذلك للرفع من الدقة عند التصويب 
سواء بالدبانات العادية أو بالعناصر البصرية. 

وكان آخر نموذج ظهر إلى الوجود هو س ج ۵۵۲ 
کوم‌اندو" (000۵000 552 506) الذي تم تطویره 
لتستعمله فرق التدخل السریع والوحدات الخاصة التي 
تشترط سلاحاً صالحاً للاستعمال في السافات 
القصيرة والتوسطة. وشکل هذا السلاح مدمج جداً إذ 
یزن ۲۰۲ كلغ؛ ویتمیز بعنصر (ضافي في واقي الزند 
حیث یمکن أن يشبت مصباح من نوع بیطا-لایث 
(360۵-1200) وقاعدة جهاز تصويب لتثبیت دبانة 
تيليسكوبية "هینسولدت" 6 (116050100) 47 “ب ل 
(81): أو جهاز تصویب من نوع تریخیکون أ ث أو ج 
(۸۵060) من عیار ۳,۵ × ۲۵ ملم. 


50 8 ۱ بندقية الاقتحام "س آي ج" (510) 


خلف فوهة الانبوب -الذي تم تحسينه وتزويده يجب على حامل الحبس أن يسهل عملية 
بقطع تسمح بإطلاق قنابل خاصة بالبندقيات- الحبس بحصر الخرطوشة في غرفة الانفجار أو | 
يوجد جهاز ضبط فتحة الغازات. ومكان تثبيت التمكين من سحبها. تتم العملية اليدوية لإدخال 
الجرية وجهاز التضويب الامامي. الخرطوشة الأولى بواسطة الراقعة السفلی التي 
تجر من موقعها لتسهيل التفكيك. 


واقي اليد مصنوع من آلياف 

يحيط بالأنبوب غطاء عبارة عن واقي ید 
يسهل على مستعمل الب قية الإمساك بة 0 
باليد اليسرى وتساعد على ذلك الأخاديد 
الموشومة على واق اليد. كما يسهل عملية 
تبريد الأنبوب بواسطة فتحات توجد بالجهة 
الأمامية العليا. 


أمشاط لها طاقة استيعابية كبيرة 
يمكن لبندقيات س آي ج (510) أن 
تستعمل, بالإضافة لمشط ۵ خرطوشات. أمشاط 
۰ أو ۲۰ خرطوشة, وهي تتميز بشكلها الشبه 
الشضاف ویتوفرها في جانبیها على عناصر 


هناك مجموعة من الأدوات تمت مرکزتها حتی تسهل 
السملية على مشغلهاء فهناك الزند بحاجزه الخلفي 
لضبط مسار المسند. وهناك راقمة اختیار توعية (طلاق 
النار, وأداة التشغيل التي تسمح بتفيير الأمشاط. 
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طرق السلاح بقاعدة ممدودة: 
طول السلاح بقاعدة منكمشة 
طول الأئبو 


القطر بين الدبانات 
وعنصر تريتيوم خاص باللیل, وإسفين الطاحونة الدوارة الخ 
القابلة للضبط على مستوى العلوم والجائب. 
5 من 20 خرطوشة و 10 1غ من 30 
0 غ من 20 و 475 من 30 نظام السلامة جهاز السلامة على اليسار بجناح دوار مدمج 


6 أخاديد بدورة كل 250 ملم عدد الطلقات في الدقيقة: 700 
رافعة للاختیار بين الطريقة الشبه آوتوماتيكية؛ وبين الشکل الطاقة الاستيعابية للمشط 5 و20 و30 خرطوشة 


یتوفر الاسفین الخلفي على طاحونة 
بفتحة ثابتة وثلافة مستویات يتم اختیارها 
حسب السافة: ود الب وا مکی 0 
على مستوى العلو أو على المستوى الجانبي. 


تتمیز بندقيات س آي ج (510) بقاعدتها الصنوعة 
من الیاف فارغة الوسط وهذا ما یقلص من وزنها 
ویسهل تشفیل بعض عناصرها عندما تکون منكمشة. 
في جهتها الخلفية تجدر الاشارة إلى النلاف الصنوع 
من الطاط الذي يحمي كتف الشخص الذي یستعملها. 


الجهة السفلی للمسدس هي عبارة عن 
فضاء ملائم لتخزین ادوات صفيرة آو 
معدات أخرى؛ لذلك تم تزویدها بغطاء 
سفلي قابل للانزلاق یسهل عملية تخزین 
مختلف الأشياء. 
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لقد أدت ضرورة تسليح جيش الشاة وتزويده بأداة 
فعالة للقيام بمهام أخرى -مثل مهام الآمن المرتبطة 
بالوحدات اللوجستيكية أو مهام الدفاع عن النفس 
بالنسبة لطاقم السفن الحربية أو عناصر أخرى 
عسكرية أو بوليسية- بالعديد من الدول إلى تصميم 
وصنع بنادق اقتحام خاصة بها أو إلى صنع عينات 
أدخلت تغييرات على تصميمها بعد أن تم طلب رخصة 
صنعها . 

في جمیع القارات یمکن أن نعثر على نماذج أسلحة 
تتوفر على أجهزة تسمح باطلاق الخرطوشات الخفيفة 
من عیار ۵۵۵,۵1 ملم أو الثقيلة من عیار ,٩۲‏ ۵۱*۷ 
ملم. وقد ظهرت هذه التصميمات نتيجة بعض 
الشروط التي طالب بها مستعملو هذا السلاح وذلك 
وفق الیولات التعددة والحاجیات الرتبطة بالفعالية. 


ببندقية الافتحام "ف ن سي' 
(FNC)‏ مش 
الكبير الحجم | 

باختهار طريقة إطلاق النا 


الصناعة الغربية القوية: 
التي 

لقد عرف الغرب دائماًء واساساً أورويا, تطویر ا تمتطويرها للرفع من ضمالية هذا 
السلاج عندما القوات 

المسكرية التي تنثقل في جميع 


صناعة أسلحة قادرة على إنتاج وصنع أسلحة متنوعة 


جداً. وتجدر الإشارة هنا إلى جودة منتوجاتها وإلى 


بندقیات أخرى للاقتحام 


القدرة على صنع ما يستجيب للاكتفاء الذاتي بالنسبة 
لغالبية الدول التي كانت تصنع بها أسلحة خاصة 
بالاقتحام تشبه النماذج التطورة سيما فيما يتعلق 


بمميزاتها ومعداتها. 


منتوجات بلجيكية موجهة للتصدير: 

لقد أدت الشهرة التي وصلت إليها شركة "ف ن 
هیرلستال" (۲۲۵1 ۴۸) ببلجيكا وأساساً بفضل بندقيتها 
من نوع ۷,3۲ ف Î‏ ل" (Fusil Automatique Leger:FAL)‏ 
التي بيعت منها مشات الآلاف من الوحدات إلى ما یقرب 
من مائة دولة والتي تم منها تصدير رخصة الصنع إلى 
(حدی عشرة شركة تابعة لدول آخری, كل ذلك أدى إلى 
ظهور عينة جديدة من الأسلحة الجهزة لاستممال 
خرطوشات من عیار ۵,۵۱ ملم التي أعطي لها اسم سي 
أ ل" jig .(Carabine Automatique Légère: CAL)‏ 
هذا السلاح الذي تم صنعه في بداية الستينيات بوزنه 
الذي يصل إلى ۲۰۹۶ كلغ وقدرته على إطلاق المشرين 
خرطوشة التي يحملها مشطها بوتيرة تصل إلى ۸۵۰ 


طلقة في الدقيقة. 


تمسمح الادوات اللمدنية 


الجائبية بنشبیت جهاز تصویب 


بصري في بندقية لاقتحام 


العبرية السماة الجلیل. وهذا ما 
يسمح من دقتها في مجال 


يصل إلى نصف كيلومتر 


تسمع القاعدة القابلة 
اللائكماش إلى الجسانب, وهي 
قاعدة تم اعتمادها بالنسبة 


لبندقيات اخرى, لبندقية 


الافتحام 'ف ن سي" (۳(۷6) 


بتقليص حجمها وجمله مدمجاً 
مما يسمح بحملها بشكل مريح 


وهذا النموذج لم يمرف الشهرة التي وصل إليها 
النموذج الذي سبقه وبذلك تم التخلي عنه سنة ,۱۹۷۵ 
ولتعويضه تم إنتاج نموذج آخر أدخلت عليه تحسينات 
وذلك ما بين ۱۹۷۷ و۱۹۸۰ . 

وقد تم الشروع في صنع هذا السلاح على شكل 
مجموعات بعد ذلك بقليل تحت اسم “ف ن سي" (©571). 

وهذا السلاح يشبه بندقية اقتحام من النوع الخفيف 
حيث تتميز بدقة وجودة مكوناتهاء وبقاعدتها المعدنية 
القابلة للانكماش وذلك للتقليص من طولها. وكذلك 
إمكانية استعمالها بأنابيب مختلفة الطول وذلك حسب 
المهمة المطلوب القيام بها. وتتوفر أمشاطها على طاقة 
استيعابية تتسع لثلاثين خرطوشة؛ ويصل وزن النوع 
العادي إلى ؛ كيلوغرامات. ويمكن صنع هذا النوع من 
البندقيات بأنابيب خاصة بنوعية وعيار الخرطوشات س 
(109 55) أو عيار من نوع "م )M 193( ۱٩۳‏ . 


سن 1۲۰۹ 


المیزات التقينة لبندقية الاقتحام "جليل سار" (۹۸1 111ه06) 


كل 305ملم 


راقعة للاختيار بين الطريقة الشبه الاوتوتناتيكية 


الإطلاق النار والطريقة المسترسلة. 


نظام الحیس 


قضيب حديدي يحرك بدوسة تشغل فتحة الفازات 


نظام التصویب: إسفين ملفف خلفي ونظام تصويب أمامي محمي بشکل داثري 


نظام السلامة 


يتوفر على جهاز تصويب ليلي. 


رافعة الاختيار موجودة في الجهة العليا للمسدس. 


عدد الطلقات في الدقيقة: 650 
الطاقة الاستيعابية للمشط 


0 أو 50 خرطوشة 


بندقية الاقتحام "جليل" (ا:ا6) : 

لقد أدت السياسة الأمنية الخاصة المتبعة من قبل 
مختلف الحكومات التي قادت إسرائيل منذ تقويتها 
الحديثة كدولة. إلى ضبط كل الخلافات الحربية مع 
جيرانها العرب. وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور 
وانتعاش صناعة تشمل مختلف المجالات. في مجال 
التسليح الفردي. تجدر الإشارة إلى الشركة المسماة آي 
م آي" Military [ndustries:1M1(‏ اع153) التي قامت. 
بواسطة الشركة التابعة لها آت أ أ س" (۳۸۸5) بصنع 
بندقية الاقتحام 'جليل' (1ذاة6) » وهي سلاح قام 
بتقليد التصاميم البلجيكية والفيلائدية والسوفياتية. 
وتتميز هذه البندقية بتصمیمها المتين ويبساطة 

يانتها وبنتائجها المشرفة التي عرفت بها في ميدان 
القتال. 


تم ته ميمه مابين ۱۹۷۲۱۹۷۰ من قبل 
المهندسين جليلي و یارکوف لیور, وبذلك سمیت باسم 
صانعیها بعد أن تم تبنیها من قبل الجيش العبري. 
وسلاح "جلیل" (68111) يلبي حاجيات الجندي قیما 
یتعلق بالدقة؛ وهو لا یتطلب عناية کبری ویتحمل 
الأوضاع الصعبة. من هذا النموذج شرع في صنع 
عینات من عیار ۷,۱۲ ملم مزودة بمشط یتسع ل ۲۵ 
خرطوشة من بینها أ رم (۸1) التي تعتبر 
ة. تزن هذه البندقية ؛ کلغ ویصل 

طولها إلى ٩۷۹‏ ملم بقاعدة ممدودة. وانطلاقاً من هذه 
البندقية تم صنع نموذج آخر خاص بالقناصين 


خرطوشة مغيار 


ومتصيدي الأعداء والذي يمكن أن یتوفر على معدات 
تصل إلى أقل من ۳۰ سنتيمتراً على بعد يصل إلى 1۰۰ 
متر. 

وقد أدت التجربة إلى تزويد هذا السلاح بمشط 
يسمح باستعمال الخرطوشة الشهورة من عيار ,۵,۵7 
وقد شرع في صنع عينات أخرى تتميز بطول أنبوبها 
المتنوع وبصيغتها الدمجة جداً وجهت خصوصاً للقوات 
الخاصة أو للدفاع عن طاقم الدبابات. هذا السلاح 
المعروف باسم "میکرو-جلیل" (اثلة81170-0). هذا 
السلاح الذي تستعمله جيوش الدول مثل: بوليبيا 
وبوتسواناء والشيلي. وکولومبیا. وکوستاریکا, والفلیبین؛ 
وغواتیمالا. وهايتي. وهاندوراس, ونیکاراغوا. والبرتفال 
-المظليون: ۳ 
والزاییر: يصنع كذلك في إفريقيا الجنوبية التي تصدر 
النماذج التالية: آر؛, و ره و را“ (4,15,56]) مع 
بعض التعدیلات البسيطة مقارنة مع السلاح الأصلي. 


وسوازیلاندیا, وترینیداد؛ وتوباهو؛ 


عرض انتاجي آسيوي: 

بالاضافة إلى الیابان الذي یتوفر على صناعة 
واقتصاد متطور جداً یجملان منه دولة تحتل الصدارة 
على المستوى العالي في هذا الجال. هناك العدید من 
الدول التي بدأت تظهر تدريجياً ویدأت تحتل موقعاً 
دولياً على مستوى مختلف الصناعات, ومن بينها 
صناعة جميع أنواع الأسلحة. 


يصنمون برخصة عينات محلية 


من بندقية "جليل" (األد6) 


الإسرائيلية إلى تصميم بندقية 
جديدة للاقتحام من نوع ج 
(21 6۸) التي تتوضر على بعض 
المناصر الهامة فیما یتملق 
بتقنیاتها وبامکانیات استعمالها 


اقتصاد وتطور بارزین: شام ستاو تقو السفلی الصنوعة من الألومنيوم الذوب والجهة العلیا 
بمساعدة من الصمم فرانك واتیرس ۱۷۵۱۵۲ ۳۲۵۵1 تسمم اشکال بندقية جليل | الرتبطة بالأنبوب الصنوع من الفولاذ. وحتی أصبحت 
شام التقنيون القابمون لشركة "شارثريد فيرائنس یار" (5۸8 اذله©) بحملها | قاعدته قابلة للتعديل بطريقة ثابتة او بطريقة قابلة 


اندوستري" )Chartered Fireams Industries)‏ التابعة ل للانكماش. من بين المميزات الخارجية لهذا النموذج 
۳ تجدر الإشارة إلى وزنه الذي يضل إلى ۲۰3۸ كلغ وإلى 
طوله الذي یصل إلى ٩۱٩‏ ملم في نموذجه العادي. یمکن 
لامشاطه أن تطلق ۳۰ طوش 2 مصنوعة من مادة 
اصطناعية وذلك بوتيرة ٩۰۰-۷۰۰‏ طلقة في الدقيقة. 


جالان بون لاي" (۷ش] 8000 «4ا4[) بسنفضورة بصنع: 


هن ]ابيط السبیینیات: بددقیة الاقتعام سن أن ۸ 
(80 5۸8) شرع في صنع هذا السلاح من عیار 0,۵٩‏ 
سنة:۱۹۸۰ انطلاقا من مبدا تقلیص التكلفئة الی جد 
آقصی, وبذلك فان جل مکوناته تم تقلیدها وضرب نسخ 
منهاء وهناك الکونات الأخرى التي قامت بتزویدها 
شرکات تهتم بمجالات صناعیه اغری. 

لم تمنع طريقة تشفیلها بفتحة غازات وسهولة 
استعمالها ووزنها الذي یصل إلى ۲۰۷ کلغ من تعویضها 
وبسرعة بنموذج آخر. هذا الأخير الذي تمت تسمیته ب 


س ر ۸۸" (88 518) اعتمد مقاييس معقدة فيما يخص 
جودة العناصر المكونة له وكذلك تشفیله, هذا على الرغم 
من توفره على بعض التدقيقات في علبة الميكانيزمات 
التي تجعل منه نموذجاً مشابها للسلاح الأصلي أو 
السابق. وهذا النموذج الأغين وعلی الرمم من هاخدنه 
القابلة للانكماش إلى الجانب: والإسفين القابل للضبط. 
وكذلك إمكانيات اختيار الطول الملاثم بالنسبة للأنبوب. 
لم يعمر طويلاً إذ تم تعويضه وذلك قبل الشروع في 
صنعه. بنموذج آخر ألا وهو اس ر 71۸۸ (88۸ @) الذي 
تم إدخال تحسينات عليه حتى أصبح يدمج الجهة 
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وفي كوريا الجنوبية تقوم شركة داییوو بریشسیون 
أندوستري تد (Daewoo Precision Industries Ltd)‏ 
بإنتاج بندقية "ك ۲ (2 16) من عيار ,6,07 وهذا السلاح 
البسيط الاستعمال واللائم تقنياً مع متطلبات الجيوش 
التي تستعمله. يتميز بكونه صمم كأداة أو عنصر غير 
متطور يقتصر فقط على تقليد التصاميم الأخرى الغربية 
والسوفياتية أساساً فيما يتعلق بمكوناته. 

من بين المیزات التي يذكرفا مستمملو هذا 
السلاح. هناك الوزن (71,” کلغ)؛ وهناك الاسفین 
الذي یتوفر على مرجعية مزدوجة للتصویب سواء 
خلال النهار أو في الحالات التي تنعدم فیها الرژية 
الواضحة؛ وهناك أيضاً القاعدة الاصطناعية القابلة 
للانکماش إلى إحدى جهتي البندقية؛ وراعوفة المشط 
التي تسمح باستعمال أمشاط من نوع "م ۱۳ (16 04) 
الأمريكية. 


عرفت التايوان كذلك في مجال الأسلحة الخفيفة 
نوعاً من التقشف عندما صنعت نماذج مختلفة من 
بندقية الاقتحام والرشاشات التي تصنع ب "أرسونال 
هی سینخ-هو" (115:0۵-110 لددعدة) بكاوتسينغ. 
والبندقية الميارية هي البندقية من نوع 10 من عیار 
7 التي تشبه كثيراً بندقية "م ۱3 (16 06) : على 
الرغم من أنها تتوفر على تعديلات مختلفة مثل: 
تجهيزات الحبس -الذي يشبه محبس ۳ ر-18” -۸) 
-(18 وواق الزند الطويل جداً؛ وهناك كذلك نموذج 
آخر تم فيه تمویض مقبض الحمل الأصلي بإسفين 
خلفي مثبت في الجهة العليا لعلبة الميكانيزمات. 
إنتاج ياباني: 

في سنة ۱۹۹۰ انتهت صناعة بندقية الاقتحام من 
نوع 4 التي تطلق خرطوشة بحمولة محدودة من عيار 


الحربية الإسرائيلية في الجهة 
الملیا لابراجها مجموعة من 
السداث تصلح لتشبیت بندقیات 
صقیرة للاقتحام من نوع میکرو 
جدیل (Micro Galil)‏ 


تعتبر يندقية جلیل (08111) 
التي تم تجريبها في المهدان من 
اسيل الإسسرائهليين. مسلاحاً 
ویفمالیته وبإمكانية تحسينه 
يمختلف المدات الإشافية 


۷,۳ تزن هذه البندقية 4,14 كلغ وتتميز بمداها 
الفعلي الذي یصل إلى ٩۰۰‏ متر, نفس الشخص الذي 
صنع النموذج السابق - هووا ماشيينري لتد " (Howa‏ 
(0آ Machinery‏ قام بصنع نموذج جديد من عيار 
7 الذي أعطي له اسم تیب ۸٩‏ (89 عملا1) وذلك 
بمساعدة معهد البحث والتئمية التابع ل وكالة الدفاع 
اليابانية. 

تستعمل هذه البندقية الخفيفة نظام فتحات 
الغازات لتحريك المكبس المرتبط بآليات الحبس؛ 
العنصر تم تصميمه بالشكل الذي يحسن من تشغيله 
والرفع من عمر العناصر الوظيفية المكونة له. تطلق 
النار بشكل أوتوماتيكي وبشكل مسترسل. ويمكن 
إضافة جهاز يصلح لإطلاق ثلاث خرطوشات متتالية؛ 
كما تم تزويد هذه البندقية بساقين يتم تثبيتهما بالجهة 
الأمامية للأنبوب وبفوهة كبيرة الفعالية. 

من بين المميزات الهامة لهذه البندقية يمكن أن 
نذكر: القاعدة الاصطناعية الشابتة بأنبوب قابل 
للانكماش إلى الجهة اليمنى. ويسمح هذا العنصر 
بتقليص طول السلاح من ٩۱۱‏ [لی:۱۷۰ ملم: وهذا 
يساعد بشكل كبير وأساسا على حمل هذا السلاح 
بسهولة. 

هذاء وعلى الرغم من أن هذا السلاح لم يتم 
استعماله في أي حرب. فان الأخبار التي تم نشرها 
عنه أبانت من مميزاته الوظيفية التي ساعدت على 
صناعة وتصمیم سلاح دقیق معروف بجودة أنبوبه 
وبامكانية الضبط للطرف الأمامي والاسفین الخلفي 
القابلين للانکماش وذلك لتسهیل عملية التصویب. 


خلال القرن التاسع عشر تم تطوير أسلحة طويلة 
التي عندما يستعملها الرماة المؤهلون فإنها تصيب 
أهدافاً توجد على بعد ما يقرب من ألف متر. وبهذا 
الشكل كان من العادي قنص ثيران وحشية على بعد 
۰ إلى ۸۰۰ باردة. وقد أدى تطوير التقنية والمواد 
الستعملة في صنع البندقيات إلى عينة كبيرة قادرة 
على الحصول على مجموعات كاملة. وهذه الأسلحة 
تستعملها قوات الشرطة -لمواجهة الإرهابيين أو بعض 
الحالات الخطيرة التي تواجه المحتجزين- وكذلك 
العسكريين الذين يريدون إصابة أهداف لها قيمة 
تاكتيكية كبيرة ومنتشرة في ميدان القتال. 
مردودية عالية: 

تتميز أسلحة الدقة الطويلة بتكلفتها المحدودة: 
فالبندقية الواحدة مجهزة بجهاز تصويب عادة ما لا 
تتجاوز مليون بسيطة. وهذه البندقية تستعمل 
خرطوشات عادية يصل ثمنها إلى ٠٠١‏ بسيطة. بواحدة 
من هذه الأخيرة يمكن محاصرة أهداف هامة مثل 
قيادي وحدات أو طيارين -الذين يتطلب منهم التدريب 
مصاريف مادية كبيرة والذين يتحملون مسؤولية كبيرة 
حسب الفرقة التي يقودونها- وهي أهداف عسكرية 
هامة جداً؛ إذ ان طلقة موجهة بشكل دقيق يمكن أن 
تحطم طائرة أو إفساد عنصر إليكتروني متطور لرادار 
قد يصل ثمنه إلى آلاف الملايين. 


مختلف اتواع بندقياتها الشبه 


الأوتوماتيكية "م ۲۱۶ (14 ۷ 


سلاح خاص بالشرطة 


(680) النايمة للشرطة 
الإسبائية البشدقية المتطورة “مر 
أي ج-سسساويز س س 

.)16-Saver 5502000(‏ وهي 
سلاح من عيار 01007.77 يتمهز 


پدفته المالية وبجودة مواده 


الاختيار الأكثراقتصاداء 

لتغطية مختلف الحاجيات المطلوبة في هذا الصدد 
فقد تم اتباع اختيارات مختلفة فيما يتعلق بالاقتصاد 
في ثمن الشراء: والمتطلبات اللوجستيكية للصيانة 
وسهولة التحضير بالنسبة لأولثك الذين سيستعملون 
هذا السلاح. لقد توفرت فرق الجیش, وخاصة أولئتك 
الذين يتوفرون على إمكانيات ضئيلة؛ على مختلف 
التعديلات التي عرفتها بندقيات الاقتحام العادية والتي 
تم تعديلها للرفع من دقتها على مسافات قصيرة 
ومتوسطة. 

هذا النوع من السلاح؛ يتميز بدرجة استعمال تصل 
۰ متر بالنسبة للسلاح من عيار 
۲ ملم ۲۲۳ . ريمينفتون” (78000لع1 223) 
وإلى ۵۰۰ بالنسبة للأسلحة من عيار 017,77 ملم 
۸ . وینشستر" (11/1015]61 308) يمكن أن يشتمل 
على أسلحة عادية -تم تزويدها بجهاز تصويب بصري 
من ؛ درجات- وكذلك على أسلحة من النوع المتطور 
التي تتوفر على أنبوب ثقيل وطويل جداً. وعلى قاعدة 
بفك مكيفة ترفع من جودة إطلاق النار, بالإضافة إلى 
أجهزة التصويب المتطورة والساقين اللتين تسمحان 
بتثبيت السلاح عند إطلاق النار. 

فكل الجيوش تقريباً تستعمل نوعاً من هذه النماذج 
التي هي النماذج السابقة والتي يتم توزيعها على 
مستوى الفرقة لتشكيل عنصر صالح لدعم مهمات الأفراد 
الآخرين. ويسمح هذا الاختيار بتوفير إيجابية 
لوجيستيكية تحد من رفع تكلفة اقتناء وصيانة هذا 
السلاح. في الوقت الذي يمكن أن يخصص ويوجه لفئة 
من الجنود الممروفين بدقتهم في إطلاق النار مادام 
استعماله يشبه استممال وتشفيل الأسلحة الفردية 
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من بين سلبيات هذه البندقية تجدر الإشارة إل 
عدم ملاءمة القذائف الخفيفة من عيار ۵,۵۲ إذ إن 
إطلاقها يمكن أن يؤثر عليه عواصف الريح القوية أو 
عملية الاحتكاك بأغصان الأشجارء وهذا يؤثر على 
فعاليتها. كما أن قوتها الضعيفة على مستوى التأثير 
يمكن أن يبطل مفعولها بواسطة صدريات وافية تتوفر 
على صفيحة أو بتصفيحات خفيفة. وتعتبر البنادق من 
نوع ۲ الأكثر فعالية بالنسبة لهذا النوع من 
الأنشطة على الرغم من أن الخرطوشات أصبح يتم 
الاستفناء عنها تدريجياً بالنسبة للأسلحة الفربية. 
نماذج تم تکییفها على غرار سنییبر" (50[06): 

هناك بنادق متطورة وبامکانیات عالية عند 
الاستعمال, سواء تعلق الأمر باستعمالها في الجال 
الحضري أو في میدان القتال. وهذه البنادق هي عبارة 
عن أسلحة طويلة متنوعة ناتجة عن مختلف البندقيات 
الخاصة بالقنص أو المصنوعة للقيام بمهام محددة 
تشغل بشكل يدوي -إذ إنها أقل 
إشكالاً وأكشر دقة من تلك النماذج التي تشغل بشكل 


وهذه البندقيات الت 


لخرطوشات وتشبيت أخرى في 


غرفة الانفجار- عادة ما تتوفر على أمشاط تصلح 


لخرطوشات من عيار ۷۰۱۳ , ٠٠١‏ وينشيستير ماغنوم 
۰ ,8 لابووا ماغنوم” ۳۰۰, ,۷,۱۲ (Winchester‏ 
Magnum 0 ۰338 Lapua Magnum)‏ وتفوق مسافتها 
الفعلية الکیلومتر بالنسية لهاتین الخرطوشتین 


الأخیرتین 


لتحسين قدرتها على تجميع طلقات النار في 
منطقة صغيرة جداً التي يمكن أن تكون بحجم قطعة 
نقدية صغيرة للقيام بإطلاق ثلاث طلقات ضد هدف 
على بعد ٠٠١‏ مترء تم اللجوء إلى مختلف الاختيارات 
للشركات المشهورة التي تصنعها أو المحترفات الصغيرة 
التخصصة في صناعة الأسلحة الجاهزة. إن ما يتم 
القيام به عادة هو استعمال آنبوب غليظ وطويل ۲17 
إلى 77 بوصة كمعدل عام-؛ تم صنعه انطلاقاً من 
عملية مضبوطة فيما يتعلق بالقاییس وبالأمشاط 
وبالأخاديد حتى يتطابق الفضاء الداخلي وحجم 
الخرطوشة المستعملة والتوصل بالتالي إلى المساواة 
بالنسبة للمسارات البالستية للقذائف. 

من بين العناصر التي ساهمت في تدعيم وتقوية 
النموذج السابق هناك جهاز إطلاق النار الذي تم 
تدقيقه على مستوى الزند الذي أصبح مطاوعاً 
وبمستويات تدريجية: وهناك القاعدة المصنوعة من 
الخشب أو الاصطناعية التي يضاف إليها مسدس 
وقاعدة صغيرة قابلة للانكماش -مما يسمح بنوع من 
الانسجام بين السلاح ومستعمله-. وساقان قابلان 
للانكماش يسمحان بتثبيت السلاح في جميع 
الوضعيات؛ وهناك كذلك القاعدة الخاصة بجهاز 
التتصویب من الطراز العالي يسمح بمنع الأدوات 
البصرية من التحرك والانزلاق عند القيام بعملية 
إطلاق النار أو معدات أخرى مثل: القذائف الثقيلة أو 
الكبيرة الحجم. 
نماذج صالحة لكل الأوضاع: 

تختلف متطلبات عناصر الشرطة عن متطلبات 
العناصر العسكرية على الرغم من أن كل واحدة منهما 
تسعى إلى الحصول على أسلحة دقيقة. وقد قامت 


انطلاقا من تصميم اللموذج 
السمی “ريمنفتون ۷۰۰ 860) 
(700 18100 يمكن صنع أسلحة 
دقيقة من عيار ۲۰۸ « ویتشستر 
Winchester)‏ 308) . ومن بینیا 
بندقيئة ام ۲۶ س دبلیو س" 80) 
(51۷5 24 التي يستمملها الرماة 
التخصصون التابمون لجیش 
المشاة الامريکي. 


الشركة الالانية 'إيرما 

ا5) التي تروج بضاعتها 
دولياً الشركة النمساوية تستاییر: 
(5100) , اسلحتها الدقيقة من 
شوم اس ر-١٠٠'‏ (58-100) في 
مختلف الأشكال ويعناصر 
إضافية تستجيب والحاجهات 
الأساسية للمستممل 


عناصر من الجيش بتجريب هذا السلاح وحمله 
لمسافات طويلة واستعماله بنجاح. 
تطورالأسلحة الدنية: 

لقد استطاع المنتجون أن يصنعوا بنادق مختلفة 
أدخلت عليها تعديلات كثيرة: اساساً تلك التي تستعمل 
بمجموعة من الأدوات تسمح بتكميل وتوفير عناصر 
الدقة والصلابة التي يشترطها الرماة أو الأشخاص 
الحترفون للقيام بمهامهم. من بين النماذج المختلفة 
التي تتميز بشهرتها وبثمنها المنخفض. هناك الأسلحة 
الطويلة التي أطلق عليها اسم نموذج ۷۰۰ التي صنعتها 
شركة “ريمنغتون آرمس كامباني” الأمريكية -86۳0۵) 
Arms Company)‏ 100 وهذا النوع من السلاح يتميز 
أساساً بنعومته ودقته. إلى هذا السلاح يمكن إضافة أو 
تركيب أنابيب من الأنواع المختلفة وكذلك قواعد 
متعددة حسب حاجيات الشخص الذي يستعمله. 


بندقيات الدقة: 

ويتميز هذا النوع من البندقيات بقدرته على التأثير 
في أهداف من حجم رأس الإنسان وعلى مسافة تفوق 
۰ متر عندما يتم تشفیلها من طرف رماة محترفين 
تمرنوا على استعمالها في مختلف الأماكن والمسافات. 
وهذا النوغ من البندقيات تستعمله كثيراً عناصر 
الشرطة والجيش الأمريكية. يستهعمل الرماة 
المتخصصون التابعون للمارينس والملقبون ب سنیبیرس 
(615م501) منذ 1515 النموذج "م ۱۱:۰ )۸1 40 (M‏ 
الذي يتميز بقاعدته الاصطناعية م سي ميلان )M‏ 
(۷/:۱۸0؛ أما الجيش الأمريكي فيستعمل م ۲۶ س 
دبليو س" Weapon System:M 24 SWS)‏ ععمنم8). 
أما ممثلو قوات الأمن فيستعملون مختلف أنواع آت ر 
س" Response System:TRS)‏ لوعتاعة1). 

وقد تم تبني جهاز التشغيل ۷۰۰ من قبل مختلف 
الشركات وذلك لتصميم بندقياتهم. من بين هذه 
الشركات هناك شركات هھ س بریسیزیون" -۳:6۶ .11.5) 
(65100. “م سي ميلان (841[30 ع) . "أ دبليو سي 
سيستيم تيكنولوجي-روبار" -1601 فسعادر5 )AWC‏ 
(105087-/20108. وهناك شرکات أخرى أمريكية مثل 
سبرینف فیلد" )٩۳۳1081610(‏ أو آكوراسي سبيك 


المشبر البندقية الأمريكية آم 
۰ ۱ ۸ 40 ۷) سلاحاً 
یمتمد على أداة تشفیل آریمتفتون 
ùy (Remington 700) ۰‏ 
بين الذین يمستمملونها هناك 
عناصر وحدات آریکون" -8:5) 
(00۸ التابمة لفرقة الارینز 
الأمريكية 


(Accuracy Speaks)‏ التي تدخل تعديلات على بنادق 
الاقتحام 'م :۱ (14 04) التي عرفت شهرة كبيرة 
بنماذجها الدقيقة وخصوصاً نموذج "م ۱۱ ۱ ۸ 1 
(1 ونموذج م ۲۱" (21 )M‏ الذي يستعمله کذلك 
الاسرائیلیون. 
العرض الأوروبي: 

تمرف أوروبا تقليداً كبيراً في صنع عینات مختلفة 
من بندقیات الدقة الشبه الأوتوماتيكية وکذلك اليدوية. 


المميزات التقينة لبندقية 


من بين هذه الملجموغة الأخيرة هناك النمسوذج 
الفرنسي 'ف ر-ف ”” (۳1-۳2) التابع للشركة ج ! 
(6141)والذي يصنع من شكلين ج 7۱ (61) و ج ۲ 
(62) ویستعملان من قبل الجيش وفرق الشرطة الغالية. 
وهناك النموذج الفيلاندي 'ت رج" (11806) التابع ل 
سلکو" (5810) الذي يصنع في نموذج من نوع ۲۱ من 
عيار 777 ونموذج من نوع ۱؛ المصمم لاطلاق الرصاصة 
القوية "۳۳۸ . لابووا" (18008 338) القادرة على إصابة 
وقتل شخص يوجد على بعد مسافة تزيد على الكيلومتر 
الواحد. ويتميز هذا النموذج بقاعدته المصنوعة من 
البولیوریطانو" المقوى مصحوب بمجموعة من الأدوات 
الصنوعة من الألومنيوم التي تثبت فوق الأنبوب الثقيل. 

وهناك كذلك منتوجات الشركة السويسرية "س آي 
ج-ساویر" (0615ا510-58) المعروفة بشهرتها . فهي تصنع 
(2000 556) التى 
تزن 7,7 كلغ والتي تتوفر على جهاز تصويب وعلی 
مشط؛ وقد تم اقتناء هذا النوع من قبل فرق الشرطة 
الأرجنتينية, والاسبانية, والاردنية. والمالاسية, 
والسويسرية, والتايوانية وكذلك هونكونغ. وتعتبر هذه 
البندقية سلاحا عرف تجديدا ليصبح نموذجا متطورا 
أطلق عليه اسم س س ج ۳۰۰۰" (3000 556): الذي 
يتميز بفراغ الجهة الأمامية لقاعدته وهذا ما يساعد على 
تبريد العلبة والأدوات الأخرى الخاصة بالساقين من نوع 


البندقية من نوع آس سج ۲۰۰۰ 
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يمينغتون م 24 س دبليوس " (Remington M 24 SWS)‏ 


إطلاق النار بشكل يدوي 


التصويب: جهاز تصويب بصري من نوع لیوبولد أولترام 


مكبرة وعناصر ثابتة للطوارئ. 


نظام 3 من 10 احجام 


باركير هال" (Parker Hale)‏ . 
الألمانيون كذلك ينتجون أسلحة من النوع الجید؛ من 
بين هذه الأسلحة هناك الأجزوءة "بلازير ر ٩۳‏ تاكتيكال 
(لهعناعة1 R93‏ :56ة8[1) التي تتميز بالدرجة الأولى 
بانبوبها الخطط والحر و "ایرما س ر ۱۰۰ 8 5 8228) 
(100: والتي صنعت منها نماذج تتوفر على قاعدة 
مصنوعة من خشب مصفح أو من آلیاف اصطناعية. من 
ممیزاتها هناك المجموعة المكونة لقاعدة جهاز 
التصویب -والتي تسمح بعزل هذه العدات دون فقدان 
إمكانية إطلاق النار-. الطرف الأمامي الخاص بالید 
الیسری, والقبض من نوع السدس, والرجل الخلفية التي 

تستعمل إلى جانب الساقین الأماميين لتثبیت السلاح 

وفي الأخير تجدر الاشارة إلى وصول سلاح جدید 
إلى السوق وهو سلاح تشيكوسلوفاكي سي ز ۷۰ سنیبیر 
(50(۲6۲ 72700 ©) , تصنعه شركة سیسکا زیروخوفکا 
2070۷۵ 58ع), والذي یمکن شراوه بأنبوب من نوع 
ماتش" (1۷]2060۳) مخطط أو بأنبوب یتوفر على نظام 
صامت شامل. وهناك عناصر آخری غريبة تمیزه وهي 
جهاز إطلاق النار أو الزند السطح بدون قوس خاص 
يحماية الید. وهناك السكة الرتفعة العلو حتی تسمح 
بترکیب جهاز التصویب وبقدرة السلاح على استیعاب ٠١‏ 
خرطوشات في آمشاطه. 


هذه البندقية المكونة من مادة 


(98:6) يتم ستمها 
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انطلاقاً من القناص الأولمبي مالكوم كوبير ۱/۵08۰ 
۲ لذي فاز بمداليتين أولميتين وثمانية كؤوس 
للمالم. بدات شهرة شرکة "آکوراسی انترناشیونال لقد 
.)Accuracy International Ltd)‏ وهي شركة بدأت 
مشوارها في نهاية الستینیات. هذه الشركة البريطانية, 
التي رکزت انتاجها على صنع بندقیات الدقة 
تستعملها الحکومات. وبعثات إحلال السلام: وفرق الأمن 
وفر على قسم وعلى مختلف المصانع 
الانتاجية بالولايات المتحدة. عرفت تجرية كبيرة من خلال 
بحث وتطور مستمرين سمحاً بتفطية جميع حاجيات 
الزیناء. 
الشروع في الانتشار: 

لقد آدت التجربة الناتجة عن استعمال بندقية 
أكوراسي' (۸۰۵۵۲۵6۷) من قبل الرماة التتخصصین 
التابعین لسکوتلاند يارد ۷۵۲۵ 56011000 بالقوات 
السلحة الب ريطانية إلى الشروع في برنامج تجدید 
أسلحتها الدقيقة "لي-اینفییلد رقم £“ (Lee-Efie|d‏ 
(۱*4 ول ۱1:۲ (142۸1): وهو سلاح تم تصدیله 
انطلاقاً من النموذج الأول 1۲, ۵۱:۷ ملم ٠١۸‏ . 
وینشستر" Winchester)‏ 308( . 
الشروع في عملية التعويض: 

لقد أدى غياب الإمكائيات المادية الخاصة بتجديد 
السلاح إلى تأجيل عملية الشروع في التقويم إلى سنة 
4 ؛ وقد أسفرت هذه العملية على نجاح وبروز نموذج 
ب م (۳۸) التابع لأكوراسي اينترناسيونال. وهكذا تم 
اتخاذ قرار شراء مجموعة أولى تتكون من ۱۲۱۲ وحدة تم 
الشروع فى صنعها سنة ۱۹۸۲ . وتت 
بأ ۳۳ الشقيل ال 


هذه ال 


القابل للصداً 


دقية 


وع من الفولاذ 


بندقيات الدقة 


التي تثق كامل الشقة 
في البندقية البسريطا 


ي" ((۸۵۵۳۵۵) للضیام 


إن الجیوش التابمة للالوية 
التحركة الخاصة (80181) 
الإسبائية تستعمل البندقیات من 
نوع ۲ ديليو' (818) والتي تنوضر 
على مشيط يتضع لخرطوشة من 


9.۳ خر' 308) 


inher)‏ ویمکن أن تتوضر 
على نظام صامت مدمج يقوهة 


أكوراسي" ( ۲2ء )A‏ 


والمشتمل على مجموعة مكملة مصنوعة من الألومنيوم 
المغلف بغطاء بلاستيكي ويتم تث 
انطلاقاً من مجموعة من الأدوات. ولها القدرة على 
إطلاق النار ویشکل دقيق على بعد مسافة تصل إلى ٩۰۰‏ 


متر. 


غيل هذه البندقية 


وقد شرع في ترويج هذا السلاح ابتداء من سنة 
۲ ويتو لاح على عناص 

تصويب عادية لإطلاق النار على بعد مسافة تصل إلى 
٠‏ متر وعلى جهاز تصويب بصري من نوع سميت و 
بیندر" (867061 :6 طااص؟) من ٦‏ درجات و ۲؛ ملم 
كقطر؛ وقد لقب هذا السلاح ب "ل "١ 1١‏ (141نآ). وقد 
أدى اقتناء هذا السلاح من قبل إنجلترا باهتمام دول 
أخرى به, ويذلك شرع في عملية تقويم عميقة من قبل 

أ س" (185) السويدية, التي أ هسته لخ تلف 
التجارب وفی مختلف الأماكن الصعبة بالبلاد . وقد كللت 
هذه التجارب بالنجاح: هذا على الرغم من أن دقة 
السلاح تم إثباتها في درجات تقل على ۳۰ درجة تحت 
الصفر. 


هذا النوع من ال 


وقد تبنت السويد النموذج البريطاني وأعطت له 
اسم "ب س ج ۹۰ (90 ۳96) 
بوحداتها التي تصل إلى ۸۰۰ وحدة جهاز تصویب 
ألماني من نوع هینسولد ۲:۱۰:* (1042 (Hensoldt‏ 
بعناصر تریتیوم المضيئة للقدرة على التصویب حتی 
خلال اللیل. كما أن السویدیین شرعوا في اقتناء 
المعدات الخاصة التي تسمح بالتجميع الذي يقل 
۱ م أو أ" .)Minute of Angle:1/2MOA)‏ وكذلك 
ضم ۲ مواقع اصطدام القذيفة في فضاء يصل إلى ۲ 


.وقررت إدماجه 


سنتم بالجانب. وأخيرا تم الاعتراف بهذا السلاح بعد 
إطلاق ٠٠٠٠١‏ خرطوشة, واثبات دقته التي لا تتغير. 
كما تم القيام ببعض التمارين على بعد 
كانت التجميعات تقل عن ۱ سنتيمترات وبمعدات 
ماتش" )M31٥۸(‏ وتصل إلى ۱۵ عندما يتعلق الأمر 
باستعمال خرطوشات الناتو المعيارية من نوع "۱4۵ 


۰ مترء حيث 


غراینس" . 
هناك دول أخرى تسیر على طريق السوید: 

لقد عرفت هذه البندقيات شهرة متزايدة مما أدى 
إلى طلبها من مختلف دول العالم: من بينها الدول 
الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وكذلك النيجر وعمان. 
وقد تم تصدين آل 97/رجام" 296/884 من الجيل 
الأول والنماذج التي تم تطويرها انطلاقاً من أ ديليو 
)Atie Warfane: AW)‏ إلى ما يقرب من ثلاثين دولة. 
من بينها المانياء وأوسترالياء وبلجيكاء وكنداء والولايات 
المتحدة -حيث تتم استعمالها من قبل عناصر الجيش 
وكذلك عناصر "ف ب آي" -(۳81), وهولندا؛ وإيطاليا- 


اكسوراسي” (۸۵0۷۳۵۵۷) 
السماة ۲ دبلیو م (8:11/1) 


التي تتوفر على مشط لاستممال 
خرطوشة قوية من عبار 

لابووا مساعنوم" لاش 
۷/۵۸۵ التي يمكن 
تصيب شخضاً على بعد 


متر ومحاصرته بطلقة واحدة 


تقنبات عالئة خاصة 

بالابطال الأولمبيين 
آكوراسي | دبلیو" 011۲3 ۸) 
(۸۷۷ كمجموعة من التقنیاث 
الغالية الثي ترفع من قوة الأنبوب 
والفمل وذلك للحصول على دقة 
كبيرة عند إطلاق النار. وهي 
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حيث یستعملها بمشط من عیار ۷,۲ و ۳۳۸ . لابووا 
ماغنوم (0111ا72ع1/13 1۲۵ 338). ومالاسياء 
والمكسيك. وتعتبر إسبانيا حالة استثنائية: إذ إنها وبعد 
التجربة التي قام بها الفيلق الذي ساهم في مهمة 
المساعدة الإنسانية وإحلال السلام بالبوسنة والهرسيك 
سنة ۱۹۹۶ تم اتخاذ قرار تقويم مختلف إمكانيات 
الاقتناء التي أدت إلى شراء "أ دبلیو" (۸۱۷). 


٤(‏ ۵ا )A‏ من المصنع في 


الألومتيوم تسمح بنقل السلاح 


هذه الأسلحة -التى وقعت اتفاقية أولية لاقتناء ۳۰ 
وحدة منها- والتي تلتها بعد ذلك مجموعات أخرى من 
نفس النوع- تم استعمالها من قبل مختلف وحدات جيش 
الأرض .(81) بعد ذلك تم استعمالها من قبل الوحدة 
الخاصة للتدخل (1/181) التابعة للحرس المدني وضرق 
مشاة البحرية (81108181) التي توصلت بنماذج خاصة 


بها تتوفر على قاعدة خضراء اللون؛ وذلك في بداية 


۹ . 
عینات متنوعة: 

یتوفر العرض الحالي ل "آکوراسی" (۸60۷۲۵6۷)؛ هذه 
الث 3 التي باعت عدة بنادق للقناصین الدنیین 


الأمريكيين وذلك من خلال موزعها "أوواك ريدج عله0) 
(1108 بتينيسي بعد أن تم اختيار هذا السلاح من قبل 
مدرسة الرماية المشهورة "غونسیت" (005[16) بأريزوناء 
يتوفر على مختلف النماذج التي تسير على نفس الشكل 
العام. 
اختيارات تستجيب لكل الحاجيات: 

لقد تم تعويض النموذج الأصلي ”ل 53" (96.آ) خلال 
عملية الإنتاج بنموذج ‏ دبلیو" (۸۷۷) الذي أثرت فيه 
یشکل كبير الشروط المقترحة من طرف السويديين. وهذا 
النموذج الأخير تم عرضه في نوعين واحد بأنبوب من 
يصل إلى 77. يعد 
ذلك جاء ] دبليو ب" (41/5) وهو نموذج خاص بالشرطة 
والقوات الخاصة. والذي تم صنعه كذلك بمشط يصلح 
لاستعمال خرطوشات ۰۲۲-۲۵۰ ,۲:۳ وينشستير: ٦‏ ملم 


عيار ۲۶ بوصة طولاً. وآخر با 


قاعدة قابلة للانکمناش 


ن يرشي ون هي 
الصنصسول على بندق یات 
ی (Accuracy)‏ 


لدقة "أكوراسي (Accuracy)‏ 


أب ب سي" (۳۳) و05 , ۵* عملم ۲۲۳ Reming-‏ 223( 


.ton) 


سمحت المكونات الكبيرة الحجم بتصميم نموذج أ 
دبليو م" (۸۷۷) سوبير ماغنوم” )1 Mag‏ #عمنا5)؛ 
الذي تم عرضه بعيارات مختلفة: ",۲۰۰ وينشيستير 
اغوم و ,۲۳۸ لابووا ماغنوم" Winchester Mag-‏ 300( 
.num .338 Lapua Magnum) )708,6(‏ وكلها نماذج تم 
تصميمها لضرب أهداف تقع على بعد يزيد على كيلومتر 
-ولهذا السبب هي ثقيلة-؛ وتجدر الإشارة إلى أن 
خرطوشات هاذين النموذجين الأخيرين تحتفظ وعلى 
مسافة كيلومتر على نفس الطاقة الحركية لقذيفة من 


عيار 017.77 على بعد ٠٠١‏ متر. 


بعد ذلك تم صنع نماذج خاصة مثل: 
غارمينتماستير”" (1/331050735067): الذي يتوفر على 
أنيوب غير قابل للصدأ ومخطط يستعمل خرطوشات 
خاصة مثل ۲۲ . میدلایستتید" MiddIested)‏ 22( 
و ۷۰۰۸ ریمینفتون" (1601[08000 7:08)؛ والنماذج التي 
تتوفر على قاعدة قابلة للانکماش إلى الجانب الأیسر 
وذلك للتقلیص من الطول العام؛ ونموذج ”أ دبلیو س 
(۸۱۷5) الذي یتوفر على جهاز کامل یشتمل على 
الأنبوب الذي یقلص من الصوت الذي تحدثه عملية 
إطلاق النار؛ ونموذج کوفیرت" (00۷6۲0) الذي هو 
تعدیل ل پم" )۶M(‏ بقاعدة قابلة للانكماش من 
الحجم القلص وجهاز شبه کامل يثبت بالأنبوب؛ 
ونموذج أ دبلیو 0۰" (50 ۸۷۷). وهو بندقية مصممة 
لأداء الخدمات القصوی الخاصة بالعدات 
والخرطوشات من عیار ۹۹*۱۲,۷۰ملم. 

وأخيراً. وبهدف الرفع من البیعات التي وصلت إلى 
۰ وحدة؛ تم الشروع في انتاج مجموعة "أ آي سي 
Chassis‏ 


International System: س"‎ 


(Accuracy 
والتي تتوفر على قاعدة مجهزة لتثبيت أنبوب‎ :,4105( 
وجهاز من نوع ۷۰۰ ومن صنع شركة ريمينفتون.‎ 
:)۸۱۷( خصوصيات تصميم "أدبليو"‎ 

يتوفر هذا السلاح على بعض العناصر التي تسمح 
له بدقة عالية ومستمرة على الرغم من مرور الزمن 
وعلى التنقل من مكان لآخر. وبصلابة تم إثباتها عند 


هذا الجندي التسابح للواء 
الماشر لروئدا يحمل بندقية 
آکوراسي | دبليو" لدعلا ۸) 
(۸۱۷ التي تم تمسدبلهسا وذلك 
بإشاقة بعض عناصر التسویه 
حتى لا تكون عملية ضبط الرماة 
المشتصين عملية سهلة: وبالتالي 
القيام بمهامهم بنجاح تام 


السلاح الملائم ل " سنييبر 


هناك ما يناهز ثلاثين دولة 
اشترت بندقية آکوراسي* -۸6) 
(لإ6ةكلات السائية وذلك لشزوید 
جنودها التخصصین في الرماية 
ويمكن ان تستممل هذه البنادق 
حتى في الظروف القاسية وكذلك 
اة تة يرسق 
الشسرطة. هذه الأنشطة التي 
تتطلب الدقة المالية 


استعمالات عسكرية في ظروف قاسية. ویتوفر هذا 
السلاح كذلك على أنبوب من الفولاذ غير القابل للصدا 
ومن حجم غليظ يشتمل على لولب أمامي يمكن أن 
يثبت فيه كابح الفوهة أو جهاز صامت لإطلاق النار. 
كما یتوفر على ساقين خفيفين كيو د" (01) من نوع 
باركير هال" (ع۲۲۵۱ ۳۵۳۲۵۲) يتم تثبتهما في الجهة 
الأمامية للقاعدة. وكذلك على جهاز إطلاق النار عالي 
الدقة ومطاوع في الاستعمال, قابل للضيط حسب 
الوزن من ,۱ إلى ۲ كيلوغرام. 

كما يتوفر هذا السلاح على قاعدة غريبة تتكون من 
قطعتین من زیتیل" - (اعالا72) مادة مشتقة من النيلون- 
تسمحان بنوع من المرونة وتجمع بواسطة ثلاثة لوالب. 
ويجب الاشارة هنا مقبضها الذي هو من نوع مسدس. 
وکذلك السكة القابلة للضبط والفلاف الذي یتماشی 
والحجم. ویتم تجمیع القاعدة بجزء السلاح الصنوع 
من الألومنيوم بواسطة ثمانية لوالب تشد جهاز إطلاق 
النار. وفوق هذا الجهاز توضع قاعدة مدمجة یمکن أن 
يثبت فوقها جمیع آنواع أجهزة التصویب البصرية 
النهارية أو الليلية حسب الفترة التاكتيكية للاستعمال. 

ویتم عرض هذا السلاح. الذي يفوق ثمنه نصف 
ملیون بسيطة, في حقيبة سفر سوداء مصنوعة من 
الألومنيوم توضع بداخلها کذلك أمشاط. وأدوات 
التنظيف. والحزام الخاص بحمل السلاح, والدلیل: 
ومختلف الأدوات وکذلك بعض الخرطوشات للقیام 
بتجارب. 


68 بندقيات الدقة "أكوراسي" (Accuracy)‏ ) أسلحةالاقتحام والدقة 


9 جهاز تصويب للاستعمال الليلي 

تتميز بندقيات آكوراسي" ((۵۲6ع۸) 0 الحلف الاطلسي وتسمح 
بأنبوبها الصنوع من الفولاذ غير القابل للصدأ بتثبيت مختلف أنواع أجهزة التصويب منها الخاص 
والقليظ الحجم مضبوط العیار للرفع من الدقة بالاستعمال الليلي کیت م ك آي ف'(11 051551416 
جانبه الأمامي يمكن تثبيت عنصر يشغل التابع ل بیلکینفتون أوبترونيك" -م0 «ماعمتلز۳) 
e i ES 0‏ 157 0 مار ته الأساينية متاله توقرة 
وا AN‏ ومع al‏ على أنبوب للتقوية من الجيل الثالث. وأن شبيكته 
2 تتوافق تماما لاطلاق النار بنظام مضبوط على 

الستوی الأفقي والمموديء وأن وزنه يصل إلى 


يتم التوصل إلى الاستقرار والثبات في 
أعلى درجاته وفي جميع أنواع الأرضيات 
والواقع بفضل الساقين الخفیفین كيو د 
(00) من صنع شركة باکیر هال ۳۵۲۱۶۲) 
(11816. وجهاز الاستقرار هذا عبارة عن 
ساقین تسمحان بتثبیت السلاح والرفع من 
دقته بشکل کبیر. 


الخرطوشات. (AW) E E‏ 
| وهي أمشاط مجهزة لإطلاق خرطوشات من عيار 
۲ ملم والتي يصل عددها إلى ٩‏ أو ٠١‏ داخل 
الشط الواحد المعدني والقابل للتركيب وإعادة 
في الجهة الأمامية السفلی للقاعدة توجد ۳/7 

سكة من الألومنیوم ینزلق بها عنصر معدتي 

داثري یمکن تثبیته في نقطة معينة للقیام 

بمهمة مصد بالنسبة لوضع اليد الیسری 

لستعمل السلاح عندما یتک على هذه 

النطقة عند إطلاق النار. 


المميزات الخاصة لبندقية "أدبليو" (۸۱۷) 


نظام الحبس: مجموعة يدوية بآليات من 60 درجة كانفتاح وجهاز حبس أمامي 
بثلاثة خنوصات. 

طول السلاح: 8 , ملم مع امتدادين للقاعدة يتم تركيبهما 

نظام التصويب: اجهزة تصويب بصرية نهارية وليلية. إسفينات ثابتة للاستعمال 
طول الأنبوب: 0 ملم عند الحاجة 
القطر بين الدبانات: عادة ما يستعمل بأجهزة تصويب بصرية 
الور نظام السلامة: وضع سلامة من مستويين يحبس الزند ويقلق جهاز إطلاق النار. 

وهناك وضع وسط يصلح فقط لوضع الزند في حالة تشغيل, 


بدرجات 10 و11 و12 الطاقة الاستيعابية للمشط من 9 إلى 10 خرطوشة 
الطلقة تلو الطلقة للحصول على دقة عالية 


عنصران مرتبطان بواسطة ثلاثة لوالب 
مخترقة يشكلان قاعدة أكوراسي (Ac-‏ 
(إ٤‏ لاء وهی من مواد اصطناعية. وقد تم 
تطويرها من ناحية الجودة. وهي تتمتع 
بمتانة كبيرة 


لقد تم تصميم جهاز إطلاق النار الحزز 
وكذلك زند بندقية آکوراسي" (إعة7تععه) 
انطلاقاً من متطلبات الرماة الأولبیین. الشيء 
الذي يعني الليونة الكبيرة والدقة العالية, وهذا 


له الأثر الايجابي فيما يخص النتيجة المطلوبة. للمجال البصري 


الخاص بمستعمل البندقية يتطلب تصميم 
قاعدة يكون طولها نموذجياً بالنسبة لكل 
مستعمل؛ لذلك فان "أكوراسي (Ac-‏ 
(/إ1018© تشتمل على ثلاثة مستويات 
إضافية من حجم ٠١‏ و۰؛ ملم يتم تثبيتها 
بين القاعدة والفلاف الخلفي. 


بتدقيات "ماوسير" (۱/00560) 


يع أنواع الأهداف وشي 


بامهزا تمبویب بدا وتیاریه 
واجهزة ليلية 


لقد عرفت القدرة الصناعية ل "ماوسیر ويرك' 
.)Mauser Werke)‏ وهي شركة تتوفر على وحدة انتاجية 
شهرة كبيرة خلال الحرب العالية 
الثانية التي ساهمت فیها بشکل فعال البندقية التي تتوفر 
علی معدات فولاذية دوارة کار A‏ ك ٠ (Kar 98 K)‏ والتي 
تعتبر سلاحاً دقيقاً متنا . جهاز تشفیل "م ۹۸ (98 )M‏ 
لهذا السلاح والذي تم نقله من طرف عدة شركات أخرى 
على الصعيد الدولي؛ مكنت الشركة الألمانية من شهرة كبيرة 
خصوصا فيما يتعلق بمبيعات بندقياتها الخاصة بالقنص أو 
أسلحتها التتخصصة في الدقة عند إطلاق النار على 
مسافات قصيرة ومتوسطة. 
نموذج متخصص: 

الجهاز الفولاذي القصير والتيليسكوبي الذي يستعمل 
في بندقية آم 77 (66 )M‏ -التي ظهرت خلال الستينيات- 
أدى لمواجهة عينة ظهرت لتلبية حاجيات الجيش القدرالي 
الألماني الذي كان يبحث عن بندقية عالية الدقة لتزويد بعض 
وحداته بها. هذا السلاح, وبعد أن تم تبنيه من قبل الألمان. 
بيع لعشر دول» من بينها إسبانيا حيث تستعمله وحدة 
العمليات الخاصة (00۴) التابعة لمشاة البحرية. وفرقة 
التدخل السريع (6418) التابعة للحرس المدني. والفرقة 
الخاصة بالعمليات (0150) التابعة للشرطة الوطنية. 
المميزات البارزة: 

يتميز النموذجان 


بمدينة أوبيرندو 


7 س (5 66) و77 س پ" (5۳ 66) 


کک 


يستممل الرماة المستازون 
الشرقة التدخل السريع (6۸18) 


الهدف وبالثالي الحصول على 
تحطیمه بسرعة. وهذه العملية 
تتطلب السجاماً كبيراً بين 


الشخصين المستمملين لهذا 


" (۱1۵۷56۲): دقة ألمانية 


وهاتان التسميتان تميزان هذا النوع من السلاح عن عينات 
صغيرة أساساً فيما يخص اللمسات الأخيرة- بأنبوبهما 
الطويل وقاعدتهما من النوع الجيد. النموذج الأول يصل 
طول أنيوبه إلى 14 سنتمتراً وهو مصنوع من الفولاذ 
احتکاك, ويتميز بكونه متوسط 
الحجم ويمكن أن يتم تعويضه بأنابيب وأمشاط أخرى من 
مختلف العيارات تضم إلى القاعدة بواسطة لولبين يثبتان 
في الجهة السفلى. 


الخاص الذي يصمد لأي 


وهذا السلاح لا يتوفر على عناصر ميكانيكية فيما 
يخص إطلاق النار بجهته الأمامية, إذ إنه صمم 
ليستعمل فقط جهاز تصويب يتم تثبيته فوق الأجهزة 
المدمجة بالطرف العلوي لفرفة الانفجار. ويتميز بلونه 
الأسود ذابل مضاد للمعان: ويتميز كذلك بفوهته 
الأمامية التي تقوم بدور المعوض عند انحراق جزء من 
ترافق القذيفة؛ وذلك بفضل الأشرطة 
الطاطية الخمسة الجانبية والشريط العالي؛ وبهذا 
الشكل يتم التأثير على السلاح الذي يتحرك أقل ولا 
يرجع إلى الوراء بشكل كبير. 

ويتميز الأنبوب بغرفة انفجار مصنوعة بشكل دقيق 
حتى يتم تثبيت المعدات الفولاذية بداخلها بشكل دقيق» 
الشيء نفسه بالنسبة للأخاديد الداخلية بأربعة خطوط 
تدور في اتجاه دیکسترورسومي . فيما يتعلق بالمحبس» 
الشبت إلى القاعدة والضبط خلف الأنبوب. تجدر 
الإشارة إلى أنه قصير جداً ومن النوع اليليسكوبي الذي 
يتوفر على خنوصين للحبس في الجهة الخلفية؛ هذا 
بالإضافة إلى جهاز للنزع متين وقاذف الخرطوشات من 
طرف الأنبوب. 
جودة شاملة: 

من المعروف أنه للحصول على نوع من الانسجام 
التام بين السلاح ومستعمله يجب احترام مجموعة من 
الميزات المتعلقة بالجودة عند القيام بعملية التصمیم. 
وهذه الميزات تسهل عملية التصويب وتجعلها مريحة 
خصوصاً في الحالات التاكتيكية التي يجب فيها على 
رجال الشرطة أو الجنود الانتظار لساعات قبل أن 


'ماوسير' (1130056) هو 
مسلاح يتميز بمكوناته الجيدة 
ويكونه صمم لتلبية حاجیات 
رجال الشرطة وكذلك الجيش من 
حيث الجودة وسهولة عملية 
التصويب والبقة 


يستممل ماوسيسر 77 
(Meuse 66(‏ في إسباتيا من 
قبل وحدات الشرطة للتدخل 
(1015). والفرق الإسبائية 
للتدخل الأمني (60125), 
والفرقة الخاصة بالممليات 
(680): كل هذه الجهات أثيتت 
الدقة الكبيرة لهذا السلاح 
وكذلك استصماله دون ادنی 


11 


یعطی لهم الأمر باطلاق النار بشکل دقیق. هذه العملية 
تتم فيما يخص ماوسیر ٦٦‏ س" (665 1۷]۵۵96۲) وس 
ب" (58) بفضل القاعدة الجيدة الصنوعة من خشب 
شجر الجوز الصقول والطلي بالزیت والنحوت بنقر 
مضادة للانزلاق في جانبي الجهة الأمامية. 

في الجهة الخلفية توجد سكة من حجم کبیر یمکن 
ضبطها على مستوی العلو إلى حدود ؛ سنتیمترات؛ 
وبهذا الشکل یبقی وجه الجندي في نفس مستوی 
الزند. كما یتوفر هذا السلاح على غلاف معدني قابل 
للضبط على مستوی العلو لتسهیل عملية وضعها على 
الکتف؛ في الجهة الخلفية للسلاح هناك قطعة من 
الطاط باشمایر" (5861118/1) تقلص من تأثیر تراجع 
السلاح عند إطلاق النار. 

بالضبط خلف واق الزند یوجد مقبض من نوع 
مسدس پسمح بالامساك جيداً باليد الیمنی بالسلاح, 
فهو یتوفر على فتحة لوضع الأصبع وعلی نقر خفیف 
بالنطقة الخارجية حتی لا تنزلق اليد والضفط على 
الزند عند الضرورة. ومن ممیزات القاعدة. هناك 
الجهاز الذي يمكن أن يتسع لشلاث خرطوشات في 
نموذجه من عيار 77./ااه ملم "۲۰۸ . وینشستر 
Winchester)‏ 308). السكك التي ينزلق بها المحبس 
والقطعة الخاصة بغرفة الانفجار للأنبوب؛ أما النصف 
الأمامي فيشتمل على قناة طويلة تمتد عبر واق الزند 
وتسمح للأنبوب بتحرك خفيف وطبيعي يساعد على 
الرفع من مستوى الدقة. 


/ / | "ماوسیر" (2/::6):دقة ألانية ` 


هناك تصمیمات أخرى تتنافس فيما بینها: 

لقد آدی ثمن کل واحدة من بندقیات ماوسیر 
(۷1۸0567) التي وصل ثمنها إلى ۰۰,۰۰۰؛ بسيطة دون 
احتساب ثمن جهاز التصویب -هذا الثمن الذي یمتبر 
نتيجة للتصمیم الجید العام للقیام بطلقات مضبوطة 
ودقيقة-. أدى بالصممین ل "ماوسير ويرك" 01۵56۲) 
(۱۷۵۲۸۵ إلى القدوم على تصميم سلاح اقتصادي أكثر 
والذي أطلق عليه اسم “م ۸7" (86 ۷) وتستعمله. مثلاء 
الفرقة الخاصة التابعة للكارابينيري الإيطاليين. 
تحسینات على مستوى التصميم: 

على الرغم من المجهودات التي بذلت للتخفيض من 
التكلفة. فان الهم الأساسي كان هو الحفاظ على فعالية 
ودقة هذا السلاح, وبذلك تم اعتماد الأنبوب الوحيد 
والممائل أساساً فيما يتعلق بالتصميم وبالخصوصيات î ١‏ 3 
العامة. فقد تم تعويض جهاز إطلاق النار بمجموعة آخری بنوع من الات ین بت كايل الوم من 
متطورة تتلاءم والعیار ۷,۱۲ و یصل وزن هذا السلاح إلى الجهة السفلى وطا 4 الاستيعابية تصل إلى ٩‏ 

hS‏ 5 7 ال اث الخاصة (11015 شات عند الت 

٩‏ كلغ؛ دون احتساب وزن جهاز التصویب. وطوله إلى سور ی روو و يي 
۱, م. ومن بين ممیسزات هذا السلاح كذلك هناك آما قاعدة جهاز التصویب, الوجودة فوق جهاز إطلاق 
قاعدته المصنوعة من الخشب الصقول والتي يمكن تفییر بندقيات 'ماوسير' (34910567) | النار, أي الراسية فوق الجهة الموجودة قبل الأنبوب وفي 
غلافها الخلفي. والتي تتوفر في الجهة الخاصة بواقي الزند السوهة الي ور | التطقة الوجودة بعد الحبس, یمکن أن تصلح لتزوید 


الصعب على المدو ضبط الجتدي 


على فتحتین في کل جهة تسهلان عملية تبرید الألبوب. الذي بطلق البندقية باسفین ميكانيكي قابل للضبط عند الضرورة: 

وقد تم تقلیص حجم هذه القاعدة التي زودت بقناة الشيء الذي یشترط وضع عنصر اختياري داثري في 
واسعة لتسهیل عملية اهتزاز الأنبوب التي ترافق کل الجهة الأمامية للأنبوب. زند البندقية من نوع مات 
طلشة, وهذا يزيد من دقة البندقية. في الجهة الامامية )M1(‏ ویمکن ضبطه ما بين ۰,۸ و۱۰4 کلغ على 
السقلی نجد سكة تصلح لتثبیت الساقین اللذين یسمحان مستوی الضفط الضرورية لتشغيلها. 


تسیطر على الأهداف 


عادة ما يحتل الرماة الاهرون 
التابمور الشرطة مواقع " 
مرتفمة وذلك للسيطرة على 
الأهداف المحدد إصابتها بواسطة 


بندقيات آماوسیر" (0305۲۴) 
وبالتالي القيام بإطلاق الثار 
بشكل مریح عندما يكون هناك رد 
فمل مسلح من قبل إرهابيين او 


صنعت لیستعملها "البونديسوير" (۲ ۸:۷1 8) , 

لقد أدت حاجة جيش الأرض الألماني لبندقية دقيقة 
إلى صنع نموذج س ر "٩۳‏ (93 518). وقد تم استعمال 
هذا السلاح لأول مرة سنة ۰۱۹۹۳ وبإمكانه القيام 
باختراق مصفحات على بعد 
الخرطوشة من عيار 
Winchester Magnum)‏ وكذلك الخرطوشة من عيار 


۰ متر ويمكن أن يطلق 
,۰ وينشيستير ماغنوم " 300) 
,۰ لابووا ماغنوم (11387210111 4P4‏ 338) وهناك 
مجموعة من التعديلات خاصة ب ۱۲ ۷ والتى تستعمل 


للتداریب. 


يسمع الفلاف المدثي المثيت 


في الجهة المليا لبئدة 


آساوسیر" (300561) بإضافة أو 


تركيب جسيع أثواع اجهزة 


(ANIPVS-4) "+‏ مسن 
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یصل وزن هذه البندقية إلى ۵,٩‏ كلخ وطولها إلى 
۳ مت ر منها ٠,1۹‏ کطول للأنبوب بما في ذلك 
كابحة الفواهة. ویتمیز تصمیمها بالقاعدة الفارغة في 


جهتها الخلفية وذلك للتقلیص من الوزن ومن طول 
واقي الزند الذي یمکن أن تثبت به الساقان القابلتان 
للانکماش. فيما يخص القاعدة. تجدر الاشارة إلى آنها 
مصنوعة بخلیط من الفنیسیوم والألومنیوم؛ وتتوفر 
على مقبض من نوع مسدس وعلی سكة وقاعدة 
صفيرة: وکل هذه العناصر قابلة للضبط؛ هذا 
بالإضافة إلى ساق خلفية تسمح باستقرار أكير. وكذلك 
الغلاف الخارجي والذي هو عبارة عن مادة مضادة 
للانزلاق. فیما یخص الأنبوب. تجدر الاشارة إلى أنه 
مطروق بارداً وهو عبارة عن فولاذ خلیط بين الکرومو 
والموليبدينو" .(Cromo-molibdeno)‏ 

یتمیز جهاز تشغيل البندقية بالخفة والليونة, آما 
خنوصات التشفیل فتصل فیها مساحة الایقاف إلى ۷١‏ 
ملم مریع. حسب الذي صنعهاء فانها قادرة على إطلاق 
النار على بعد ٠٠١‏ متر وفي دائرة تصل إلى ۲۵ ملم. 
وعلى الرغم من كل هذه الأداءات» فلم يتم اختيارها من 
طرف الجيش الألماني. ولا زالت لحد الآن تقترح لكي 
يتم شراؤها من قبل دول أخرى وفرق الشرطة. 


4 / "ماوسير" (1131561): دقة ألماذ 


تتوفر هذه البندقية, على عكس ما جرت 
به العادة؛ على أنبوب خفيف من النوع الجيد 
بتدقيقات مضبوطة تسمح بالرفع من الدقة. 
وكل ذلك يقلص من وزن السلاح الشيء 
الذي يسهل عملية التنقل بالسلاح وعملية 
التصويب. 

هناك واق معدني صغير يحمي الزند حتى 
لا يتم تفعيله بطريقة فجائية عندما يكون 
السلاح جاهزاً ومحملاً بالخرطوشات. 
ويتوفر على الحجم الكافي لاستعمال 
قفازات الوقاية. 


للحصول على أقصى مستويات الدقة من 
الضروري استعمال عتاد خاص, مثل هذه 
الخرطوشات التي صنعتها شركة نورما" (0۳0۵), 
والتي تم تصميمها لكي تكون صالحة بشكل مستمر 
ولكي يتم توجهها لنفس المكان. 
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"ماوسیر 66 س پ" )Mauser 66 ٩۳(‏ 


نظام إطلاق النار: الطلقة تلو الطلقة. مع إمكانية ضبط الزند في أحد الوضمين 


طول السلاح: ملم نظام الحبش: حبس تيليسكوبي قصير بخئوصین. زاوية انفتاحه تصل إلى 60 درجة 


طول الأنبوب 
القطر بين الدبانات: - ج ب ب 9 نظام التصويب: جهاز تصويب للنهار "زييس” (2/155) من ست مستويات وأجهزة 
: مختلفة اختيارية بصرية خاصة باللیل 
تظام السلامة: زر الضغط الذي يؤثر على الزندء 
عدد الطلقات في الدقیقة: حسب الظروف التاكتيكية 
4 آخادید على الیمین الطاقة الاستيعابية للمشط: 3 خرطوقات 


فوق قاعدة معدنية متينة یوجد جهاز تصویب 
بصري خاص بالنهار آلاني آزییس" (9د2) 
الذي يتميز بمستویاته الستة وبقطر حدقي من 
6 ملم یسمح بتسرب الضوه. ويتميز هذا 
الجهاز بجودته البصرية. 


يمكن للغلاف الخلفي ولسكة الجزء العلوي أن 
يتحركا في كل الاتجاهات حتى یتلاء‌مان بشكل 
دقيق مع راحة مستعمل السلاح وبالتالي الرفع 


يوجد بالقاعدة مسدس يسمح لليد اليمنى 
بالإمساك بقوة بالسلاح, وهذا ما يسمح 
بالتالي باستقرار أكبر عند إطلاق النار وما 
يترتب عن ذلك من دقة عالية. 
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لقد طور مهندسو الشركة الألمانية "هيكلير آند كوك 
und Kock)‏ 11601167)مجموعة من أسلحة الدقة وذلك 
انطلاقاً من نماذج سابقة لبندقيات الاقتحام. وتتميز هذه 
الأسلحة التي صنع منها عياران مختلفان. بدقتها 
وجودتها. وكذلك الدقة في مراحل صنعها: والجودة 
العالية للعناصر المكونة لهاء إذ تشغل بشكل أوتوماتيكي 
يسمح بنزع الخرطوشة بعد إطلاق النار وبتثبيت أخرى 
في المشط. 

على الرغم من هذا العنصر الأخير الذي يربطه 
البعض بنقص في الدقة؛ فان هذا النموذج من البندقيات 
يعتبر من النماذج التي تحضى بتقدير كبير على الستوی 
العالمي؛ وهناك العديد من الفرق التي تستعمله. سواء من 
الشرطة أو الجیش, للقیام بتلك المهام التي تشترط 
القدرة على [صابة آهداف توجد على مسافة بعيدة. 
الصنع التدريجي لنمادج مختلفة: 

لقد أدى صنع مجموعات كبيرة من بندقية الاقتحام 
ج ۳ (3 0) ؛ وهي سلاح من عيار ۲, ۵۱*۷ ملم 
يستعمل نظام تشفیل بالاسطوانات طوره الهندسون 
الاسبان التابعون لرکز الدراسات التقنية للمواد الخاصة 
Materiales Espe-‏ عل (Centro de Estudios Técnicos‏ 
cile: E M8(‏ أدى ببعض الزيناء إلى طلب عينة 
جاهزة وذلك للحصول على تجميعات أفضل بالنسبة 
لإطلاق النار. 
صنع "س ج/١"‏ (50/1): 

قامت الشرطة بعقد اتفاق لصنع نموذج اعتماداً على 
ج ۱۳ ۳  )6343(‏ وهو عبارة عن بندقية قوية تتوفر 
على أمشاط من ٠١‏ خرطوشة يتم إطلاقها بشكل شبه 
أوتوماتيكي وبشكل مسترسل؛ لذلك. فإن هیکلیر" 
(116!167) اختارت الأسلحة التي أثبتت قوتها وأخضعتها 
لعملية تحسين وذلك بإضافة زند معدل يشغل بسهولة 
عند إطلاق الثار بشكل عادي أي طلقة طلقة. 

كما تم إدخال تعديل على القاعدة التي أصبحت 
تتوفر على عنصر بلاستيكي في الجهة الخلفية يصلح 


(90 1150) لتلبية حاجيات 
الجيش الاماني الذي كان يبحث 


اق النار بدقة عالية وعلى 
مسافة بميدة. وثمن هذه البندقية 


يسمح بنوع من الاستقرار وبمسار 
مضبوط بالتسبة للقذيفة. 


ويساعد على هذه المهمة غرفة 
الانفجار المتمددة الزوايا والسالية 


الدقة 


كسكة ویسهل عملية التصویب بجهاز التصویب البصري 
العياري التابع لشرکات آزییس أو شمیدت وباندیر 
.)Zeiss ۵ Shmidt & Bender)‏ هذا على الرغم من 
الاحتفاظ بالإسفين الثابت بشكل عادي في تلك الحالات 
التي يكون ممكناً فيها استعمال الجهاز السابق. لتثبيت 
جهاز التصويب فوق السلاح» يتم استعمال قاعدة 
هيكلير' (11601161) التي تسمح بإزالته وتثبيته بكل سرعة 
دون فقدان نظام الضبط والتأثير وذلك لكون هذا الجهاز 
يرسو فوق أربع نواتئ مدمجة في الجهة العليا لعلبة 
الميكانيزمات. 


بالإضافة إلى هذا تم تزويد هذا السلاح بواق للزند 


رباعي الزوایا یتوفر على ساقين من النوع الخفیف رو 


قابلتین للانکماش عند حمله وصالحتین للحصول على 
استقرار کبیر عند القیام بعملية التصويب. هذه 
التدقیقات البسيطة لم ترفع من ثمن هذا السلاح. بل 
آدت إلى تبنیه من قبل ألمانيا لكي تستعمله قواتها 
الخاصة وقوات الشرطة. آما في إسبانيا فتستعمل هذا 
السلاح الفرقة الخاصة بالعملیات )6٤0(‏ في 
التداریب الأولية لعناصرها. آما ایطالیا فقد خصصته 
للكاربينيري. ویستعمل هذا السلاح كذلك في مالاسیا . 

هذه البتدقية السماة ج ۳ س ج/۱" (0390/1) 
تتمیز بوزنها الذي يبلغ 54, + کلغ وهي فارغة. وبطولها 
الذي یصل إلى ۱,۰۶۰ متر (۵۰: منهما هو طول 
الأنبوب)؛ وبتوفرها على رافعة للتشفیل أو على 
محساس يسمح بتقليص الضغط العادي لجهاز إطلاق 
النار في وضعه الشبه الأوتوماتيكي -ما بين ۰,٩‏ و۱,۵ 
كلغ-. واستعماله بأجهزة تصويب من 1 أحجام تسمح 
بإصابة أهداف في قطر يصل إلى 1۰۰ متر. 
نموذج خفيف بالقارنة مع العينة السابقة: 

لقد أدت التجربة وكذلك مبيعات هذا السلاح 
النموذج إلى اعتماد تمديلات ”س ج/۱" (86/1) 
بالنسبة للأسلحة الجديدة التي تم صنعها بأوبير 
ندورف. وبهذا الشكل ظهرت إلى الوجود ه و ك ۳۳ 
س ج/۱ (3356/1 11416) ؛ التي تطلق خرطوشات من 
عيار 406,07 ملم. بعد ذلك جاء تصميم صنوه 
الأکبر: وهو عبارة عن بندقية عادية تم إدخال 
تحسينات عليها بأنابيب مختارة صالحة للاستعمال 


لمدة طويلة وتقلص من التأثير السلبي للارتجاج 
والاهتزاز على الدقة عند إطلاق النار؛ وبسكة تضبط 
على مستوى الارتفاع لتحسين الوضع بالنسبة لمستعمل 
السلاح: وكذلك محباس الزند الخاص ب ج ۲ (3 0), 


والساقين الخفيفتي الوزن في أسفل واقي الزند, 
وجهاز تصويب بصري بمسافات محددة في ٠٠١‏ إلى 
۰ متر تتماشی ومسار القذيفة من نوع ۲۲۲ 


ریمینفتون" (8]00 للدمع1 223). 


وتجدر الإشارة إلى أن وزن السلاح يصل إلى 1,۰۸ 
کلغ. والساقين إلى ۲۹, ٠‏ والأمشاط التي تتسع ل ۲۵ 
خرطوشة:؛ ۰۰,۱۱ وجهاز التصويب بدرجاته من ۱,۵ 
إلى ۰7 ۰,۹۲۰ وبهذا الشكل يسهل حمل هذا السلاح 
الذي يصل طوله إلى 15١‏ ملم؛ ويصل طول أنيوبه دون 
الفواهة المطفئة للهب إلى ۳۹ سنتمتراً وله عرض يصل 
إلى ۵۷ ملم. 


78 بندقیات "هیکلیر آند كوك" (Heckler und Kock)‏ 


هذا السلاح تم استعماله من قبل عدة دول من بينها من دقتها مهما كانت الظروف ومن مداها الكافي لإصابة 


إسبانيا حيث زودت الشرطة بهذا السلاح ال ج الأهداف العسكرية أو البوليسية. 


(61550©) وكذلك فرق العمليات الخاصة الأمنية (61305) البندقية الشبه الأوتوماتيكية الأكثر دقة؛ 
(H&K 356/1‏ ۷ 5 ۳ 

البرازیسی ونسشوتزینجویهر ب س ج" ۲۲۵۶۰ )EL‏ 
PSG)‏ chtzengewehr-nssدsi¡‏ هي الرجمية التي تمکن من 


ضبط مقاییس جمیع آنواع الأسلحة الشابهة. ومن بين 


ممیزات هذا السلاح, دفته العالية والتشفیل ۳ 
الأوضاع الختلفة؛ الشيء الذي يعطي لهذا السلاح 


اقية -فهناك نماذج أطل 


آلاف الخرطوشات دون أن 


تطورات على أعلى مستوی: 


نت یز ية ف كتقث وة 2۳ يعرف أي واحد منها تعشر في اطلاق النار. هذا على الرغم 
هیکلیر" (116016107) إلى مباشرة صنع ثلاثة نماذج تم إدخال من جهاز ضبط إطلاق النار الذي يشغل بالأسطوانات 
ته ليها والتي تطلق الخرطوشة القوية من عيار عوض جهاز التشغيل اليدوي-. وكذلك ثمنه المرتفع الذي 


ملم والتي تم تصميمها بمجموعة من العناصر ترفع يصل إلى ما يقرب المليون بسيطة للوحدة 


متعدد الزوايا ب 4 أخاديد حلزونية ميمنة 


نظام اطلاق التار: 
رافعة للاختيار بين وضع الأمان ووضع إطلاق التار یشکل شبه أوتوماتيكي. 


يستعمل فققط جهاز تصویب بصري ام eT‏ عة حديدية شبه صلبة تشغل بإرجاع الکتل 
8,1 کلغ 

0 5 خرطوشات و280 د 20 
۵ غرام ل ۵ خرطوشات و ۵ 
4 كلغ 


جهاژ تصويب بصري من نوع "هيلسولدت 42×6 


جهاز أمان يشغل ويوقف الزند 


۰ خرطوشة 


عدد الطلقات في الدقيقة: على الرغم من أنها تطلق النار بوتيرة سريعةء قان 
الأهم هو الدقة عوض عدد الطلقات 


الطاقة الاستيعابية للمشط 5و 20 خرطوشة 


وهذا الجانب الأخير لم يمنع مع ذلك بيع هذا 
السلاح على الستوی الدولي: كما أن مجموعات 
الشرطة المشهورة تعتمده كسلاح بالنسبة للرماة 
الملتتخصصين. كما أن هذا السلاح تستعمله بعض 
الوحدات المسكريةء مثل: القوات الأمريكية الخاصة 
أو الجنود التابعين لفرقة کول موشين الإيطالي' (60) 
.Moshin 1]811820(‏ وقد حصل في الولايات المتحدة أن 
بيع هذا السلاح على شكل مجموعات وذلك لاستعمال 
رياضي. حيث إن امتلاك هذا السلاح؛ الذي يبلغ ثمن 
۰ دولار: يعطي للشخص الذي 
يملكه وضعاً يميزه عن باقي أصدقائه؛ وبالإضافة إلى 
الشمن والنوع» هناك الخدمات المتميزة التي يقوم بها 
هذا السلاح. من بين هذه الخدمات, هناك الدقة 
العالية؛ إذ إنه قادر على القيام بتجميعات تقل عن ۰,۵ 
م أو أ" )Minute of Angle: MOA)‏ على بعد ٠٠١‏ 
متر, أي مثل أن نقول عند إطلاق ۳ قذائف على بعد 
۰ متر فان الثقوب التي تحصل في الهدف تصبح 
متراكبة. 

على بعد ۵۰۰ متر یمکن الحصول على تأثير من ۵ 
مستويات في دائرة تقل عن ۸ سنتيمترات كقطر. 
وترجع الجودة العالية التي يتميز بها عند إطلاق النار 
إلى توضر هذا السلاح على أنبوب ثقيل مطروق بارداً 
والذي يصل طوله إلى 1۵۰ ملم ويتوفر على خشخنة 
متعددة الزوايا وذلك لضمان تثبيت القذيفة عندما 
تتحرك بداخله؛ كما يتوفر هذا السلاح على قاعدة 
بغلاف وسكك قابلة للضبط. وعلى مسدس من الخشب 
به تقوب في جهته الخارجية وذلك لتسهيل عملية 
الإمساك بالسلاح. وعلى جهاز إطلاق النار رقيق جداً 
یتوضر على زند بدعامة خلفية قابلة للضبط, تسمح 
بضبط مسار وفق القاییس الختلفة. 

ومن بين المیزات التي تجب الاشارة إليها کذلك - 
والتي كانت حاسمة للحصول على لقب السلاح الشبه 


الوحدة منه 


لاح شبه أوتوماتيكي 


"هیکلیر آند كوك" (Heckler und‏ 
(1001 بندفيسات آس ر-۰٩‏ 
(58-90) بممیزات وتدقیقات 
مختلفة فیما بخص قاعدتها 
الشيء الذي بسمح لستمملیها 


نسبياً. ثمن هذه البندقية 
لمن النماذج الأخرى التي نصنمها 
الشركة الألمائية. 


أب س ج-۱ (۳50-1) هسي 
أسلحة متوفرة على آنبوب طویل 


متعدد الزوايا له مسار مستقیم 


بالئسبة للقذائف من عيار ۳۰۸ 
وینشستر" Wiehe)‏ 308). 
الشيء الذي یسمح لهذه القذائف 
باصابة اهدافها في قطر يصل 
إلى ۸۰۰ متر والقضاء عليها 
بطلقة واحدة. 
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الأوتوماتيكي الأكثر دقة في العالم- هناك تشفیله فقط 
بالطريقة الشبه الأوتوماتيكية. وتتوضر علی مزلاج 
مساعد یسمح بتحريك جهاز اطلاق النار بشکل 
صامت؛ كما يتوفر على قاعدة توجد بمنطقتها العليا 
علبة الميكانيزمات ”ستاناغ ۲۳۲۲" (2323 51۸(1۸60) 
لتثبيت وإضافة جميع أنواع أجهزة التصویب. واتعدام 
رجوعه إلى الوراء الشيء الذي يسمح بإرسال طلقة 
ثانية بشكل سريع جداً؛ إذ إن السلاح لا يتزحزح من 
الموقع الذي كان مشبتاً به. وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
السلاح يزن ۸۰۱ كلغ؛ وإلى هذا الوزن يجب إضافة 
وزن الساقين وجهاز التصويب والأمشاط. وكل هذا يتم 
نقله في حقيبة معدنية خاصة تسلم مع السلاح. 
عينات صالحة لكل الجيوب: 

هناك بندقيات أخرى شبيهة بالسابقة في بعض 
تدقيقاتها لكنها خفيفة واقتصادية أكثر؛ وهذه 
البندقيات هي 'م س ج ۳۳ (3 ۷1۹0) وأم س ج ٩۰‏ 
)M86 90(‏ . وکلتا البندقیتان یتوفران على حجرة 
إطلاق النار من عيار ,۰۷,1۲ البندقية الأولى هي 
تعدیل متطور لنموذج ج ۳" (3 0) ۰ مع إمكانية إطلاق 
النار بشكل معدل يمكن من القیام بهذه الهمة بشکل 
سهل ومطاوع. وتتوفر على آنبوب مطروق باردا يصل 
طوله إلى 0٩,۳‏ سنتیمتراً وعلی قاعدة بفلاف وسكة 
قابلتین للضبط. 


ES > _- 8 


ومن بين مميزات هذا السلاح وزنه الذي يصل 
فقط إلى ۵.۳ كلغ الشيء الذي يسهل حمله في 
مختلف الحالات التاكتيكية. وكذلك طوله الذي يصل 
إلى ١,١٠١‏ ملم بسبب آنبوبه الطويل. وقد تم تطوير 
هذا السلاح لكي يستعمله رماة الخط الأول التابعين ل 
دوتش بودیسویریر (۷6۲/۲ 130065 علاعواداء(1): ویتوفر 
على واقي اليد العادي وعلی نظام تصویب ميكانيكي 
باسفین آورتوبتي". على الرغم من أنه عادة ما يتم 
تثبیت قاعدة أو جهاز تصویب فوق آدوات الارساء. 
وهناك بندقية آخری اکثر تعقيداً وهي "م ج ج ٩۰‏ 
)M66 90(‏ التي شرع في صنعها سنة ۱۹۸۷ بهدف 
الحصول على سلاح أكثر خفة من آپ س ج-۱" -۳۹60) 
(1 یحافظ على نفس الآداء على مستوی الدقة ونفس 
المقاييس -"60, ٠‏ م أو أ" M04(‏ 0,75) وهذه المميزات 
تجعل من هذه البندقية سلاحاً نموذجياً لكي يستعمله 
الجيش. ومن بين مميزاته. تجدر الإشارة لأنبوبه 
الطويل والغليظ من 1۰ سنتيمتراً والذي يتوفر على 
قطعة متينة في جهته الأمامية وذلك لحماية هذه 
المنطقة من الصدمات الفجائية؛ كما تجدر الإشارة إلى 
واق اليد المثلث الشکل, والذي يتوفر على سكة في 
جهته السفا 9 1 


تصلح لتشبيت الساقين الصلبتين 


بندقیات "هیکلیر آند كوك" (Heckler und Kock)‏ 


(0350/1), الذي جاء نتيجة 
النفيير الذي عرفته بندقية 
الاقتحام الألانية. وذلك بعناصر 
تحسن وترفع من الدقة وتسهل 


العدنیتین والقابلتین للتمدد. وکذلك القاعدة الصالحة 
لتثبیت جهاز التصويب الذي عادة ما یتوفر على ۱۲ 
درجة تکبیر ما بين ۱۰۰ و ۸۰۰ متر. یصل الوزن 
الا جمالي لهذا السلاح إلى ١4‏ کلغ: والی هذا يجب 
اصة بجهاز الت 
الرافقة الخاصة بالترکیب. و ۱۸۰ الخاصة بالساقين. 
ویصل طوله العام إلى ۱,۱۱۵ ملم. 


اضافة ۷۵۰غ الخ يب والادوات 


بندقية الدقة "دراغوتوف" (/0146101/01) 


نيات توفر الجيش السوفياتي 
وجيوش الدول التي كانت خاضعة للتأثير السياسي 
والاقتصادي للاتحاد السوفياتي على بتدقية الدقة الشبه 
الأوتوماتيكية التي سرعان ما عرفت شهرة كبيرة بفضل 
قدرة استعمالها. یعرف الشيء القليل في الفرب عن هذا 
السلاح؛ وقد استمر ذلك إلى أن تم الاستحواذ على بعض 
النماذج التي تم فحص تصميمها العام للوصول إلى نتيجة 
وصنع هذا السلاح تطلب جهدا وعبقرية 
ليكون سلاحا فعالا وبسيطا. وقد تم صنع إنتاج نموذجي 
لكي يستعمله الجنود الذين عادة ما يتحركون في ظروف 
قاسية والتي لا تقدر على الصمود فيها بعض الأسلحة 


أن تصميم و 


الأخرى. 
أصل بندقية الاقتحام: 


شرع في صنع وتصميم سلاح الدقة السمی 
ساموزاريدنييا سنايبيرسكايا فينتوفكا دراغونوفا (س د 
ف( ٌ (Samozaridnyia Snaiperskaya Vintovka Drag-‏ 
(0۷:SD۷مu‏ منذ الأشغال التي قام بها المهندس الروسي 
نیف فيودوروفيتش دراغونوف ۳600070۷16 
۷ وقد كان هذا المهندس متخصصاً في 
الاسلحة الرياضية وطاملاً قدیماً بشركة ایزهیفسك" 
(1206۷91): وقام بابحاث لتمویض بندقية "موسین- 
ناغانت" (اصهعة510-1ه11) نموذج ۳۰/۱۸۹ التي تستعمل 
بشکل يدوي والتي آثبتت فعالیتها خلال الحرب العالمية 
الثانية. ۱ 
الشروع في تصميمها: 
انطلاقاً من الخرطوشة ۷,1۲ × ٤٥ر"‏ (5418 «7,62) 
إذ كانت تستعمل في آناغانت" (7]88371) والتي أبانت 
ميزاتها الكبيرة- وانطلاقاً من التصميم العام لبندقية 
الاقتحام ‏ ك-لاغ* (816-47) من عيار 77./ × ۳۹ شرع 
في صنع هذه البندقية سنة 1508 . فنماذج التصميم 
المقترح من قبل "دراغونوف" (۸۵000۷:) أعطت نتائجها: 


القسد استهملت بندظيات 
آدراغونوف" (00۳000۷) بشکل 
واسع خلال صرب الشیشان 
الاخيرة. وهي سلاح تم استمماله 
من قبل الرماة الستازین التابمین 
اللفدرالية الروسية وکذللد من قبل 


الشيشان 


بتثبیت اجهزة التصويب لهذه 
البندقية تسمح بإضافة جميع 
آنواع التصويب النهارية والليلية. 
ومن بينها القوی السالب 'ب سي 
س-ه” (6005-5) من الجيل الثاني 
الذي تصنمه الشركة البولونية 'ب 
سي او" (۳60) 


وفي سنة ۱۹۱۳ تم تبني هذا السلاح من قبل 
السوفیاتیین, الذين اعطوا له اسم س د ف" (85۷)ء 
وبما أنه كان تقليدياً في بعض تصامیمه آعطي له اسم 
مخترعه. 

وقد صنع هذا السلاح: بعد السوفياتيين. من قبل 
التشیکیین, والبولانديين: والروم‌انیین, والکوبیین؛ 
والألمانيين: والمراقيين والعدید من الدول الاخری التي 
قامت بصنعه برخصة. وقد أدى هذا إلى نماذج ملموسة 
ومختلفة. مث "القادسية (41-1301518) التي تصنع 
بالعراق بمعامل الدولة؛ أو تیب ۷۹" (1۷0679) التابعة 
للشركة الصينية نورد آندستري کوربورایشن" -10 )۸0۲٤1‏ 
Cooporation:NORINCO)‏ triesوuل.‏ النماذج الروسية 
الحالية قامت بصنعها "إيزهماش" (اكقصط12) 
"بإيزهيفسك وروجها على المستوى الدولي 
روسضوروزهيني" (عذمع02ا1805900:0) تماونية الدولة 
الخاصة بتصدیر السلام . بالإضافة إلى النموذج 
الأصلي تم صنع قرابينة 'تيجير" (11805) مثالية بالنسبة 
لأولئك الذين يرغبون في الحصول على سلاح مشابه لكن 
اقتصادي وأقل قوة, كما تم صنع النموذج ”س ف د س 
.(SVDS)‏ 

بالنسبة لهذا النموذج الأخير فقد تم تعويض قاعدته 
الأصلية بأخرى معدنية قابلة للانكماش إلى الجهة 
اليمنى وتتوفر على سكة أو فك اصطناعي مشبت في 
جهته العلياء وتم تزويده بواق اليد مصنوع كذلك من مادة 
۰ وبأنبوب قصير لتسهيل عملية الحمل. طول 
هذه البندقية یصل إلى ۱,۱۳۵ ملم بقاعدة ممدودة و 
۵ بقاعدة منكمشة؛ آما وزنه بما في ذلك جهاز 
التصويب والشط فيصل إلى ٤,1۸‏ كلغ؛ تصل 
خرطوشاتها في الفم إلى سرعة ۸۱۰ م/ث. 
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بندقية الدقة "دراغونوف" (/01:561011017) 


نوع ۰۷۰1۲ :۵ ريق تل رجل 
پوجد على بمد ۸۰۰ متر. الا أن لا 
مستویات الزيادة في الحجم 


التصمیم العام: تصمیم فتحة الفازات في موقع سابق بشکل کبیر عن 
لقد أدى استممال بندقیات 1 3 3 
بصفة عامة, فان هذا السلاح یتوفر على تصمیم دراغوئوف: (0:0۵00۷) من | فم الأنبوب» حيث يتم تثبیت فواهة بفتحات مصممة 
قبل الرماة الغربيين الذين أثيثوا 5 ۰ " ۳۹ 3ا 5 
ممائل لتصميم "أ ك" (816): على الرغم من توفره || خندرفرةمن سل | في جانبيه وذلك للتقليص من عملية ارتفاع أو تراجع 
/ 4 9 3 الانشطة الرياضية مثل: القنص 0 ok‏ ةةة : 5 

على تعدیلات تسمح بالحصول على النتائج المطلوبة [) در‌اید ادى إلى صتع مدا وی وهذا أيضا له علاقة بالتشفیل الشبه 

4 5 0 ات 8 > النموذج الذي يستممل الأوتوماتيكى للسلاح. | 
ویعتمد نظامها الشبه الأوتوماتيكي الخاص باطلاق E‏ مور وتوماتيكي 4 
النار على مكبس یشغل بواسطة غازات عادمة ومستقل +ملم, والذي یمکن أن تري في 

المصورة تموج أ كاملا منه 

عن جهاز الحبس. فأحجام وكتل هذا الجهاز كبيرة وثموذجاً آخر مجزماً 
جداً. اما الفضاء الذي تحتله حافة كعب الطلقة 
فيتطابق وأكبر قطر للخرطوشة والحافة المميزة لجزئها 
العلوي. 

أما علبة الميكانيزمات الطويلة فقد تم صنعها من 
الفولاذ الميكانيكي وذلك للحصول على صلابة أكير 
وعلى تجميع مضبوط لختلف القطع. مثل: علبة 
الصفيحة التي تحتوي على ميكانيزم إطلاق التار الذي 
يتم بواسطة يدوية. مع الإمكانيات الضشيلة التي لا 


تسمح بتغییر القطع. أما فيما يخص الأنبوب فإنه 
طويل جدا وذلك للحصول على دقة آکیر. مما أدى إلى 


وقد تم تزويد هذا السلاح بمعدات في الجهة 
السفلى الأمامية للأنبوب تسمح بتثبيت سكين-حربة 
الذي اعتبره البعض عنصراً يزيد من وزن السلاح. 
تصويب سهل: 

يتوفر هذا السلاح على دبانة أمامية محمية وعلى 
إسفين خلفي قابل للضبط على بعد ۱۲۰۰ متر بأجزاء 
من حجم١٠٠.‏ هذه العناصر راجعة لاستعماله الثانوي 
في مسافات لا تفوق ٠‏ متر. 
جهازتصويب نهاري ليلي: 

في الجانب الأيسر لعلبة الیکانیزمات توجد سكة 
تحبس بواسطة رافعة تسمح بتثبيت جهاز تصويب 
نهاري "ب س أو-١*‏ (۳۹0-1) . وذلك دون تغيير طريقة 
إطلاق النار. أما بالنسبة للاستعمال العسكري فيرافق 
هذه البندقية أيضاً جهاز تصويب ليلي لتقوية الضوء 
من نوع آن س ب یو-۳" (015810-3 ۰ ویت میس ز هذا 
الجهاز بتوضره على أريعة احجام. وبطوله الذي يصل 
إلى ۲۵ سنتيمتراً. هذا بالإضافة إلى التفاخ من الطاط 
اللين الذي يسمح بضبط الوضع الأمثل بين العين 
والجهاز البصري, وبتوفره على شمسية أمامية؛ كما 
يتميز بالتانة والدقة. وشبيكته من النوع العسكري 
بخط أفقي ومحددات أفقية تضاف إليها أداة القياس 
عن بعد توجد في الجانب وذلك لمعرفة الوضع الذي 
يوجد به الهدف تقريباً. 

ويتم تصحيح هذه المسافة بواسطة طاحونتين 
تضبط العلو والانسياق. هذاء وي الظروف التي تكون 
فيه الرؤية صعبة. فإنه من الضروري إضافة صمامات 
ثنائية مضيئة تشغل ببطاريات من ۵.؛ فلط وموقعها 
يوجد في الذراع الأيسر لإطار جهاز التصويب؛ وهذه 
البطارية نفسها تشغل جهازاً يسمح برؤية المناطق 
المطتيكة النتوخ الحمزاء: وتستنمل ککاشف سالب؛ کما 


لقد نم تصميم دراغونوف 
(0۷ ع () من قبل الجيش 
الروسي لكي تستممله فرق هذا 
البلد؛ لذلك يجمع في تصميمه 
بين الجمالية والدقة في تصميم 
مکونانه 


يستعمل جيش المشاة البولوني 
بتدقيات "س ف د * (8۷0) 
لتزوید الستمملین التخصصین, 


تزوید هذه البندقیات, بعد تبنيهم 
من قبل الحلف الأطلسي, 
بامشاط تستوعب غتاداً مميارياً 
عاديا موحداً بين الدول الغربية. 
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أن جهاز التصويب يتوفر على مصفاة تحمي الستعمل 
من أشعة الليزر. 
عتاد خاص: 

يستعمل هذا السلاح وبشكل جيد المعدات والعتاد 
العسكري في جميع الحالات؛ ولهذا يتم إضافة مفتاح 
للبندقية لضبط صمامة الغازات وذلك لكي تتقبل إلى 
حد ما الضغط وتسمح بتشغيل الميكانيزمات دون 
انقطاع. 

لاستعمال هذا السلاح بشكل خاص في س د ف" 
(5217): شرع في صنع مختلف النماذج من 
الخرطوشات التي أدخلت عليها تحسينات من ۷,۸۲ × 
4 ر" (541 × 7,62).؛ ومن بينها توجد خرطوشة الدقة 
آب-۳۲ أ ب آي ب" (8818 8-32) وقذيفة إيرودينامية 
من عيار ٩,۷۵‏ غرام» والقادرة على القيام بتجميعات 
من حجم ۸ سنتیمتر و ۲۰۰ متر؛ أما الثانية فهي من 
النوع الذي یخترق ویشتعل وتجمیعها ینفتح بدائرة 
تتراوح ما بين ١5‏ سنتیمترا و۲۰۰ متر.آما 
الخرطوشة الأخيرة فانها تتوفر على جهة آمامية لرأس 
القذيفة مطلية باللون الأخضر. وتحدث طلقة کاشفة 
تسمح بمراقبة مسارها على مدی آقصی یصل إلى 
۰ متر. 
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بندقية الدقة "دراغونوف" (08246107101) 


في الجهة الأمامية للأنبوب الطويل ل س ف 
د" (5۷۲) توجد فوهة غريبة تتميز بفتحات 
جانبية وذلك لانحراف الغازات عند إطلاق النار 
والتقليص من ارتفاع السلاح. وخلف هذه لأدوات المكونة لجهاز التصويب 

الأخيرة هناك عتصر التصويب الأمامي للنظام في الجهة اليسرى لعلبة الميكانيزمات توجد 
العدني. 


بعض العناصر الأمامية 


سكة محدودة تسمح بتثبيت مختلف آنواع أجهزة 
التصويب الليلية والنهارية. ووضع جهاز 
التصویب هذا لا يؤثر على طريقة اطلاق النار. 


في الجهة الوسطی للأنبوب توجد فتحة 
الفازات التي يستفيد منها الجزء الرافق 
للقذيفة لقن الأنبوب وذلك لتحريك الکبس 
والحبس, وبهذا الشکل يتم الادخال الشبه 
الأوتوماتيكي للخرطوشة الجدیدة. 


حتی لا تمس اليد الیسری لستممل 
السلاح الأنبوب وتفادي الاحراق عندما 
یکون ساخناً. تم تصميم واقي اليد من 
الخشب القوي من قطعتین تتوفر على عدة 
فتحات تسهل عملية التبرید الداخلي. 


"س ف د دراغانوف" (۵۱۵۵0۵۷ 5۷) 


نظام إطلاق النار: شبه آتوماتيكي 
نظام الحبس: اعات تارك بواسطة مكبس يشغل بقتحة غازات: 


نظام التصویب: جهاز تصويب من نوع پ س أو -1* (۳50-1) كعنصر أساسي 


وإسفين قابل للضبط. ودبانة أمامية كمنصر ثانوي. 


نظام الأمان: راضعة جائبية ذات أحجام كبيرة تحصر جهاز إطلاق الثار. 


وتيرة إطلاق النار مرتفعة أخذا بعين الاعتبار أن 
نيل هي طريقة شبه أوتوماتيكية. 
0 خرطوشات 


في الجهة الوسطی لعلبة الیکانیزمات توجد 
عناصر الأمشاط التي تتميز يكبر حجمها 
وصلابتهاء وهناك كذلك القطعة المعدنية التي 
تلعب دور واق اليد وتحمي الزند وفوق هذه 
القطعة توجد الرافعة التي تشغل نظام الأمان 


ودفيق. 


القاعدة 


تتميز قاعدة دراغوئوف. (2206۷:ظ) 


ا ریا تمر عل 
لتسهيل عملية التصويب في الحالات اتکالا ERE ON E‏ 


التاكتيكية التي لا يمكن أن تستعمل فيها 
الساقين: يستعمل الحزام الخاص بحمل 
البندقية الذي يسمح بتشديد السلاح 
وإعطائه استقرارا وثباتا أكبر. هذا ويصلح 
في نفس الآن لحمل السلاح على الظهر. 


وفارغة من الداخل الشيء الذي يقلل من وزن 
السلاح. وهتاك كذلك الغلاف المعدني الخلفي 
اتصلب هنا 


حتى يبقى مستعمل السلاح في نفس 
وضع محور جهاز التصويب البصري فقد تم 
تزويد هذه البندقية بسكة خفيفة لا تتطلب 
الضبط وتساعد على التصويب بشكل مريح 
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استعمل الجنود الأمريكيون بندقيات دقة جديدة في حرب 
الخليج والتي كانت تستعملها بعض عناصر الفرق الخاصة. 
وقد تم تصميم هذه البندقيات لإطلاق القذائف الاقتصادية 
من عيار ۱۲,۷۰ × ۹٩‏ ملم 0٠‏ برونينغ” (ع0نم0م8 50)؛ 
ويصل ثمنها إلى ما يناهز ۲۰۰ ألف بسيطة كل واحدة: وأداؤها 
شبيه بذلك الذي تقوم بها الرشاشة الثقيلة "م ۲ برونينغ' -80) 
Browning)‏ 2 

هذه الأسلحة -الاقتصادية جداً- تستعمل لتحطيم مختل 
الأهداف على بعد كيلومترين. وتجدر الإشارة لعملية قام بها 
ثنائي من الرماة التابعين للبحرية الأمريكية حيث استطاع هذا 
الثنائي من محاصرة وتحطيم بواسطة البندقيات الشبه 
الأوتوماتيكية باریت م 1۸۲ ۱ - M8241(‏ 8۵760) التي 
تستعمل عتاد من نوع م 8' (8 )M‏ المزود بقذائف من النوع 
الذي يخترق ويشعل النار "أرموريد بيرسينغ إينسيندياري 
)Armored Percing Incendiary: AP)‏ طابور عراقي ممكنن 
ومجهز بمختلف المربات اليسروعة ب م پ-۱* (82315-1) 
فقد تم إصابتها في عناصرها الحيوية. الشيء الذي أدى إلى 
هروب طاقمها وبالتالي إلى إيقاف عملية الهجوم 
الأصل رياضي واستعمال عسكري: 

لقد أدت هواية الرماية التي یمرفها الكثير من الأمريكيين 
إلى تكييف. خلال الخم سینیات. نوعية إطلاق النار الشبه 
الأوتوماتيكي مع مختلف نماذج الأسلحة الستمملة خلال 
الحرب العالمية الثانية. 
ظهور التغييرات الأولی: 

في السوق المدئية شرع بيع بعض البندقيات المضادة 


تعتبر بندقية 'باريت م 7 ١‏ 
)Bare M821)‏ سلاحاً شبه 
أوتوماتيكي تم توزنيمه على 
الجيوش التخصصة في مختلف 
انحاء المالم. والتي تصترف 
بصلابة هذا السلاح وقدرته 
الكبيرة على إطلاق النار. النموذج 


الأول الموه تملكه الفرق المعروظة 


رن" (86600) التابعة 


للدبابات الفي لاندية لاتهی" («1011) نموذج ۰۳۹ المؤهلة 
لاطلاق خرطوشات من عيار ۱۳۸۷۲۰۲ ب لونغ سولتوم 
1th um)‏ ما 8 201138) التي أرسلت عبر البرید لشتریها 
بشمن وصل إلى ٩٩‏ دولاراً. وفي سنوات قليلة لوحظت 
هجومات مثيرة على آبناك. مما آدی في نهاية الستینیات 
بالقانون الفدرالي إلى منع بیمها . وبذلك ظهرت في السوق 
البندقية السوفياتية “ب ت ر د (۳۲120) الضادة للدبابة ومن 
عیار ۱۱۲:۱۶,۵ ملم والتي تم تصویض آنبوبها بأنبوب 
الرشاشة الثقيلة "م-۲" (۸1-2), التي كانت هناك بقایا كبيرة 
گاید الحرب والذي كان يستعمل خرطوشة ۹۷۰ 
التي يمكن شراژها بثمن منخفض. 


وما تجدر له الإشارة هو أن هذا العيار تم اعتماده 
وتبنيه من قبل الأمريكيين بعد أن استولواء في نهاية 
الحرب المالمية الاولی؛ على بعض الوحدات من 
البندقية الألمانية "تانك-جیویر م 7۱1۹۱۸ لهة1) 
(1918 06۷۷6۲ من عيار ٩۲*۱۲‏ س رء التي ستعطي 
النموذج ١7,7١‏ لرشاشاتها الثقيلة "م-۱۹۲۱ -11) 
(1921و 'م-”” (2-]۷)؛ وهذه العينة الأخيرة استعملت 
لإصابة رجل على بعد ۱۸۰۰ متر خلال حرب کوریا . 

وبهذا الشكل. شرع كذلك في تزويد الهواة بهذه 
البندقيات البريطانية المضادة للدبابات "بويس م ك ١‏ 
و۲" (182 )Boys MK‏ من عيار ۵۵ (۱۳,۹۷ ملم): 
التي تم تمديلها بأنبوب "م-۲ (01-2) لاطلاق 
خرطوشة هذه الأخيرة: وتم تقدیمها تحت شعار: "على 
مسافة بعيدة أصيب کل شيء". للرفع من خدماتها 
يجب استعمال هذه البندقيات مزودة بجهاز تصويب 
الشركات الأمريكية تبحث عن أسواق لنتوجاتها: 

إن إمكانية ضمان جزء هام من الطلبات أدى 
بمختلف الشركات إلى الانكباب على تطوير نماذج 
خاصة من هذه البندقيات لبيعها لزينائهم. وأول بندقية 
في هذا الإطار كانت هي بندقية "موديلو "5٠١‏ -0104) 
(500 610 التابعة لشركة ریزیارش أرمامينت 
ايندوستري/ایفیر جونسون" امعصف۸ (Research‏ 
[ndustries/1ver 100:500(‏ وهی نتيجة لترکیب بندقية 
وديلو ۲۰۰ (300 ۱0010) ل ۱۲۰۷۰ والتي تم 
تسلیم بعض نماذجها لفریق المارينز الذي لم یعتبرها 
ملائمة للاستعمال العسكري. 

إن الأخبار التي وصلت من الفیتنام -حیث الجیوش 


بين يدي مارو (10۵50) 
الشابع لفرقة سان ماركو يمكن أن 
تلاهظ واحية من اف ضل 
البندقيات بمعدات ام سي ميلان" 
)Me Millan)‏ من عيار ۱۲,۷۰ 
التي تستمملها الشرق الخاصة 
المشهورة في المالم. والتي يمكن 
أن نذکر من بیٹها سیسالس 
(5841-5) الأمريكية 


القد تم نحسين بندقية أباريت 
م 82۸۱۱ (Barett‏ 


مؤخرا وقد تم تمويض معداتها 
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الأمريكية تقاس بالفيتيكونغ' والقائلة بأن الرماة 
المتخصصون استعملوا رشاشات ۲-2 )M-2(‏ لاصابة 
آهدافهم على بعد ۲۲۵۰ متراً شجعت من جدید 
الجنود . وهکذا تم شراء بعض البندقیات من نوع إيفير 
جونسون أ ن أ سي" 82/1860 1092500 1۷6) نموذج 
۰ (۸۱ 5100) . التي ستستعمل بعد ذلك 
بسنوات في بيروت خلال الحرب اللبنانية؛ وقد اشترت 
البحرية الأمريكية "م سي ميلان م-18" (Me Millan‏ 
(۷1-88 بآليات لإطلاق النار ضمن برنامج "سأ س ر 
)Special Application Sniper Rifle:SASR)‏ التي 
كانت تبحث عن سلاح لتحطيم قنابل كانت لم تتفجر 
على بعد مسافة آمنة. وفي سنة ۰۱۹۸۷ تبنت فرق س 
إأل" Air and Land:SEAL)‏ ,2ع8) التابمسة 
للمجموعات البحرية: بندقيات *م-88' )M-88(‏ وذلك 
للرفع من قدراتها على القيام بمهام محددة. 
وقد تم انتشار هذا النوع من السلاح في أوساط 
الجيش خلال التسعينيات وذلك بإدخال البندقية الشبه 
الأوتوماتيكية 'باريت م 1۸۲ M82۸1( "١‏ 84۲۲). وتم 
شراء هذه البندقية من قبل البحرية الأمريكية 115) 
(5م07© Marine‏ تحت اسم س أ س ر" (5881). أما 
الجيش الأمريكي (/51ة 115) فقد اشترى هذا 
السلاح للقيام بوظائف "! أو د" (100) لابطال الألغام؛ 
كما اشترتها كذلك القوات الجوية الأمريكية عع۸ 115) 
(ع10:0 وكذلك كوماندو العمليات الخاصة [3أع6م5) 
Operations Command)‏ الذي زود وحداته الخاصة 
باکثر من ۳۰۰ بندقية؛ وهناك كذلك "ف ب آي" (۴81) 
التي اشترتها للرماة التابعين لها والذين يتوخون الدقة؛ 
هذا بالإضافة إلى جيش السويد والنرويج وفرنسا 
وبريطانيا ودول أخرى. 


قليل الرجوع إلى الخلف | 


تعميم العرض بنماذج جديدة: 

لقد أدى ارتفاع الطلب. سواء من طرف جيش أو 
مدنيي تلك الدول التي لا يمنع فيها القانون ممارسة 
الرماية على مسافات بعيدة: بالكثير من الشركات 
الأمريكية والأوروبية إلى تشجيع ودعم صناعة هذا 


السلاح. 


سلاح صالح لكل الجيوب ولكل الحاجيات: 

من بين النماذج المختلفة التي يعرضها السوق هناك 
النتوجات المختلفة للشركات الأمريكية التي تقترح 
عينات كثيرة من النماذج الشبه الأوتوماتيكية أو التي 
تشغل يدوياً. النموذج الذي عرف شهرة أكبر هو نموذج 
'باريت م 1۸۲ "١‏ (۷82۸1 182:60) الذي بيعت منه 
عشرات الملايين منذ ,۱۹۸۲ وهذا النموذج يتميز بوزنه 
الذي يصل إلى ۱۳,۹ كلغ؛ وبطوله الذي يصل إلى 
۸ سنتیمتراً؛ ویسمح بوتيرة إطلاق النار تصل 
إلى عشر طلقات في الدقيقة وذلك بفضل نظامه 
الشبه الأوتوماتيكي. كما يتميز بتوفره على أمشاط 
تتسع لعشر خرطوشات. 

وقد تم مؤخراً تزويده بسكة فوق علبة الیکانیزمات 


لتثبيت جميع أنواع أجهزة التصويب. 


طول السلاح: 0 ملم 


طول الأنبوب: 730 ملم او 729 هو الظول المادي: علی الرغم من نّاهقائقا نماج 


بخمسة مقایس مختلفة تتراوح ما بين 23,5 و5 27. 


بين الدبانات یتوفر على جهاز تصویب بصری 


خشخنه الانبوپ 


نظام اطلاق الثار: 


آخادید بدورة كاملة کل 15 بوصة 
الطلقة بعد الطلقة مع تشغيل يدوي 


لقد عرفت كذلك البندقيات التي تشغل بجهاز حديدي 
لإطلاق النار شهرة جيدة. فقد تم ترويجها من قبل الشركة “م 
سي میلان" («14اM‏ 7/1) , وهي تتوفر على مختلف 
النتوجات, مثل "م-۸۷ (84-87) بنماذجها "ر" (8) التي تتوفر 
على مشط یتسع لخمس خرطوشات و ل ر (تا) الذي 
یقوم بطلقة واحدة؛ و"م-۸۸" (1-88) الرقیق جداً مقارنة مع 


قاعدة قابلة للانکماش 


م الحبس: ‏ رأس الجموعة الكونة لجهاز إطلاق النار والخططة للتقلیص من 
الوزن. تحبس الخرطوشة في غرفة الانفجار 


نظام التصویب: 
يتم اللجوء إلى مختلف أجهزة التصویب البصرية والليلية التي تثبت قواعدها 

فوق مرشد علبة الیکانیزمات. 
نظام الأمان: رافعة حبس يدوية توجد خلف الرافعة التي تشقل الحبس. 


عدد الطلقات في الدقیقة: 
حسب صمود الشخص الذي يستعمل السلاح؛ على الرغم من أنه ينصح أن 
تطلق ثلاث أو أربع خرطوشات بشکل متتال. 


الطاقة الاستيعابية للمشط 5 خرطوشات 


(Re 
(Stormer SR- ستورنیر س ر-50"‎ .dustries Modelo 500) 


أرمامانت أندوستري موديلو ۵۰۰" -10 ۸۲۱۵۲۱6۱۲ Ch‏ 


(50 بمشط على الجانب يتسع لعشر خرطوشات؛ و ٣‏ مأ سي 
٠٠‏ (5100۸1 ©4118 ) بجهاز تشفيل وبمحبس 


مصنوعين من الفولاذ 5١4١‏ عالي المقاومة؛ و"غريزلي ,۵۰ ب 
باد دسي | م ج (5018116./إ221ة:6) الذي ركبته في أوتاه («1[121) شركة 


Lal (Robar 1050177“ ف‎ 


النموذج السابق والذي يصل وزنه إلى ٩,۰۲‏ كلغ فقط؛ و م 
لك بفضل 
القاعدة الخاصة؛ و 'م-45" )M-93(‏ التي تتوفر على قاعدة 
قابلة للانكماش إلى الجهة الجانبية الشيء الذي يقلص طول 
السلاح ليصل إلى ٩٩۱‏ ملم وهذه الأسلحة تستنملها سیالس 
(58815)؛ والكوماندوهات البرمائية الايطالية: وعناصر 'ج 


)M-92( ۲‏ بتصميم من نوع بولبوب" (ترنام[اناط) 


وهناك كذلك بندقيات أخرى مشهور 


سي "0١‏ (50 180 ۴0۵۲ المصنوعة في شركة فونيكس 


المعروفة, والتي تنتج نماذج معيارية عادية بانبوب دقيق جداً 
من الفولاذ بخليط من الكروم والولیبدینوم؛ ونماذج من نوع 
ارسي 6٠‏ ف" (50۴ 86) بقاعدة قابلة للانکماش وا 
جامت نتيجة طلبات مختلفة وخاصة لترکیا 


لارم ائوف اک تورینخ" (LAR Manufacturing)‏ و | أو 
(۸۸0) نموذج ۲۰۰۰ الذي يشغل بشکل شبه آوتوماتيکي 
زا پ-۵۰" (۳-50 ۳۵۵2۵۸) الذي استطاع في تجارب 


مختلفة أن یجمع خمس طلقات في دائرة تتراوح ما بين ۱۷ 
سنتیمتر و متر؛ و بلایلاکس غون وورك ر-۵۰" -812۷) 
Gun Works R-50(‏ eksها؛‏ والتموذج الوحید الطلقة 
(818-50) الذي قدمته سنة ۱۹۹۹ "أرماليت” (عاذل۸). 


(Roba) وبار‎ 

التي تتوضر على وحدة إنتاجية 

بمدينة فونيكس ( 

مختلف ثماذج البندقهات من 

۰ والتي یمک أن 

مجهزة بعناصر إضافية دقيقة 
بلون أسود؛ تمويه 

آخضر, كما يظهر على الصورة, || 

أو نوع مطلي بلون الرمل خساص 

بالاستممال في الصحراء. 


في أوروبا تم إن 
هیکات" (1160016) الفرنسي من نوع ۱۲,۷۰ الذي تم 
صنع عينات مختلفة منه تم شراؤها من قبل القوات 
المسلحة لهذا البلد لتزويد جنودها المتواجدين 
بالبوسنة. ويجري حالياً البحث عن إمكانية صنع 
عينات بعيارات أخرى. من بينها عيار ۱۵,۲ ملم 
المخترق ل آي دبليو س ۲۰۰۰" (2000 1785) التابع 
لد ستیر (إ5]6) و17. 1٠١7١7‏ ملم التابع للهنفاريين 
غیبار" (310م6106) . ومن هذه الأخيرة هناك النما 


التي تم تحضيرها لإطلاق الخرطوشة من عيار 
۷ ملم, مثل "م 7۱ (1 )M‏ بطلقة واحدة؛ و آم 


)M ( ۲۱‏ الذي یوضع فوق درع يشبه جراب 
للرفع من استقرار السلاح؛ و م 1۲ ۱۳۱ ۸ 2 M‏ 

و ام ۳ (3 )M‏ الذي یستممل 
الخرطوشة السوفياتية ۵, ۱۱۶*۱۶ ویزن ما یناهز ۲۰ 


وأخيراً. تجدر الاشارة إلى أن الشركة الافريقية 
الجنوبية دینیل" (606) قامت بصنع بندقية أن ت 


دیلی و" (New Technology Weapon:NTW)‏ التي 


جهزت لكي تطلق معدات من عيار ۱۶,۵ أو ۲۰ ملم. 
ویمکن تغییر أنبوب هذه البندقية بأنبوب آخر في ۳۰ 
ثانية دون استعمال الأدوات. وتتمیز بمشطها الجانبي 
الذي يزن ما بين ۲۲ و۲۹ کلغ وله تصمیم قصير 
للتقليص من الطول العام لیصل إلى ۲۱۰۱۵ متر فيما 
يخص النوع من الغيار الصغيرة و۰۷۹۵ ۱ من السیار 


بندقیات الدقة "باريت م ۹۵" (95 (Barret M‏ 


من بين المهام | ية التي يمكن أن تقوم به 
البندقية من عيار ۷۰, ۹۹:۱۲ ملم ' ۰ . بروونینغ" 50) 
(ع8:0810 هناك: القدرة على تدمیر نظام التوجیه 
لقاذفة الصواريخ الضادة للدبابات؛ إحداث أعطاب في 
توربينات أو عنفات مروحية أو طائرة مطاردة. إصابة 
محرك أية مركبة أو شاحنة. إبطال مهمة عناصر البث 
لأنظمة الرادار وأجهزة التواصل: تفجير علبة مليئة 
بالعتاد أو حاو للصاروخ. 

ومن بين مختلف النماذج الموجودة في السوق 
لإطلاق هذا النوع من الخرطوشات هناك باريت 
(8600) التي تشغل بجهاز كامل لإطلاق النار والتي 
تم تصميمها مزودة بجهاز إطلاق النار متقدم وذلك 
للتقليص من طول البندقية وتسهيل حملها. وهذه 
المميزات لا تشكل عائقاً بالنسبة لدقتهاء إذ إنها قادرة 
على تحطيم أي عنصر يوجد في محيط يصل قطره 
إلى ۱۸۰۰ متر. 
تم اتخاذ قرارالد خول في مشروع جديد: 

إن النجاح الذي عرفته مبیعات العدید من وحدات 
بندقية الدقة الشبه الاوتوماتيكية "م 1۸۲ ۱ ۸ 82 )M‏ 
(1, أدى بالصممین التابعین للشركة الأمريكية آباریت 
فیریارمس مانونفکتورینغ أتکوربوراتید " 1816 84۲۲۵۲) 
Manufacturing Incorporated)‏ 5 التي توجد وحدة 
إنتاجها بمورفريسبورو (بتينيسي). إلى الشروع في 
تطوير نموذج مشابه يشغل يدويا. 


أسلحة الاقتحام والدقة 8 ۲ 01 


وضع إطلاق النار 
السلاح عند إطلاق الثار وبالتالي 
التأثير على كتف مستهمله يتم 
اختيار وضع تكون فيه بندقية “م 


)M 95( ۵‏ مشبتة فوق الساقین 


تتالت الأشغال بشکل سریع: 

لقد أدت تجرية صنع "م ۱۱۸۲ (1 ۸ 82 )M‏ إلى 
الاستفادة من بعض عناصرها الأساسية. فقد تم 
اختیار نفس الأنبوب» نفس الساقین. نفس الشط: 
وكذلك جهاز إطلاق النار» والفلاف الخلفي, وقاعدة 
جهاز التصویب, وذلك لصنع بندقية. وقد كانت هذه 
البندقية جاهزة سنة ۱۹۸۹ . وقد ركز روني باریت 
Rennie Bare‏ مصمم هذه البندقية على عنصر الدقة 
وعلی استعمال تصمیم بولبوب" (مناماانا) الذي یسمح 
بتقلیص الحجم والوزن حتی یتمکن الجنود من حملها 
بشکل مریح خلال القیام بعملیات الانتشار. 
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وقد كانت نتيجة هذه الأشغال هي ظهور "م "٠٠‏ 
.)M 90(‏ وهي عبارة عن بندقية تتوفر على جهاز 
لإطلاق النار لا يتجاوز وزنه ٠١‏ كلغ ويصل طوله ما 
يفوق المتر وتتوفر على مشط يتسع لخمس خرطوشات 
من عيار ‏ ۵۰ . بروونینغ" (8700188 50). وقد 
شجعت التمارين التي أجريت بهذا السلاح -الذي تم 
مرافقته بإدخال نماذج جديدة قصيرة من بينها النموذج 
الشبه الأوتوماتيكي "م 1۸۲ ۲" -(2 ۸ 82 11) العديد 
من الدول وبعض فرق الشرطة على شرائه. وقد تم 
صنع وحدات متنوعة قبل صنع مجموعات کبيرة؛ وتم 
استعمالها وتجريبها في مختلف أنحاء العالم. 

وقد أثارت المميزات الأساسية والخاصة لهذا 
السلاح انتباه الجيش الاسباني للمشاة الذي اختاره 
سنة 1597 كسلاح للدقة ثقيل وخصصه لوحدات قوات 
التدخل السریع, وجاءت بعدها وحدات أخرى تابعة 
لقوات الناورة وعناصر أخرى تابعة للقوات السلحة 
الاسبانية التي توصلت به في بداية ۰۱۹۹ مثل فرقة 
مشاة البحرية. وقد آدی التأخر في وصول البندقیات 
الإسبانية إلى إدخال بعض التعدیلات الصفيرة على 
السلاح. فقد نوع هذا الأخير الاسم وغيره ب م 46 
)M 95(‏ كما تم في "شوت شاو (5808 5۳0۱) 
بأطلانطا في فبراير ۱۹۹۹ عرض نموذج جديد أحادي 
الطلقة يعرف باسم "م ۹۹" (99 .)M‏ 
تصميم ناجح: 

يتميز هذا السلاح بكونه يمزج بين خصوصيات 
متنوعة تجعل منه سلاحاً مناسباً للاستعمال العسكري 
والبوليسي الذي يحتاج عند الاستعمال إلى الدقة 
والأمان والمصداقية بالنسبة لكل مكوناته والذي يتطلب 
شروطاً لوجيستيكية قليلة بالنسبة لصيانته. 

وقد تم الوصول إلى هذه الجوانب عبر تصميم 
اعتمد الخيال والحلول التقنية الصحيحة. ولتسهيل 
عملية حمله مهما كانت الظروف تم اعتماد التصميم 
بولبوب" (منام[انا) الذي یکمن في إزالة القاعدة 
ووضع المحبس في نقطة خلفية وفي تقديم السدس 
والزند حتى تكون عملية إطلاق النار عملية مريحة. 
وبهذا الشكل يتم تقليص طول السلاح دون تقصير 
الأنبوب» الشيء الذي يؤثر في الدقة على مسافات 


بعيدة. 


السایق, وقد عرضت في 'شوت 
شاو" (580015808) الذي نظم 


ح استعمال أجهزة تصويب 
بصرية نهارية وليلية باستممال 
هذا النوع من اليندقيات خلال 


وهناك حل آخر تم اعتماده وهو التشغيل اليدوي 
لجهاز إطلاق النار الذي على الرغم من بطثه مقارنة 
مع الشكل الشبه الأوتوماتيكي عند إطلاق النار بشكل 
مسترسل, فإنه يتميز بكونه بسيط التصميم ولا يتطلب 
إضافة عناصر أوتوماتيكية التي قد تسبب أعطاب 
كثيرة. ويعتمد على قوة مستعمله لإنجاز عملية تزويده 
بالخرطوشات انطلاقاً من الشط ولإزالة الخرطوشة 
الفارغة. 

هذاء وتجدر الاشارة إلى الأنبوب المخدد من الخارج 
وذلك لمساعدة عملية تبريد المواد المكونة له. ويتوضر 
إضافة إلى ذلك على كابح فعلي للفوهة من أربع مراحل 
في الجزء الأقصى الأمامي لتفادي ارتفاع السلاح» على 
الرغم من أن إطلاق النار يحدث اندفاع غازات تسبب 
تطاير الرمل والغبار والأشياء الصغيرة. 
تم تجريب فعالیتها: 

تعتمد "م ۹۵" (95 )M‏ ومثیلاتها تصميماً ناجحاً: 
فهي تتميز بخفتها وبحجمها الدمج وکذلك بقوتها على 
اطلاق النار الشيء الذي یسمح لها باصابة الأهداف 
التي تقع على بعد کیلومترین. 


المميزات الأساسية: 

يزن هذا السلاح ٠١‏ كلغ؛ دون احتساب أجهزة 
التصويب. ويصل طوله العام إلى ۱۱۶ سنتیمترا: ۷۳,17 
منها هي طول الأنبوب الطویل, وتتوضر على مشط يتسع 
لخمس خرطوشات من عيار ۹۹:۱۲,۷۰ ملم وله مدى 
فعلي یصل إلى ۱,۸۳۰ مترا ومدی أقصى یصل إلى 
۰ ويولد طاقة في الفوهة من ۱۵۵۸۲ جولیوهات: 
كنتيجة لخروج القذائف من 71١‏ حبة بسرعة آولية تصل 
إلى ۸۵۳ م/ث. وهو قادر على إطلاق عتاد من مختلف 
الأنواع, کالخرطوشات الخترقة؛ والخرطوشات الكاشفة 
التوفرة على عنصر یسمح بتتبع مسارهاء أو الخرطوشات 
الجهزة برأس مشتعلة. 

یتوفر هذا السلاح على ثلاثة آجزاء أساسية 
الجموعة المكونة للعلبة العلیا, والعلبة السفلی: والحبس: 
وکل هذه العناصر يتم الجمع بينها بواسطة دبوسین 
متینین یتوفران في آطرافهما القصوی على حلقات تسهل 
عملية التفكيك السريعة. ویتکون العنصر الأول من قاعدة 
للتثبيت التي تحترم العاییر الحددة من قبل الحلف 
الأطلسي: وهیکل علوي بغطاء معدني يحمي الحبس 
ویتوفر على فتحة في جهته الیمنی لتسهیل عملية 
التخلص من الخرطوشات الفارغة وتشفیل جهاز إطلاق 
النار. كما یتوفر على الأنبوب. ویتمیز هذا الأخير بداخله 
الذي يتوفر على ثمانية أخاديد لتوفير استقرار دوران 
القذيفة وجعلها أكثر دقة. 

وتتوفر العلبة السفلى على هيكل معدني تثبت إليه 
ساقان قابلتان للانکماش إلى الخلف؛ وغلاف خلفي 
اصطناعي سوریوتان" (عصمهطاه,50). 7 


(95 ۷ 3۵:۵۸) اسلحة تتميز 
بوزنها وبحجمها القلصین الشيء 
الذي يسمح للجنود پحملها بشکل 
مريح في جميع الاماکن, على 
الرغم من أنه من الأقضل نقل 
هذه الاسلحة إلى الأماكن التي 


يجب ان تسثممل بها بواسطة 
الوسائل الجوية أو البرية 


ج قدرة الخرطوشة "4۰ 
برووتيئغ' 3:0۷:0۵ 50) وهذه 
هي تسميتها المسكرية 
الأميركية- بإمكانيات إطلاق النار 
شد أهداف تقع على بعد 
كيلومترين دون أن تضبط هذه 
الأخيرة الموقع الأمين الذي يتم 
منه اطلاق الثار ضدها 
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عناصر التصويب: 

فوق القاعدة يمكن تث مختلف أنواع أجهزة 
التصويب النهارية والليلية التي تسمح بتصويب أي هدف 
والحصول على دقة كبيرةء وهذه الميزة أثبتها نظام إطلاق 
النار الأمريكي سکیپ تالبو" (181000 51۲) الذي أطلقته 
"م 4ة” (3495) خمس مرات ضد هدف يوجد على بعد 
١‏ متراً. وسجل تأثيره في دائرة يصل قطرها إلى ٠١‏ 
سنتيمترات. 

على الرغم من أن المستعمل له حرية الاختيار من بين 
إمكانيات وأنواع مختلفة؛ فان الصانع يقترح جهاز 
التصويب الجيد والدقيق الألماني الصنع سواروفسكي 
أوبتيك هابيس ب ف ۱۰* ۲ (Swarovski Optik ۲1۵ "J‏ 
(10×421 #ه طط الذي تم تصميمه خصيصاً لاستعماله 
في بندقيات آباریت" (8۵77010) . من بين مميزاته؛ هناك 


تصميمه من قطعة واحدة تخلط بين الألومنيوم وبرجية 
الضبط المدمجة: ووزنه الذي يصل إلى ١07غ:‏ وطوله 
الذي يصل إلى ۳۳ سنتیمترا, وجهازه البصري الذي يتم 
ضبطه في حدود +/۲,۵- دیوبتریات, وإمكانيات التكبير 
العشر الثابتة التي تسمح بالتصویب دون أية مشاکل في 
حدود السافة, 

فوق هذا الأخير -المليئ بالنيتروجين وذلك لتمکینه 
من الفوص تحت الماء على مسافة تصل إلى ثلاثة أمتار- 
يمكن وضع؛ بواسطة جهاز تثبیت خاص, أجزوءة مقوية 
كاتاديو بتريكا' من الجيل الثاني ك ن ۲۰۲ فأ ب ن ف 
آي س" (KN 202۳۸۳ NVIS (Night Vision System))‏ 
التابع للشركة النرويجية 'سيمراد أوبترونيك أ/س 
Optronics ۸/5(‏ adاصSi)‏ ويزن هذا العنصر ۲,۰۶۵ کلغ 
ويشغل ببطاريتين مكونتين من ۱,۵ فولت تسمحان 
بضمان تشغيله لدة :۲ ساعة بشكل مستمر. 
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تتميز "م ۹۵ (95 ۷1) بكابح الفوهة القطع يعتبر "ك ن ۲۰۲ ف أ ب"(۳۸8 202 (N‏ 
في الجهة الأمامية للأنبوب الخدد والمثبت مجزوءة انكسارية من الجيل الثاني توضع 


بواسطة حلقة حتى لا يتحرك عند إطلاق الناز. 
ویتوقر على أربعة حارفات جانبية التي تحول 
جزءا من الغازات وذلك للتقليص من ارتفاع 
السلاح أو رجوعه إلى الوراء. 


فوق جهاز التصويب النهاري وتسمح 
بالتصويب انطلاقاً من العنصر السفلي في 
ظروف يكون فيها الضوء قليلاً؛ لذلك فهي 
تتوفر على مركز ضوء إضافي من الجيل 
الثاني بجودة عالية. 


يتطلب وزن السلاح وكذلك التأثيرات التي 
يحس بها مستعمل السلاح عند إطلاق النار. 
استعمال ساقين لتثبيت هذا السلاح فوق 
الأرض والحصول بالتالي على الاستقرار التام 
عند التصويب: وهاتان الساقان قابلتان 
للانکماش إلى الجهة الأمامية السفلی 


جهاز اطلاق النار مدمج وبسیط 

يتم تشفیل باريث م ۹۵ )95 (Barrett M‏ 
يدوياً؛ ولذلك تم تصميم هذا السلاح بجهاز 
إطلاق التار صغير الحجم ویسیط للاستعمال 
يتميز بتوفره على المجموعة المكونة للمحبس وهي 
ممکننة ومصنوعة من الفولاذ. وعلى رافعمة 
للتشغيل كبيرة الحجم بكرة تسهل عملية تحریکها 
لتزويد السلاح بالخرطوشة. 


تم تصميمه بالشكل الذي يسمح بتفكيكه 
يسهولة. وهو يتميز بجدرانه الفلیظة تجعلان 
منه مشطاً صلباً لا يتحطم بسهولة. وهذا 
المشط يتسع لخمس خرطوشات من عيار 
۰ ملم التي يمكن أن نقارنها في 
الصورة مع خرطوشات آخسری من 
عيار؟" , ۵۱*۷ و۵1 , 0×٥٤۔‏ 


هناك دبوسان. واحد منهما طویل. يسمحان 

قر الجهة العليا لعلبة الیکانیزمات لبندقية بتفكيك "م ۹۵" (95 ) في بضع ثوان. يتطلب 
م 74۵ (95 1) على قاعدة متينة لجهاز الامر ققط سحب الشط؛ وجر المحبس إلى 
اريك و لت ی سريب الوراء وجر الحلقات للتمکن من تفكيك السلاح 
وراه لي وقد تم تست سا شاوی هذا إلى ثلاث مجموعات أساسية مكونة له. 


تتوفر القاعدة في جهتها الخلفية على 
كتلة من "سوربوتان" (50:000006) الذي 
هو عبارة عن مادة بلاستيكية تتمیز بنوع من 
المرونة تمکن من تقلیص تأثیر الرجوع إلى 
الوراء على الکتف الایمن مستعمل السلاح 


(Barret M 95) "95 باریت م‎ 


نظام إطلاق النار: الطلقة تلو الطلقة یتشفیل يدوي 
نظام الحبس لجموعة الخاصة باطلاق النار تحيس الخرطوشة في غرفة 


نظام التصويب: يتم بمختلف عناصر التصويب البصرية. 
نظام الأمان يدوي برافعة تشغل بإبهام اليد اليمنى 
0 كلغ : 
10,52 كلغ عدد الطلقات في الدقيقة: یسمح التشفيل اليدوي بإطلاق عشرين طلقة؛ على 
5 كلغ الرغم من أن كتف الستعمل لا يشعر بهذه الطلقاث. 


نبور 
السرعة الأولية للقذيفة ل الطاقة الاستيعابية للمشط 


مجموعة الأسلحة الشخصية المصممة للاستعمال اليدوي» وأسلحة الاقتحام والدقة 
وأسلحة الدعم ومعدات القتال» سنتعرف من خلالها على أحدث الأسلحة الميدانية الأخيرة: 
وهذا الحقل يتطور باستمرار مع استحداث المنتوجات الجديدة المتكامله التي صممت وفق 
آخر تقدم في هذه التقنية. في هذه الكتب سوف تكتشف الإضافات الحديثة للقوات البرية 
للعالم تزامناً مع المظاهر المختلفة لكل أنظمة سلاح يتم استخدامه في يومنا هذا . 


أسلحة الاقتحام والدقة يصور تاريخ وخصائص بعض آهم وأفضل البنادق المعروفة 
مثال ال ۱۸16 من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وال ۸۷-47 من الاتحاد الروسي الفيدرالي: 
وال ۸۱ المستقبلي والذي تم صنعه من المواد الاصطناعية. 
الجزء الثاني من الكتاب يغطي أنواعاً مختلفة من الأسلحة المعيارية الدقيقة: بنادق الفرق 
والنماذج الشبه أتوماتيكية والتي تشمل العديد من التطورات التكنلوجية الأخيرة وهي من 
ضمن تلك الأسلحة التي تم اختبارها. 


"لايل و" 


SR- 38.00 


6000803 


